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Werkstoff-Entwicklung

Techn. Lieferbedingungen
fir Werkstoffe

Qk BD1 245
ABS-Farmmasse,
schlagz&he und hoch-
wdrmeformbestindige
Qualitst
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iWerkstoff:

;Verwendung: SpritzgieBtype

: Armaturentafel
yHandelsname: Cycolac XMI
iHerstaller:

Lieferform: Branulat

iFnrderungen:

Warmeformbestindigkeit und Sc

zur Herstellun
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g iDichte 1,05 g/cm

E ‘;Zugfestigkeit 45 N/mm2

‘E .ReiBdehnung 25 %
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g Elastizit&tsmodul aus >000 N/mmz

= dem Zugversuch

> .Biegefestigkeit 72 N/mm®
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-5 ‘Kugeldruckhdrte H 358/30 a2 N/mm®
‘Kerbschlagzahigkeit bei +23°C 13 k3/m°

bei -40°C 4,5 bis5 k3/m2

iVicat—Erweichungstemperatur
lvst/a/50
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Acrylnitril-Butadien-Styral (ABS)-Formmasse

g technischer Teile mit hiherer
hlagz8higkeit, z.B. Unterteil-

Borg Warner Chemicals, D-4030 Ratingen

DIN 53 479

DIN 53 455,
Probek@irper 3
v 5 mm/min

DIN 53 457,
Probekérper A

DIN 53 452,
Stab B0 mm x 10 mm x 4 mm
geprefBt

DIN 53 458,
Platte & mm gepreft

DIN 53 453,
Norm-Kleinstah

DIN 53 40,
Platte 2,6 mm

ME dafl die geiieferte Ware die Opel-Zeichnun

unaufgefordert ein
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Unbeschadet etwaiger durch den Abnehmer erfol

gsvorschriften erfiillt. Muste

Prifbericht mitzugeben, aus dem ersichtlich ist, da die Speziflkat

genden Stichprebenprifun

gen tragt der Lieferant die Verantwortung dofiir,
rn sowie Teilen einer ersten Serienlieferung ist
ionen erfillt werden.
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Bemerkung:

Alle Priafkdrper werden im SBriEzgiererfahren hergestellt. Die Priifungen eifulgen
bei einer Temperatur von+23 C - 5K und einer relativen Luftfeuchte von (50= 5)%.
Muster von Formmassen bzw. Fertigteilen miissen van der PEK gepriift und genehmigt
werden, ehe die Lieferung aufgrund dieser Muster aufgenommen wird. Bei der Be-
musterung von Formmassen ist die Verarbeitbarkeit auf den Produktionsmaschinen
zu beriGicksichtigen.

Bei der Bemusterung van Formmassen hat der Lieferant die zu den Priifungen not-
wendigen Priifkdrper sowie ein vollst#ndiges Werksprifzeugnis (DIN SO0 D49 - 2.3)
mitzuliefern.

Bel der Bemusterung von Fertigteilen hat der Lieferant ein Werkspriifzeugnis

(DIN 50 D49 - 2.3) Ghber die Zeichnungsforderungen sowie die am Fertigteil nach
dieser Lieferbedingung priifbaren Werkstoffeigenschaften mitzuliefern.

Die in dieser Lieferbedingung beschriebene Werkstoffqualitdt darf nicht mit -
anderen Qualit&ten gemischt oder unter Zumischen van Regenerat des gleichen
Werkstoffes zum Einsatz kommen. Abweichungen von dieser Regelung miissen besonders
erwdhnt werden.

Abfallbeseitigung: Gruppe D nach Opel-Betriebsrichtlinie Nr. 122

Achtung! Bei unkentrollierter thermischer Zersetzung unter starker RuBentwicklung
Bildung von Styrol, Acrylnitril und Shnlichen giftigen Abbauprodukten.

ACHTUNG! Umweitschutz
nach QU 000001 - Cadmium

{
-4@.194513 /{ Unwelischutz Cadmium zugefligt. : l&wf
war Ausfertigungs - Nr 4; Datum 071/(?3
Datum Pez. Beschrelbung goprift Lf:;hgiég
Andervung:n A
Ausferrigungs-Nr.:tg/ Datum: J[R3 Ausgefertigt: Genehmigf}dﬂ/" Seite 4/ vond/ S.
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