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ADAM OPEL AG Techn. Lieferbedingungen

TEZ far Werkstoffe

Werkstoff-Entwicklung OK 001 248

Material-Development ENGINEERING
and Testing MATERIAL SPECIFICATION
ABS /PVC-Blend
ABS /PVC-blend
Werkstoff: Polymerlegierung aus Acrylnitril/Butadien/Styrol mit Poly-
vinylchlorid (ABS + BVC)
Material: Polymer alloy of acrylonitrile/butadiene/styrene with poly=-
vinyl chloride (ABS + PVC)
Verwendung: Extrusionstype zur Herstellung technischer Teile mit guter
Schlagzdhigkeit, z.B. Halteschienen-Polsterbeziige.
Application: Extrusion type for manufacturing technical parts with gocd
impact resistance, €.g. support bar ~ seat cover.
Lieferform: Granulat
Form of Delivery: Granules
Forderungen/Requirements:
Dichi_:e 1,19 g/cm® DIN 53 479
Density
Harte (80 + 3) Shore D DIN 53 505
Hardness -
Zugfestigkeit 48 N/mm? ) DIN 53 455,
Tensile Strength ) Probekdrper 3,
) Test piece 3
Reifdehnung 35 % ) v/speed =
Elongation at Break } 100 mm/min
Kugeldruckhdrte H 358/30 85 N/mm? DIN 53 456
Indentation Hardness H 358/30
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Unbeschadet etwaiger durch den Abnehmer erfolgenden Stichprobenprﬁfungen tragt der Lieferant die Verantwortung dafor, daB die
gelieferte Ware die Opel-Zeichnungsvorschriften erfalit.

Ein Prifbericht mit zahlenmaBigen Ergebnissen aus Prifungen der Lieferung seibst ist bej ieder Bemusterung, Erstbelieferung und Aus-
filhrungsinderung mitzugeben.

Despite spot checks possibly perfromed by Opel, it Is the supplier's responsibility that the delivered parts are in line with the Opel dra-
wings. Deliveries of samples, first off-tool Parts and parts, whose performance has been changed, must be accompanied byatestreport
showing the test results in terms of figures.
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Elastizititsmodul aus dem

3-Punkt-Biegeversuch 2100 N/mm?
Modulus of Elasticity fram
the 3-point-Flexural Test
Vicat-Erweichungstemperatur
Vicat Softening Temperatur

VST/A/50 +100 °C

VST/B/50 +79 °C
Glithrlickstand Massenanteile

2 in % max

Residue on Ignition % by mass max

Umweltschutz nach QU 000 001 - Cadmium.
Envirommental Protection to QU 000 001 - Cadmium.

Hinweis:
Weitere Informationen siehe QK 000 000.
Reference:

For further information refer to QU 000 000.

Bemerkung:

(50 + 5)%.

missen besonders erwdhnt werden.

Alle Probekdrper werden im Spritzgiefverfahren hergestellt. Die Priifungen er-
folgen bei einer Temperatur von +23°C + 5 K und einer relativen Luftfeuchte von

Muster von Formmassen bzw. Fertigteilen miissen von der PEK gepriift und
genehmigt werden, ehe die Lieferung aufgrund dieser Muster aufgenommen wird.
Bei der Bemusterung von Formmassen ist die Verarbeitbarkeit auf den Produk-
tionsmaschinen zu beriicksichtigen. Der Lieferant hat die zu den Priifungen not-
wendigen Probekdrper sowie ein vollstindiges Werkspriifzeugnis (DIN 50 049-2.3)
mitzuliefern. Bei der Bemusterung von Fertigteilen hat der Lieferant ein Werks—
prifzeugnis (DIN 50 049 ~ 2.3) {iber die Zeichnungsforderungen sowie die am
Fertigteil nach dieser Lieferbedingung priifbaren Werkstoffeigenschaften mitzu~
liefern. Die in dieser Lieferbedingung beschriebene Werkstoffqualitit darf
nicht mit anderen Qualititen gemischt oder unter Zumischen von Regenerat des
gleichen Werkstoffes zum Einsatz kommen. Abweichungen von dieser Regelung
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