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Styrol-Maleinsdureanhydrid-Copolymerisat mit Glasfasermn
Styrene-Maleic Acid Anhydride-Copolymer reinforced with Glass Fibres

Werkstoff:

Material:

Kurzzeichen:
Symbol:

Verwendung:

Application:

Handelsname:
Trade Name:

Lieferant:
Supplier:

Lieferform:
Form of Delivery:

Styrol-Maleins&ureanhydrid-Copolymerisat, mit 30 Massenanteile in %
Glasfasemn verstérkt. /

Styrene-maleic acid anhydride-copolymer, reinforced with 30 % by mass
glass fibres.

>S/MA-GF 30 <

SpritzgieBtype zur Herstellung technischer Teile mit hoher Temperatur-
besténdigkeit, Steifigkeit und Kélteschlagzahigkeit, z.B. Wasserminne -
Schiebedach /

Injection moulding type for manufacturing technical parts with high
temperature resistance, stiffness and low temperature impact strength,
e.g. water channel - sun roof '

Stapron S SG460

DSM Deutschiand GmbH & Co., D - 40474 Dusseldorf

Granulat
Granules
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fuhrungsinderung mitzugeben.

Unbeschadet etwaiger durch den Abnehmer erfolgenden Stichprobenprafungen tragt der Ligj€rant die Verantwortung daftr, daB die
gelieferte Ware die Opel-Zeichnungsvorschriften erfaillt.

Ein Prufbericht mit zahlenmaBigen Ergebnissen aus Prifungen der Lieferung setbst ist bei jeder Bemusterung, Erstbelieferung und Aus-
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Despite spot checks possibly perfromed by Opel, it is the supplier's responsibility that the delivered parts are in line with the Opel dra-
wings. Deliveries of samples, first off-taol parts and parts, whose performance has been changed, must be accompanied by a test report
showing the test results in terms of figures.
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Forderungen / Requirements
a) zu dokumentierende Eigenschaften / values for documentation
Eigenschaften Mittelwert Standard- Einheit Norm
Abweichung
Properties Average Standard Unit Standard
Value Deviation

Dichte 1ISO 1183
Density 1,32 0.015 g/em3
Glasfasergehalt Massenanteil in % /
Glass Fibre Content 30 1,35 % by mass
Elastizitdtsmodul aus dem 1ISO 178
3-Punkt-Biegeversuch
Modulus of Elasticity by the
3-Point-Flexural Test 7200 300 N/mm2
Kerbschlagzahigkeit ISO 178 /1A
Notched Impact Strength 8,4 1.4 kJ/m?
Zugfestigkeit ISO 527 /1B
Tensile Strength 98 6 N/mm?2
Vicat-Erweichungstemperatur DIN ISO 306
Vicat Softening Temperature
VST/B/50 + 140 1,8 °C
b) nur zur Information / only for information .
Eigenschaften Mittelwert Einheit Norm
Properties Average Value Unit Standard
Reidehnung ISO 527 /1B
Elongation at Break 2,0 %
Biegefestigkeit 1ISO 178
Flexural Strength 150 N/mm?2
Formbestandigkeit in der ISO 75
Warme
Temperature of Deflection
under Load
Verfahren/Method A + 137 °C
Thermischer Ldngenausdeh- DIN 53 752
nungskoeffizient in FlieRrichtung /
Coefficient of Linear Thermal
Expansion in Flow Direction 2-10°% 1K
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