ADAM OPEL AG Techn. Lieferbedingungen

TEZ )
Werkstoff-Entwicklung fiar Werkstoffe QK 001 802

Material-Development ENGINEERING
and Testing MATERIAL SPECIFICATION

Polypropylen - Copolymerisat mit Talkum
Polypropylene - copolymer with talc

Werkstoff: Polypropylen - Copolymerisat aus Regenerat, mit 30 Massenanteil in %
Talkum

Material: Polypropylene - copolymer, regenerated material, with 30 % by mass talc

Kurzzeichen: > PP/PE - T30 <

Symbol:

Verwendung: SpritzgieRtype zur Herstellung verzugsarmer technischer Teile mit guter

Schlagzahigkeit auch in der Kilte, z.B. Geh#use - Dampferfiiter.

Application: Injection moulding type for manufacturing technical parts requiring low
' distortion and good impact strength also at low temperatures,
e.g. housing - air cleaner.

Handelsname: Seculene PPR 1240 TV30 SO
Trade Name:
Lieferant: Metalligeselischaft AG, D - 60549 Frankfurt
Supplier: "Berzelius Metallhitten GmbH"
Compoundierbetrieb Braubach
D - 56338 Braubach
Lieferform: Granuiat
Form of Delivery: Granules
Ausfertigungs-Nr.: Datum: Ausgefertigt: ‘ (/\L\[ Genehmigt: Seite von
Issue: 1 Date: 04/94 Prepared: g/ Approved: Page 1 of

Unbeschadet etwaiger durch den Abnehmer erfolgenden Stichprobenprufungen tragt der Lig#rant die Verantwortung dafir, das die
gelieferte Ware die Opel-Zeichnungsvorschriften erfulit.

Ein Prifbericht mit zahlenm&Bigen Ergebnissen aus Prifungen der Lieferung selbst st bei jeder Bemusterung, Erstbelieferund und Aus-
flihrungsinderung mitzugeben.

Despite spot checks possibly perfromed by Opel, it is the supplier's responsibility that the delivered parts are in line with the Opel dra-
wings. Deliveries of samples, first off-tool parts and parts, whose performance has been changed, must be accompanied by a test report
showing the test resuits in terms of figures.
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Opel Form. 66 166-1 AA WD 1 88 ADAM OPEL AG

Forderungen/Requirements
a) zu dokumentierende Eigenschaften / values for documentation
Dichte DIN 53 479
Density (1,12£0,03) g/cm3
Streckspannung DIN 53 455
Tensile Stress at Yield 24 N/mm?2 Probekérper/
Test piece 3;
vispeed=
50 mm/min
Talkumgehait Masseanteil in %/
Talc Content 303 % by mass
Kerbschlagzdhigkeit nach 120D 1ISO 180/ 1A
Notched Impact Strength to IZOD
bei/at +23°C . 5 kJ/m2
Elastizitdtsmodul DiIN 53 457
aus dem Zugversuch Probekorper/
Modulus of Elasticity Test piece 3
by the Tensile Test 2300 N/mm?
Vicat-Erweichungstemperatur DIN 53 460
Vicat Softening Temperature
VST/B/50 80 °C
b) nur zur Information/only for information
Kugeldruckharte H 132/30 DIN 53 456
Indentation Hardness H 132/30 57 N/mm?
Kerbschlagzahigkeit nach 1ZOD ISO180/1A
Notched Impact Strength to 1Z0D
bei/at -30°C 2 kJ/m2
Schmeizindex DIN 53 735
Melt Flow Index
MF! 190/5 8 /10 min_
ReiBdehnung DIN 53 455
Elongation at Break 25 % Probekorper/
Test piece 3;
v/speed =
50 mm/min
Priifung der Oxidationsstabilitét DIN 53 383,
durch Ofenalterung Teil/part 1
Testing of Oxidation Stability (bei/at +150°C)
by Means of Ageing in an Oven 500 h min
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