ADAM OPEL AG Techn. Lieferbedingungen
TEZ .
Werkstoff-Entwicklung fiar Werkstoffe QK 001 805
Material-Development ENGINEERING
and Testing MATERIAL SPECIFICATION

Polypropylen, verstérkt mit Glasfasemn
Polypropylene, reinforced with glass fibres

Werkstoff: Polypropylen-Homopolymerisat mit 35 Massenanteil in % Glasfasem,
Rezyklat aus preRgeformten Teilen mit Langglasfaservlies-Verstarkung /

Material: Polypropylene Homopolymer with 35 % by mass glass fibres, recycled from
press formed parts with a reinforcement of long glass fibre fleece

Kurzzeichen: > PP -GF35 <

Symbol:

Verwendung: SpritzgieRtype zur Herstellung technischer Teile mit guter Dimensions-
stabilitét und Formbesténdigkeit in der Wiérme, z.B. Spoiler - unten /

Application: injection moulding type for manufacturing technical parts, requiring good

Handelsname:

dimensional stability and temperature of deflection under load, e.g. spoiler-
lower

Baryliner VP 8582

Trade Name:

Lieferant: Stankiewicz GmbH, D - 29352 Adelheidsdorf
Suppilier:

Lieferform: Granulat

Form of Delivery: Granules
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Unbeschadet etwaiger durch den Abnehmer erfolgenden Stichprobenprifungen tragt der Lie}(z«mt die Verantwortung dafir, da8 die
gelieferte Ware die Opel-Zeichnungsvorschriften arfiiit.

Ein Prafbericht mit zahlenmaBigen Ergebnissen aus Prifungen der Lieferung selbst ist bei jeder Bemusterung, Erstbelieferung und Aus-
fihrungsénderung mitzugeben.

Despite spot checks possibly perfromed by Opel, it is the supplier's responsibility that the delivered parts are in line with the Opel dra-
wings. Deliveries of samples, first off-tool parts and parts,whose performance has been changed, must be accompanied by a test report
showing the test resuits in terms of figures.
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QK 001 805

Forderungen / Requirements
a) zu dokumentierende Eigenschaften / values for documentation
Dichte DIN 53 479
Density (1,19 £ 0,03) g/cm?®
Glasfasergehalt DIN 53 568
Glass Fibre Content (3515 Massen- (bei/at +950°C)
anteil in %
% by mass
Schmelzindex DIN 53 735
Melt Flow Index
MFi 230/5 25 £ 5) 9/10 min
Zugfestigkeit ISO 527
Tensile Strength 30 N/mm?2 vispeed=
5 mm/min
Elastizitatsmodul aus DIN 53 457
dem 3-Punkt-Biegeversuch Probekémper 3/
Modulus of Elasticity by Test piece 3;
the 3-Point-Flexural Test 5600 N/mm?
Schlagzéhigkeit DIN 53453
Impact Strength
bei/at +23°C 10,0 kd/m?
b) nur zur Information / only for information
ReiRdehnung DIN 53 455
clongation at Break 4 % Probekérper 3/
Test piece 3;
v/speed=
50 mm/min
Biegefestigkeit DIN 53452 /1SO 178
Flexural Strength 82 N/mm?2
3,5%-Biegespannung DIN 53452 /SO 178
Stress at 3,5 % Strain 1 N/mm?2
Formbestanigkeit in der
Wé&rme / Temperature of
Deflection under Load
Verfahren / Method A 151 °C DIN 53 461
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