i TECHN. LIEFERBEDINGUNGEN

ADAN:T%FE:EL AG FUR WERKSTOFFE
Central Laboratories ENGINEERING

MATERIAL SPECIFICATION

QK 001806

vorlaufig / preliminary

Polypropylen-Homopolymerisat mit Mineralien
Polypropylene Homopolymer with Minerals

Dimensionsstabilitat, z.B. Gehause-Instrument

dimensional stability, €.g. housing instrument

Handelsname: Polyblend G 9015 C
Trade Name:

Lieferant: Polymer-Chemie
Supplier: Haystra3e

D - 55566 Bad Sobernheim

Lieferform: Granulat
Form of Delivery: Granules

Werkstoff: Polypropylen-Homopolymerisat aus Regenerat, mit 38 Massenanteile in %
Mineralien

Material: Polypropylene homopolymer, regenerated material, with 38 % by mass minerais

Kurzzeichen: > PP -M38 <

Symbotl:

Verwendung: SpritzgieBtype zur Herstellung technischer Teile mit hoher Steifigkeit und

Appiication: injection moulding type for manufacturing technical parts with high stiffness and
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Bemusterung, Erstbelieferung und Austihrungsanderung mitzugeben.

test results in terms of figures.

Unbeschadet etwaiger durch den Abnehmer erfolgenden Stichprobenprafungen tragt der Lieferanz% Verantwortung dafir, daB die gelieferte
Ware die Opel-Zsichnungsvorschriften erfulit. Ein Prifbericht mit zahlenmé&Bigen Ergebnissen aus Prifungen der Lieferung selbst ist bei jeder

Despite spat checks possibly performed by Opel, itis the supplier's responsibility that the delivered parts are in line with the Opel drawings.
Deliveries of samples, first off-tool parts and parts, whase performance has been changed, must be accom

panied by a test report showing the
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QK 001806

Forderungen / Requirements
a) zu dokumentierende Eigenschaften / values for documentation
Eigenschaften Mittelwert Standardab- | Einheit Norm
Properties Average Value | weichung Unit Standard
Standard
Deviation
Dichte 1SO 1183
Density 1,24 glem®
Glohrickstand Massenanteil | ISO 3451
Ash 38 in%/ (bei/at +950°C)
% by mass
Schmelzevolumenrate 1SO 1133
Meit volume-flow rate .
MVR 230/2,16 113 em>/10 min
Zugmodul , ISO 527
Tensile Modulus 3200 N/mm
Streckspannung 1SO 527
Yield Stress 27 MPa
Vicat-Erweichungstemperatur 1SO 306
Vicat Softening Temperature
VST/B/50 92 °C

b) nur zur Information / only for information
Eigenschaften Mittelwert Einheit Norm
Properties Average Value Unit Standard
Verarbeitungsschwindung IS0 294-4
Mould Shrinkage 1.2
Bruchdehnung 1ISO 527
Strain at Break 2 %
Spez. Durchgangswiderstand DIN IEC 93
Volume Resistivity > 10° Qcm
Spez. Cberflaichenwiderstand DIN IEC 93
Surface Resistivity > 10° Q
Hinweis / Reference
Weitere Informationen siehe QK 000000. /
For further information refer to QK 000000.
Bemerkung / Note
Alle Probekorper werden im SpritzgieBverfahren hergestelit.
Al test pieces shall be manufactured by injection moulding.
Abfallbeseitigung / Waste Disposal
Gruppe D, Opel-Betriebsrichtlinie Nr. 440
Group D, Opel-Plant Directive No. 440
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