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QK 001 807

Blend von Propylen-Ethylen-Copolymerisat und EPDM
Blend from Propylene-Ethylene-Copolymer and Ethylene-Propylene-Diene-Terpolymer

Werkstoff: Blend von Propylen-Ethylen-Copolymerisat und EPDM, aus Rezyklat

Material: Blend from propylene-ethylene-copolymer and EPDM, recycled material

Kurzzeichen: > PP/PE + EPDM <

Symbol:

Verwendung: SpritzgieBtype zur Herstellung technischer Teile mit hoher Fiexibilitat und Zahigkeit
auch in der Kdlte, z.B. Schutzverkleidung-Kotfliige!

Application: injection moulding type for manufacturing technical parts with high flexibility and

toughness also at low temperature, e.g. fender liner

Handelsname: C2P 6102

Trade Name:

Is-;ie;egﬁgnrt: Cookson Penarroya Plastiques S.A., F - 69657 Villefranche Cedex

upplier:
Lieferform: Granulat
Form of Delivery: Granules
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Unbeschadet etwaiger durch den Abnehmer erfolgenden Stichprobenprifungen tragt der%rant die Verantwortung dafir, daB die
gelieferte Ware die Opel-Zeichnungsvorschriften erfailt.

Ein Prifbericht mit zahlenm4Bigen Ergebnissen aus Prifungen der Lieferung selbst ist bei jeder Bemusterung, Erstbelieferung und Aus-
fihrungsénderung mitzugeben.

Despite spot checks possibly perfromed by Opel, itis the supplier's responsibility that the delivered parts are in line with the Opel dra-
wings. Deliveries of samples, first off-tool parts and parts, whose performance has been changed, mustbe accompanied by atest report
showing the test resuits in terms of figures.
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QK 001 807

Forderungen / Requirements

a) zu dokumentierende Eigenschaften / values for documentation

Dichte DIN 53 479
Density (0,90 £ 0,02) g/cm3
Elastizitatsmodul aus dem DIN 53 457,
3-Punkt Biegeversuch ~ Probekdrper 3/
Modulus of Elasticity by the Test piece 3
3-Points Flexural Test 820 N/mm?2
Streckspannung ISO 527,
Tensile Stress at Yield 20 N/mm?2 Typ/Type 1
v/speed =
25 mm/min
Schlagzahigkeit ) ISC 180/ 1C
impact Strength.
bei/at + 23°C 8,5 kJ/m?
Formbestandigkeit in der Wirme DIN 53 461
Temperature of Deflection under Load
Verfahren/Method A + 48 °C

b) nur zur Information / on ly for information

Schmelzindex 1ISO 1133
Melt Flow Index
MFi 230/2,16 71 /10 min
ReiBfestigkeit ISO 527,
Tear Resistance 15 N/mm?2 Typ/Type 1
' vispeed =
ReiBdehnung 25 mm/min
Tear Elongation : 150 % min
Harte DIN 53 505
Hardness (63 +3) Shore D
Schlagzshigkeit ISO 180/ 1C
Impact Strength
bei/at - 18°C 4,2 kid/m?2
Formbesténdigkeit in der Wame DIN 53 461
Temperature of Deflection under Load
Verfahren/Method B +74 °C
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