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QK 001 851

Polyamid 66 mit Glasfasern

Polyamide 66 with Glass Fibres

Werkstoff:

Material;

Kurzzeichen:
Symbol:

Verwendung:

Application:

Handelsname:
Trade Name:

Lieferant:

Supplier:

Lieferform:
Form of Delivery:

Rezykliertes Polyamid 66 mit 30 Massenanteil in % Glasfasern verstirkt,
stabilisiert.
Recycled Polyamide 66 reinforced with 30% by mass glass fibres,
stabilized.

>PA 66 - GF30 <

SpritzgieBtype zur Herstellung technischer Teile mit hoher Steifigkeit und
Dimensionsstabilitst auch in der Wiérme, z.B. Schraubdeckel

Injection moulding type for manufacturing technical parts requiring high
stiffness and dimensional stability also under heat, e.g. screw cap

Pentamid A (MV) GV30 HRC (mit Hitze- und Hydrolysestabilisator, einfarbbar /
with heat and hydrolysis stabilizer, colourable)

Pentamid A7 GF30 HYD RC  (mit Hitze- und Hydrolysestabilisator, schwarz /
with heat and hydrolysis stabilizer, black)

HSK Kunststoff-Veredelungs GmbH & Co., D 64807 Dieburg

Granulat
Granules
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fahrungsanderung mitzugeben.

Unbeschadet etwaiger durch den Abnehmer erfolgenden Stichprobenprifungen tragt der Lisferant die Verantwortung dafir, dag die
gelieferte Ware die Opel-Zeichnungsvorschriften erfaitt.

Ein Priifbericht mit zahlenmaBigen Ergebnissen aus Prifungen der Lieferung selbst ist bei jeder Bemusterung, Erstbelieferung und Aus-

Despite spot checks possibly perfromed by Opel, it is the supplier's responsibility that the delivered parts are in line with the Opel dra-
wings. Deliveries of samples, first off-tool parts and parts, whose performance has been changed, must be accompanied byatestreport
showing the test results in terms of figures.
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QK 001 851

Forderungen / Requirements
a) zu dokumentierende Eigenschaften / values for documentation
Dichte DIN 53 479
Density (1,36 £0,03) g/em3
Glasfasergehait
Glassfiber content (30£3) Massenan-
teil in % /
% by mass
Elastizitatsmodul aus dem DIN 53 457 .
Zugversuch Probekdrper 3/
Modulus of Elasticity by the Test piece 3
Tensile Test 7300 N/fmm?
Schlagzéhigkeit DIN 53 453
Impact Strength ' 30 kJ/m? Norm-Klein-
stab/Standard
small rod
Formbesténdigkeit in der Wirme ISO 75
Temperature of Deflection under
Load
Verfahren/Method A 240 °C
Streckspannung DIN 53 455
Tensile Stress at Yield 130 N/mm?2 Probekérper 3/
Test piece 3
v/speed =
50 mm/min
b) nur zur Information / only for information
ReiRdehnung DIN 53 455
Elongation at Break 5 % Probekdrper 3/
Test piece 3
vispeed =
50 mm/min
Kugeldruckhirte (H 358/30) DIN 53 456
Indentation Hardness (H 358/30) 190 N/mm?2
Dielektrizitatszahl DIN 53 483,
Dielectric Number VDE 0303 T4
bei/at 1 MHz 56
Dielektr. Verlustfaktor DIN 53 483,
Dielectric Dissapation Factor VDE 0303 T4
bei/at 1 MHz 0,014
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