STD.OPEL @K O018Lb-ENGL 1999 N 8597118 002bL324 T3T WA

TECHN. LIEFERBEDINGUNGEN
ADAM OPEL AG FUR WERKSTOFFE
ITDC QK 001866
Central Laboratories ENGINEERING
MATERIAL SPECIFICATION voriaufig / preliminary

Polyamid 6 mit Mineralien und Glasfasern
Polyamide 6 with Minerals and Glass Fibres

Werkstoff: Rezykliertes Polyamid 6 mit 25 Massenanteil in % Mineralien und 15 Massen-
anteil in % Glasfasern

Material: Recycled Polyamide 6 with 25 % by mass Minerals and 15 % by mass glass
fibres

Kurzzeichen: > PA6-MD25-GF 15 <

Symbol;

Verwendung: Spritzgietype zur Herstellung technischer Teile mit hoher Steifigkeit und
Dimensionsstabilitat, z.B. Blende - Instrument

Application: Injection moulding type for manufacturing technical parts with high stiffness and

dimensional stability, e.g. cover - instrument

Handelsname:

Trade Name: Ziamid 6 MR/GV 25/15

Lieferant: MKV Kunststoffgranulate GmbH

Supplier: D - 65764 Kelkheim-Munster / Taunus

Lieferform: Granulat

Form of Delivery: Granules
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Unbeschadet etwaiger durch den Abnehmer erfolgenden Stichprobenpriffungen tragt der Lieferant die Verantwortung dafiir, daf die gelieferte
Ware die Opel-Zeichnungsvorschriften erfalit. Ein Prifbericht mit zahlenmagigen Ergebnissen aus Prafungen der Lieferung selbst ist bei jeder
Bemusterung, Erstbelieferung und Ausfihrungsanderung mitzugeben.

Despite spot checks possibly performed by Opel, it is the supplier's responsibility that the delivered parts are in line with the Opel drawings.
Deliveries of samples, first off-tool parts and parts, whose performance has been changed, must be accompanied by a test report showing the
test results in terms of figures.
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QK 001866
Forderungen / Requirements
a) zu dokumentierende Eigenschaften / values for documentation
Eigenschaften Mittelwert Standardab- |Einheit Norm
Properties Average Va- |weichung Unit Standard
lue Standard
Deviation
Dichte ISO 1183
Density 147 g/em3
Gluhruckstand ’ Massenanteil [ISO 3451
Ash 40 in %/ (bei/at +950°C)
% by mass

Schmelzevolumenrate 1SO 1133
Melt Volume-Flow Rate
MVR 230/2,16 10 ecm3/10 min
Zugmodul ISO 527
Tensile Modulus 7000 N/mm?2
Charpy-Schiagzahigkeit ISO 179/ 1eU
Charpy Impact Strength

bei/at +23°C 40 kJ/im2
Schmelztemperatur ISO 3146
Melting Temperature 220 °C
b) nur zur Information / only for information
Eigenschaften Mittelwert Einheit Norm
Properties Average Va- Unit Standard

lue

Bruchspannung I1SO 527
Stress at Break 95 N/mm2
Bruchdehnung 1SO 527
Strain at Break 4 %
Vicat-Erweichungstemperatur ISO 306
Vicat Softening Temperature

VST/B/50 200 °C
Hinweis / Reference
Weitere Informationen siehe QK 000000. /
For further information refer to QK 000000.
Bemerkung / Note
Alle Probekorper werden im SpritzgieBverfahren hergestelit. /
All test pieces shall be manufactured by injection moulding.
Abfallbeseitigung / Waste Disposal

Gruppe D, Opel-Betriebsrichtiinie Nr. 440 /
Group D, Opel-Plant Directive No. 440
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