ADAM OPELAG Techn. Lieferbedingungen
TEZ flir Werkstoffe
Werkstoff-Entwicklung QK 001 900
Material-Development ENGIN,EERWG
and Testing MATERIAL SPECIFICATION

PC + PBT-Blend

PC + PBT-Blend

Werkstoff: Polymerblend aus Polycarbonat und Polybuthylenterephthalat, das aus
aufbereiteten Produktionsabféllen und Fehlchargen von Xenoy CL 100,
Xenoy CL 101, Xenoy XL 1803 und vergleichbaren Xenoy-Typen herge-
stellt wird. Der Werkstoff hat gegeniiber QK 000 194 eine reduzierte UV-
Bestindigkeit.

Material: Polymerblend of polycarbonate and polybuthyleneterephthalate, manu-
factured from reprocessed production scrap (e.g. sprues, runners, gates
etc) and defective mould charges of Xenoy CL 100, Xenoy CL 101,
Xenoy XL 1803 and comparable Xenoy-types. The material has
compared to QK 000 194 a reduced UV-resistance.

Kurzzeichen: > PC + PBT <

Symbol:

Verwendung: SpritzgieBtype zur Herstellung technischer Teile mit guter Schlag-
z&higkeit und Wérmeformbestandigkeit, z. B. Halter-Spoiler.

Application: Injection moulding type for manufacturing technical parts requiring good
impact strength and deformation stability under heat, e.g. brackel-
spoiler.

Handelsname: Xenoy XR1

Trade Name:

Lieferant: General Electric Plastics GmbH, D - 65428 Rilsselsheim

Supplier:

Lieferform: Granulat

Farm of Delivery: Granules
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wings. Deliveries of samples, first off-tool parts and parts, whose performance has been changed, must be accompanied by a test report
showing the test results in terms of figures.
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i QK 001 900

Forderungen / Requirements
a) zu dokumentierende Werte / values for documentation

Dichte (1,22 £ 0,07) glem? DIN 53 479
Density

Schmelzindex DIN 53 735
Melt Flow Index -
MFI 250/5 (17+49) ¢/10 min

Elastizitdtsmodul aus dem DIN 53 457
3-Punkt-Biegeversuch 1500 N/mm?

Modulus of Elasticity by the

3-Point Flexural Test

Kerbschiagzdhigkeit nach Izod 350 Jim ASTM D 256
Notched Impact Strength
Vicat-Erweichungstemperatur DIN ISO 306
Vicat-Softening Temperature

VST/B/120 +110 °C

b) nur zur Information/only for information

Schlagzidhigkeit ISO 180
Impact Strength

bei/at +23° C =30 kd/m?

beifat 0°C =15 kd/m?

bei/at - 20° C 210 kJ/m2

Umweltschutz / Environmental Protection
nach/to QU 000 001 - Cadmium.

Hinweis / Reference

Weitere Informationen siehe QK 000 000. /
For further information refer to QK 000 000.

Bemerkung / Note

Alle Probekorper werden im SpritzgieRverfahren hergestellt, /
All test pieces shall be manufactured by injection moulding.

Abfallbeseitigung / Waste Disposal

Gruppe D, Opel-Betriebsrichtlinie Nr. 440

Achtung! Bei unkontrollierter thermnischer Zersetzung Bildung von giftigen Abbauprodukten. /
Group D, Opel Plant Directive No. 440 .

Attention! Uncontrolled thermal decomposition gives poisonous decomposition products.
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