! ADAM OPEL AG Techn. Lieferbedingungen
tr Werkstoffe
Werkstoff-Entwickiung QK 001 902
Material-Development ENGINEERING
and Testing MATERIAL SPECIFICATION
Polycarbonat - Polybutylenterephthalat - Blend
Polycarbonate - Polybutylenterephthalate - Blend
Werkstoff: Polycarbonat - Polybutylenterephthalat - Blend, Regenerat
Material: Polycarbonate - polybutylenterephthalate - blend, regenerated material
Kurzzeichen: >PC+PBT<
Symbol:
Verwendung: Spritzgietype zur Herstellung technischer Teile mit hoher Zahigkeit und
Steifigkeit, auch bei hdheren Temperaturen, hitzestabilisiert, z.B. Kiihlergitter.
Application: Injection moulding type for manufacturing technical parts with high impact
strength and stiffness, also at high temperatures, heat stabilized,
e.g. grille - radiator.
Handelsname: Dyblend PC+PBT Blend
Trade Name:
Lieferant: Hoffmann + Voss GmbH
Supplier: o Textilstr. 3-8
D - 41751 Viersen
Lieferform: Granulat
Form of Delivery: Granules
(o
Ausfertigungs-Nr.: Datum: Ausgefertigt: Genehmigt: Seite von
Issue: 1 Date: 11794 Prepared: /é i 4// Approved: % Page ! of 3
Unbeschadet etwaiger durch den Abnehmer erfolgenden Stichprobenprifungen tragt der Lyérant die Verantwortung dafar, daB die
gelieferte Ware die Opel-Zeichnungsvorschriften erfalit
Ein Prafbericht mit zahlenm#Bigen Ergebnissen aus Prifungen der Lieferung selbst ist bei jeder Bemusterung, Erstbelieferung und Aus-
fahrungsanderung mitzugeben.
Despite spot checks possibly perfromed by Opel, it is the supplier's responsibility that the delivered parts are in line with the Opel dra-
wings. Deliveries of samples, first off-tool parts and parts, whose performance has been changed, must be accompanied by a test report
showing the test results in terms of figures.

Opel Form. §6174-1 E WD 188

Documents
Copyright by the ADAM OPEL AG

Mon Sep 12 17:00:26 2016
Full document details: OPEL QK 001902 1994


http://www.avadocuments.com/doc/opel-qk-001902-1994
http://www.avadocuments.com/doc/opel-qk-001902-1994

QK 001 902

Forderungen / Requirements
a) zu dokumentierende Eigenschaften / values for documentation
Eigenschaften Mittelwert Standardab- |Einheit Norm
Properties Average weichung Unit Standard
Value Standard
Deviation

Dichte ISO 1183
Density 1,18 0,01 g/cm3
Streckspannung ISO 527
Tensile Stress at Yield 65 0,17 N/mm?
Elastizitatsmodul aus dem 3-Punkt- ISO 178
Biegeversuch 2523 25 N/mm?2
Moduius of Elasticity by the 3-Point-
Flexural Test
Kerbschiagz&higkeit ISOC 180 /1A
Notched Impact Strength

bei/at +23°C 43 1,3 kJ/m2
Vicat-Erweichungstemperatur ISC 306
Vicat Softening Temperature

VST/B/50 127 1 °C
b) nur zur Information / only for information
Eigenschaften Mittelwert Einheit Norm
Properties Average Unit Standard

Value

Kerbschlagzéhigkeit ISO 180/ 1A
Notched Impact Strength

bei/at -23°C 33 kd/m?
Schlagzihigkeit ISO 180/1C
Impact Strength

bei/at +23°C 0.Br./n. b. kd/m?

beifat -40°C 0.Br./n.b. kd/m?2
Dehnung bei Streckspannung IS0 527
Elongation at Yield 5 % Probek&rper 18 /

Test Piece 1B

Verarbeitungsschwindung 0,9 % ISO 2577
Mould Shrinkage
VolumenflieRBindex MVR ISO 1133
Melt Volume Index MVR

bei/at 260°C / 5 kg 31 cm3/10 min

Ausfartigungs-Nr.. "1 Datum: Ausgefertigt: W Genehmigt: Seite von
Issue: ! . 9% | orepared: é—é"/ Approved: Page > of O
Opel Form, 66 166-1 AA WD 188 / ADAM QPEL AG

Documents
Copyright by the ADAM OPEL AG Document Sharing Hub

Mon Sep 12 17:00:26 2016
Full document details: OPEL QK 001902 1994


http://www.avadocuments.com/doc/opel-qk-001902-1994
http://www.avadocuments.com/doc/opel-qk-001902-1994

