ADAM OPEL AG Techn. Lieferbedingungen
TEZ fiir Werkstoffe QK 001903
Werkstoff-Entwickliung
Material-Development ENGINEERING
and Testing MATERIAL SPECIFICATION
Polyoximethylen
Palyoximethylene
Werkstoff: Polyoximethylen - Homopolymer, Regenerat
Material: Polyoximethylene homopolymer, regenerated material
Kurzzeichen: > POM <
Symbol:
Verwendung: Spritzgieltype zur Herstellung mechanisch belasteter technischer Teile mit
hoher Steifigkeit, z.B. Halter - Isolierung, unten, Armaturentafel.
Application: Injection moulding type for manufacturing mechanically stressed technical
parts with high stiffness, e.g. bracket - insulation, lower, instrument panel.
Handelsname: Ekatal H 3
Trade Name:
Lieferant; Edmund K. Sattler, Kunststcff-Bearbeitungs GmbH
Suppilier; Carl-Zeiss-Stralke 3
D - 63165 Muhiheim am Main
Lieferform:; Granulat
Form of Delivery: Granules
Ausfertigungs-Nr.: 1 Datum: 11/95 Ausgefertigt: Genehmigt: Seite 1 von 4
Issue: Date: Prepared: Approved: Page of
Unbeschadet etwaiger durch den Abnehmer erfolgenden Stichprobenprifungen tragt der Lieférant die Verantwortung dafar, das die
gelieferte Ware die Opel-Zeichnungsvorschriften erfalit.
Ein Prifbericht mit zahlenméaBigen Ergebnissen aus Prifungen der Lieferung seibst ist bei jeder Bemusterung, Erstbelieferung und Aus-
fGhrungséinderung mitzugeben.
Despite spot checks possibly perfromed by Opel, it is the supplier's responsibility that the delivered parts are in line with the Ope! dra-
wings. Deliveries of samples, first off-tool parts and parts, whose performance has been changed, must be accompanied by a testreport
showing the test resuits in terms of figures.
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Forderungen / Requirements

a) zu dokumentierende Eigenschaften / values for doéumentation

Eigenschaften Mittelwert Standardab- |Einheit Norm
Properties Average Value {weichung Unit Standard
Standard
Deviation
Dichte 1ISO 1183
Density 1,41 0,02 glem3
Schmeizevolumenrate MVR cm3/10 min 1SO 1133
Melt volume-flow rate MVR
190°C/ 2,16 kg 3 0,04
Zugmodul I1SO 527
Tensile Modulus 2742 61 N/mm?
Kerbschlagzahigkeit ISO 179/ 1eA
Notched Impact Strength
beifat +23°C 11,4 1,2 kJ/m2
Formbestandigkeitstemperatur 1ISO75-2
Temperature of Deflection under
Load
Verfahren/Method A 103 1,0 °C

b) nur zur Information / only for information

Eigenschaften Mittelwert Einheit Norm

Properties Average Value Unit Standard

Streckspannung 1SO 527

Yield Stress 68,8 MPa

Streckdehnung ISO 527

Yield Strain 14,5 % Probekorper 1B /
Test Piece 1B

Kerbschlagzahigkeit ISO 179/ 1eA

Notched Impact Strength

beifat -30°C 9.4 kJ/m2

Bruchdehnung DIN 53 505

Strain at Break 420 % Probekdrper S2
Test Piece S2

Bruchspannung 1ISO 527

Stress at Break 64,0 N/mm?2

Koeffizient der linearen Warmeaus- DIN 53 752

dehnung

Coefficient of Linear Thermal

Expansion

{8ngs / longitudinal (+20 ... +58°C) 89-10% 1K
(+58 ... +110°C) 130 106 1K
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