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TECHN. LIEFERBEDINGUNGEN
FUR WERKSTOFFE

ENGINEERING
MATERIAL SPECIFICATION

QK 001950

Styrol-Maleinsaureanhydrid-Copolymerisat mit Glasfasern
Styrene-maleic anhydride-copolymer with glass fibres

Werkstoff:

Material:

Kurzzeichen:
Symbol:

Verwendung:

Application:

Handelsname:
Trade Name:

Lieferant:
Supplier:

Lieferform:
Form of Delivery:

Styrol-Maleinsaureanhydrid-Copolymerisat aus Regenerat, mit 15 Massenanteile
in % Glasfasern verstarkt, stabilisiert gegen Warmealterung und die Zerstérung
durch Chloride.

Styrene-maleic anhydride-copolymer, regenerated matetial, reinforced with 15 %
by mass glass fibres, stabilized against heat ageing and the degradation by
chlorides

> S/MA -GF15 <

Spritzgie3-, Extrusions- und Blasformiype zur Herstellung technischer Teile mit
hoher  Temperaturbestandigkeit, Steifigkeit und  Kalteschlagzahigkeit,
z.B. Einlage-Armaturentafel

Injection moulding-extrusion- and blow mouiding type for manufacturing technical
parts with high temperature resistance, stiffness and low temperature impact
strength, e.g. Insert - instrument panel.

Polyblend 1237

Polymer-Chemie
HaystraBBe
D - 55566 Sobernheim

Granulat
Granules
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results in terms of figurss.

Unbaschadst etwaiger durch den Abnehmer erfolgenden Stichprobenprifungen tragt der Lisferant dicVerantwortung dafllr, daf die gelieferte Wara
die Opel-Zeichnungsvorschritten erfiilit. Ein Priifbericht mit zahlenmaBigen Ergebnissen aus Prifungen der Lieferung selbst ist bei jeder
Bemusterung, Erstbelieferung und Ausfihrungsédnderung mitzugeben.

Daspita spot chacks possibly performed by Opel, itis the supplier's responsibility that the delivered parts are in line with the Opel drawings.
Deliveries of samples, first off-too! parts and parts, whose performance has been changed, must be accompanied by a test report showing the test
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QK 001950

Forderungen / Requirements
a) zu dokumentierende Eigenschaften / values for documentation
Eigenschaften Mittelwert Standardab- | Einheit Norm
Propetties Average weichung Unit Standard
Vaiue Standard
Deviation
Dichte 1SO 1183
Density 1,177 0,0039 g/cm3
Glahriackstand Massenanteil | 1ISO 3451
Ash 15,1 0,18 in %/ (bevat +950°C)
% by mass
Schmelzevolumenrate 1SO 1133
Melt volume-flow rate
MVR 230/5 3,25 0,49 cm3/10 min
Streckspannung 180 527
Yield Stress 43,9 04 MPa
Charpy-Schiagzahigkeit ISO179/1eU
Charpy Impact Strength
beifat +23°C 13 2 kJ/m2
Vicat-Erweichungstemperatur ISO 306
Vicat Softening Temperature
VST/B/50 117 3 °C
b) nur zur Information / only for information
Eigenschaften Mittelwert Einheit Norm
Properties Average Unit Standard
Value

Streckdehnung 1SO 527
Yield Strain 2,85 %
Bruchdehnung 180 527
Strain at Break 2,85 %
Spez. Durchgangswiderstand DIN IEC 93
Volume Resistivity > 10° Qcm
Spez. Oberfiachenwiderstand DIN IEC 93
Surface Resistivity >10° Q
Hinweis / Reference
Weitere Informationen siehe QK 000000. /
For further information refer to QK 000000.
Bemerkung / Note
Alle Probekdérper werden im SpritzgieBverfahren hergestelit. /
All test pieces shall be manufactured by injection moulding.
Abfallbeseitigung / Waste Disposal
Gruppe D, Opel-Betriebsrichtlinie Nr. 440/
Group D, Opel-Plant Directive No. 440
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