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ENGINEERING
MATERIAL SPECIFICATION

QK 001954

Blend aus Acrylnitril-Butadien-Styrol und Polycarbonat mit Glasfasemn

Blend from Acrylonitrile Butadiene Styrene and Polycarbonate with Glass Fibres

Werkstoff:

Material:

Kurzzeichen:
Symbol:

Verwendung:

Application:

Handeisname:

Blend aus Acrylnitril-Butadien-Styrol und Polycarbonat mit 10 Massenanteil in %

Glasfasern verstarkt, Regenerat

Blend from acrylonitrile butadiene styrene and polycarbonate, reinforced with

10 % by mass glass fibres, regenerated material

> ABS+PC-GF10 <

SpritzgieBtype zur Herstellung technischer Teile mit guter Schlagzéhigkeit und
Dimensionsstabilitat auch bei erhdhten Temperaturen, z.B. Blende - Antrieb,

Schiebedach

injection moulding type for manufacturing technical parts with good impact
strength and dimensional stability even at higher temperatures, €.g. cover

actuator, sun roof

Dyblend GF 10% REC

Trade Name:

Lieferant: Hoffmann + Voss GmbH

Sugplier: Textilstr, 3-5

D - 41751 Viersen

Lieferform: Granulat

Form cf Delivery: Granules
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Despite spot checks possibly performed by Opel. it is the supplier's responsibility that th
Deiiveries of samples, first off-tool parts and parts, whose performance has been changed, must be accompanied by a test repart showing the
test results in terms of figures.

Unbeschadet etwaiger durch den Abnehmer erfolgenden Stichprobenprifungen trdgt der Lieferarﬂé Veran
Ware die Opel-Zeichnungsvorschriften erfillt. Ein Prifbericht mit zahlenmaBigen Ergebnissen aus Prafungen der Lisferung selbst ist bei jeder
Bemusterung, Erstbelieferung und Ausfiihrungsénderung mitzugeben.

twortung dafiir, daf die gelieferte

e delivered parts are in line with the Opel drawings.
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QK 001954

Forderungen / Requirements
a) zu dokumentierende Eigenschaften / values for documentation

Eigenschaften Mittelwert Standardab- | Einheit Norm
Properties Average Value |weichung Unit Standard
Standard
Deviation
Dichte 1SO 1183
Density 1,19 0,01 glem®
Glihrickstand Massenanteil |ISO 3451
Ash 10,2 0,2 in %/ (bei/at +950°C)
% by mass

Schmelzevolumenrate 1ISO 1133
Melt Volume-Flow Rate
MVR 260/5 217 0,63 em3/10 min
Zugmodul 1ISO 527
Tensile Modulus 3270 241 N/mm2
Charpy-Schlagzahigkeit ISC 179/ 1eU
Charpy Impact Strength

bei/at +23°C 59 1,5 kJ/m2
Vicat-Erweichungstemperatur ISO 306
Vicat Softening Temperature

VST/B/50 125,4 0,61 °C
b) nur zur Information / only for information
Eigenschaften Mittelwert Einheit Norm
Properties Average Value Unit Standard
Streckspannung 1SO 527
Yield Stress 64,2 N/mm?2
Streckdehnung ISO 527
Yield Strain 3.2 %
Bruchspannung ISO 527
Stress at Break 84,2 MPa
Bruchdehnung 1SO 527
Strain at Break 4,5 %

Hinweis / Reference

Weitere Informationen siehe QK 000000. /

For further information refer to QK 000000.

Bemerkung / Note

Alle Probekdrper werden im SpritzgieRverfahren hergestellt. /
All test pieces shall be manufactured by injection moulding.

Abfallbeseitigung / Waste Disposal

Gruppe D, Opel-Betriebsrichtlinie Nr. 440/
Group D, Opel-Plant Directive No. 440
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