TECHN. LIEFERBEDINGUNGEN
! ADAM OPEL AG FUR WERKSTOFFE
TDC QK 003900
Central Laboratories ENGINEERING PP+EPDM
MATERIAL SPECIFICATION *

Folgende Dokumente kommen in dieser Vorschrift zur Anwendung:/
Reference is made to the following documents:

ISO 75-1 09.93 Kunststoffe; Bestimmung der Formbestandigkeitstemperatur;
Teil 1: Allgemeine Priifverfahren
Plastics; determination of temperature of deflection under load;
part 1: general test method

180 75-2 09.93 Kunststoffe; Bestimmung der Formbestandigkeitstemperatur;
Teil 2: Kunststoffe und Hartgummi
Plastics; determination of temperature of deflection under load;
part 2: plastics and ebonite

IS0 75-3 09.93 Kunststoffe; Bestimmung der Formbestandigkeitstemperatur,
Teil 3: Hochbestandige hartbare Schichtstoffe und langfaser verstérkte Kunststoffe
Plastics; determination of temperature of deflection under load;
part 3: high-strength thermosetting laminates and long-fibre-reinforced plastics

180 178 05.93 Kunststofte; Bestimmung der Schlagzéhigkeit nach Charpy
Plastics; determination of Charpy impact strength

180 527-1 06.93 Kunststoffe; Bestimmung der Eigenschaften aus dem Zugversuch;
Teil 1: Allgemeine Grundsatze
Plastics; Determination of tensile properties; Part 1: general principles

180 527-2 06.93 Kunststoffe; Bestimmung der Eigenschaften aus dem Zugversuch;
Teil 2: Prifbedingungen fiir Spritzguf3- und Extrusions-Formmassen
Plastics; Determination of tensile properties;
Part 2: test conditions for moulding and extrusion plastics

1SO 1183 07.87 Kunststoffe; Verfahren zur Bestimmung der Dichte und relativen Dichte von
ungeschaumten Kunststofien
Plastics; Methods for determining the density and relative density of non-cellular
plastics

1SO 3086 12.87 Kunststoffe; Thermopiaste; Bestimmung der Vicat-Erweichungstemperatur
Plastics; Thermoplastic materiais; Determination of Vicat softening temperature

GME 60276 Bestimmung des Geruchsverhaltens von Werkstoifen der Karosserieausstattung
Test Methed for Determining Resistance to Odour Propagation of Trim Materials

QK 000000 Information zur Handhabung der Technischen Lieferbedingungen fir Kunststoffe
Information for handling of technical terms of delivery for plastics
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1 Zweck / Scope

Diese Werkstoffvorschrift umfaft die allgemeinen Anforderungen an Werkstofftypen aus Polypropylen/
EPDM-Blends, die in gespritzter oder extrudierter Form fir Formteile im Fahrzeugbereich (z.B.
Karosserie oder Chassis) zum Einsatz kommen. /

This material specification discribes the general requirements of material types from polypropylene/
EPDM-blends, which are used in injected or extruded form for moulded compounds (e.g. body or
chassis).

2 Werkstoff / Material

Polymerbiend aus Polypropylen und EPDM/
Polymer biend from polypropylene and EPDM

3 Kurzzeichen / Symbol
>PP+EPDM<

4 Verwendung / Application

Fir Formteile nach Zeichnung. /
For finished parts to part drawing.

5 Lieferform / Form of Delivery

Der Werkstoff wird als verarbeitungsfertiges Granulat angeiiefert. /
The material shall be supplied in form of granules, ready for processing.

6 Anforderungen / Requirements

6.1 Aligemeine Anforderungen / General Requirements

Die Mindestwerte der wichtigsten physikalischen, mechanischen und thermischen Eigenschaften sind
in Tabellen zusammengefait. Die in den Tabellen angefihrten Werte werden, wenn nicht anders an-
gegeben, an Probekérpern nach den dort angefithrien Prifnormen ermittelt. Alle Probekdrper werden
im SpritzgieBverfanren unter optimalen Bedingungen hergestellt. Die Prlfungen erfclgen bei einer
Temperatur von +23°C = 5 K und einer relativen Luftfeuchte von (50 = 5) %. Zusétziiche in den Tabel-
len nicht erfaBte Eigenschaften (z.B. Brandschutzmittel) werden durch Kennbuchstaben nach der je-
weiligen Spezifikationsnummer angegeben. Die Farbeinstellung wird in Zeichnungen, Werkstoffvor-
schriften und dergl. vorgeschrieben. /

The minimum requirements regarding the important physical, mechanical and thermal properties are
summerized in charts. If not otherwise specified the values listed in the charts will be determined on
test pieces according to the respective specifications listed. All test pieces shall be injection moulded
and manufactured under optimum conditions. The test shall be made at a temperature of +23°C £ 5 K
and a relative humidity of (50 = 5) %. Additional characteristics (e.g. flame retardant)not included in the
charts will be indicated by code letters according to the respective specification number. The colour
shall be specified on drawings, in material specifications and otherwise.

Kennbuchstaben / Code letters Eigenschaften / Properties
F Brandschutzmittel Flame retardant
H Warmealterungsstabilisator Heat aging stabilizer
L Licht- und Witterungsstabilisator  Light- and weather stabilizer
R Entformungshilfsmittel Mould release agent
Z Antistatikum Antistatic agent
S Gleit- , Schmiermittel Lubricant
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Die aus den Formmassen hergestellten Formteile mussen fir die Beanspruchung der an der
Einsatzstelle auftretenden Medien, wie aliphatische und aromatische Kohlenwasserstoffe, Kraft- und
Schmierstoffe, Ole, Fette und Alkohole, tauglich sein. Die Formmassen midssen eine fur den
Anwendungszweck ausreichende Stabilisierung besitzen. /

All shaped parts manufactured from mouiding compounds shall be resistant to the media they get in
contact with at their places of use, as, aliphatic and aromatic hydrocarbons, fuels, lubricants, oils,
grease and alcohols. The moulding compounds shall have an adeguate stabilizing according to the
application.

6.2 Hinweis / Reference

Weitere Informationen siehe QK 000000./
For further information refer to QK 000000.

6.3 Allgemeine Gruppenbeschreibung / General Group Description

6.3.1 Gruppe / Group 1

Diese Gruppe umfaBt Werkstofftypen mit einerm Zugmodul > 800 N/mm2. /
This group describes material types with a tensile modulus > 800 N/mm?.

6.3.1.1 Typ/ Type 1

Dieser Werkstofftyp eignet sich zum Beispiel zum SpritzgieBen./
This material type is suited for e.g. injection moulding.

6.3.1.2 Typ/ Type 2

Dieser Werkstofftyp hat, verglichen mit Typ 1, ein Polypropylen mit einem hdheren Anteil kristalliner
Zonen. /
Compared to type 1, this material type has a polypropylene with a higher content of crystailine areas.

6.3.2 Gruppe / Group 2

Diese Gruppe umfaBt Werkstofftypen mit einem Zugmodul von (700 = 100) N/mm?2. /
This group describes material types with a tensile modulus (700 = 100) N/mm?2.

6.3.2.1 Typ/ Type 1

Dieser Werkstofftyp eignet sich zum Beispiel zum SpritzgieBen. /
This material type is suited for e.g. injection moulding.

6.3.3 Gruppe / Group 3

Diese Gruppe umfait Werkstofftypen mit einem Zugmodul von (500 = 100} N/mm?2. /
This group describes material types with a tensile modulus (500 = 100) N/mm2,

6.3.3.1 Typ/ Type 1

Dieser Werkstofftyp eignet sich zum Beispiel zum SpritzgieBen. /
This material type is suited for e.g. injection moulding.

6.3.4 Gruppe / Group 4

Diese Gruppe umfaft Werkstofftypen mit einem Zugmodul von (300 = 100) N/mm?2. /
This group describes material types with a tensile modulus (300 £ 100) N/mm2.

6.3.4.1 Typ/ Type 1

Dieser Werkstofftyp eignet sich zum Beispiel zum SpritzgieBen./
This material type is suited for e.g. injection moulding.
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