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Aktiengeselischaft Palyamid 11

Werkstoff.Entwicklung fUr WerkstoFFe Werkstafftypen

Folgende nationale, internationale Narmen und Werkstoffvarschrift kommen in diesen
Technischen Lieferbedingungen zur Anwendung:

OIN 50 049 7.82 Bescheinigung tber Materialpriifungen
DIN 53 452 4,77 Priifung von Kunststoffen; Biegeversuéﬁ
DIN 53 453 5.75 Priifung van Kunststoffen; Schlagbiegeversuch
DIN 53 455 8.81 Priifung von Kunststoffen; Zugversuch
DIN 53 45p6 1.73 Priifung von Kunststoffen; Hértepriifung durch
Eindruckversuch
DIN 53 457 5.68 Prifung von Kunststoffen, Bestimmung des Elastizitits-
moduls im Zug-, Druck- und Biegeversuch
DIN 53 &tg1 9.69 Priifung von Kunststoffen; Bestimmung der Formbestin-
digkelt in der W&rme nach ISQ/75
5 DIN 53 479 7.76 Priifung von Kunststoffen und Elastomeren; Bestimmung
= der Dichte
3
S DIN 53 505 8.73 Hérteprifung nach Shore A und D
c
N DIN 53 727 1.80 Frifung van Kunststoffen; Bestimmung der Viskositdts-
- zahl von Thermoplasten in verdiinnter Liisung Polyamide (PA)
=
2 ISg 75 1974 Plastics-Determination of temperature of deflection
i under lead
=]
] IS0 178 1975 Plastics-Determination of flexural properties of rigid
3 plastics
[~
_g IS0 179 1982 Plastics-Determination af the Charpy impact resistance
3 of rigid plastics
<4
a I50-R-527 1966 Plastics-Determination of tensile properties
IS0-R-868 1968 Determination of Indentation hardness of plastics by

means of a durometer (Shore Hardness)

I50 1183 1970 Plastics-Methods for determining the density and relative
density (specific gravity) of pPlastics, excluding
cellular plastics

IS0 2039 1973 Plastic and ebonite-Determination of hardness by the
ball indentation method

Qu 000 oot Anforderungen zur Erfiillung von Umwel tschutzgesetzen

Unbeschadet etwaiger durch den Abnehmer erfoigenden Sﬁdwprobenbrifungen tragt der Lieferant die Verantwortung dafir,
MF fur Archiv dafi die gelieferte Ware die Opel - Zeichnungsvarschriften erfillt. Mustern sowie Teilen siner ersten Serienlieferung ist
unaufgefordert ein Prafbericht mitzugeben, aus dem ‘ersichtlich ist, daB die Spezififationen erfillt werden,
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Te Zweck :

Diese Werkstoffspezifikation umfaBt die allgemeinen Anforderungen an Werk-
stofftypen aus Polyamid 11, die in gespritzter oder extrudierter Form fiir
Formteile im Fanrzeugbereich (z.B. Karosserie oder Chassig) zum Einsatz
kommen.

FGr Formteile nach Zeichnung

L. Lieferform:

Freigabemuster von Formmassen bzuw. Fertigteilen, fir die diese Varschrift
zutrifft, missen nach dieser Vorschrift gepriift und von der Produktentwicke
lung und Konstruktion genehmigt sein, ehe eine Lieferung erfolgen kann.

Bei der Bemusterung von Formmassen ist die Verarbeitbarkeit auf dem Pro-
duktionsmaschinen zu beriicksichtigen.

Bei der Bemusterung von Formmassen hat der Lieferant die zu den Priifungen
notwendigen Priifkérper sowie ein vollsténdiges Werkspriifzeugnis

(DIN 50 049 - 2.3) mitzuliefern. '

Der Lieferant ist dazu verpflichtet, die genaue Werkstoffhezeichnung anzu-
geben. Bei beabsichtigter Abweichung von dieser Vorschrift ist der Hersteller
verpflichtet, unaufgefordert dem Abnehmer Proben zur ernzuten Bemusterung

und Genehmigung durch die Produktentwicklung und Konstruktion vorzulegen,
bevor die Abweichung in der Lieferung einsetzen kann.

Bei der Bemusterung von Fertigteilen hat der Lieferant ein Werkspriifzeugnis
(DIN 50 049 - 2.3) Uber die Zeichnungsforderungen sowie die nach diesen
Lieferbedingungen am Fertigteil priifbaren Werkstoffeigenschaften mitzu-
liefern. Die in diesen Lieferbedingungen beschriebenen Werkstoffqualitdten
diirfen nicht mit anderen Qualit#ten gemischt oder unter Zumischen von Re-
generat des gleichen Werkstoffes zum Einsatz kommen.

Rbueichungen von dieser Regelung miissen besonders veresinbart werden.
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