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Werkstoff-Entwickiung ur Werkstoffe WF’OLyamid 12/F”?Alyan3ide 12
Material-Development ENGINEERING erhstoffypen/Matsrial Types

and Testing MATERIAL SPECIFICATION

Folgende nationale und internationale Normen und Technische Lieferbedingungen fur Werkstoffe
kommen in dieser Vorschriit zur Anwendung:

Reference is made to the following national and international standards and technical terms of delivery for
materials:

DIN 53 452 04.77  Priifung von Kunststoffen; Biegeversuch
Testing of Plastics; Flexural Test

DIN 53 453 05.75 Priifung von Kunststoffen; Schiagbiegeversuch
Testing of Plastics; Impact Flexural Test

DIN 53 455 08.81 Prifung von Kunststoffen; Zugversuch
Testing of Plastics; Tensile Test

DIN 53 456 01.73 Priifung von Kunststoffen, Hartepriifung durch Eindruck-
versuch
Testing of Plastics; Indentation Hardness Test

DIN 53 457 10.87  Prifung von Kunststoffen, Bestimmung des Elastizitdtsmoduls
im Zug-, Druck- und Biegeversuch
Testing of Plastics; Determination of the Elastic Modulus by
Tensile, Compression and Bend Testing.

DIN 53 461 01.87 Priifung von Kunststoffen; Bestimmung der Formbestandig-
keitstemperatur
Testing of Plastics; Determination of Heat Deflection
Temperature under Load

DIN 53 479 07.76 Prdfung von Kunststoffen und Elastomeren; Bestimmung der
Dichte
Testing of Plastics and Elastomers; Determination of Density

DIN 53 505 08.73 Priifung von Kautschuk, Elastomeren und Kunststoffen;
Hértepriifung nach Shore Aund D
Testing of Rubbers and Plastics; Shore A and D Hardness Test

DIN 53 727 01.80 Prifung von Kunststoffen; Bestimmung der Viskositatszahl von
Thermoplasten in verdiinnter Lésung Polyamide (PA)
Testing of Plastics; Determination of Viscosity Number of
Pclyamide in Dilute Solution

EDIN 73 378 08.88 Rohre aus Polyamid, fiir Kraftfahrzeuge
Palyamide Tubing for Motor Vehicles
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gelieferte Ware die Opei-Zeichnungsvorschriften erfitit.

Ein Prufbericht mit zahlenmaBigen Ergebnissen aus Prifungen der Lieferung selbst ist bei jeder Bemusterung, Erstbelieferung und Aus-
fihrungsdnderung mitzugeben.

D(_asp:te spot ghecks possibly perfromed by Ogel, it is the supplier’s responsibility that the delivered parts are in line with the Opel dra-
wings. Deliveries of samples, first off-tool parts and parts, whose performance has been changed, must be accompanied by a test report
showing the test results in terms of figures.
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180 75
ISO 178
I1SO 179

ISO/DIS 527
ISO 868

1SO 1183
1SO 2039 -1

QK 000 000

QU 000 001

1 Zweck/Scope

Einsatz kommen.

2 Werkstoff/Material

Fir Formteile nach Zeichnung.

[1]

1987

1975

1982

1985
1985

1987

1987
Part 1:

3 Verwendung/Application

Far finished parts to part drawings.

Plastics and Ebonite - Determination of Temperature of
Deflection under Load

Plastics - Determination of Flexural Properties of Rigid
Plastics

Plastics - Determination of the Charpy Impact Strength of
Rligid Plastics

Plastics-Determination of Tensile Properties

Plastics and Ebonite - Determination of Indentation
Hardness by Means of a Durometer (Shore Hardness)

Plastics - Methods for Determining the Density and
Relative Density of Non-cellular Plastics

Plastics - Determination of Hardness
Ball Indentation Method

Information zur Handhabung der Technischen Liefer-
bedingung fir Kunststoffe.

Information for Handling of Technical Terms of Delivery
for Plastics

Anforderungen zur Erflillung von Umweltschutzgesetzen
Requirements for Fulfiling of Environmental Protection
Laws

Diese Werkstoffvorschrift umfat die allgemeinen Anforderungen an Werkstofftypen aus Polyamid 12,
die in gespritzter oder extrudierter Form fiir Formteile im Fahrzeugbereich (z. B. Chassis) zum

This material specification describes the general requirements of material types from polyamide 12,
which are used in injected or extruded form for moulded components (e. g. chassis).

Polyamid 12 (PA 12)./Polyamide 12 (PA 12).

4 Lieferform/Form of Delivery

Der Werkstoff wird als verarbeitungsfertiges Granulat angeliefert.
The material shall be supplied in form of granules, ready for processing.
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6 Anforderungen/Requirements
6.1

Die Mindestwerte der wichtigsten physikalischen, mechanischen und thermischen Eigenschaften
sind in Tabellen zusammengefaBt. Die in den Tabellen angefiihrten Werte werden an Probek&rpern
nach den dort angefiihrten Priifnormen ermittelt. Alle Probekérper werden im SpritzgieBverfahren
unter optimalen Bedingungen hergestellt. Die Prifungen erfolgen bei einer Temperatur von

+23°C = 5 K und einer relativen Luftfeuchte von (50 ¢ 5) %.

Zusatzliche in den Tabellen nicht erfaBte Eigenschaften werden bel Angaben durch Kennbuchstaben
nach der jeweiligen Spezifikationsnummer angegeben.

Die Farbeinstellung wird in Zeichnungen, Werkstoffvorschriften und dergl. vorgeschrieben.

The minimum requirements of the most significant physical, mechanical and thermal properties are
summetrized in charts.

All values listed in the charts will be determined on test pieces according to the respective
specifications indicated. All test pieces shall be injection moulded and manufactured under optimum
conditions. The tests shall be made at a temperature of +23°C + 5 K and a relative humidity of

(50 % 5)%.

Additional characteristics not included in the charts will be indicated by code letters according to the
respective specification number. The colour shall be specified on drawings, in material specifications
and otherwise.

Kennbuchstaben Eigenschaften
code letters Properties
H Warmestabilisator heat stabilizer
L Licht- und Witterungsstabilisator  light- and weatherstabilizer
S Gleit-, Schmiermittel lubricant
P Weichmacherzusatz plasticizer additive

Die aus den Formmassen hergesteliten Formteile milssen flir die Beanspruchung der an der
Einsatzstelle auftretenden Medien, wie aliphatische und aromatische Kohlenwasserstoffe, Kraft- und
Schmierstotfe, Ole, Fette und Alkohole, tauglich sein. '

All shaped parts manufactured from moulding compounds shall be resistant to the media they get in
contact with at their location of use, as, aliphatic and aromatic hydrocarbons, fuels, lubricants, oils,
grease and alcohals. -

Umweltschutz nach QU 000 001 - Cadmium.
Environmental Protection to QU 000 001 - Cadmium.

Hinweis/Reference [1]

Weitere Informationen siehe QK 000 000Q.
For further information refer to QK 000 000.
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