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ADAM OFEL Techn. Lieferbedingungen | reieassomstouesc.
tengeselischa stoffiypen mit
Werkstoff-Entwicklung fU r We rksfoﬂze Fillstaffen

Folgende nationale, internationale Narmen und Berkstoffvarschrift kommen in
diesen Technischen Lieferbedingungen zur Anwendung:

DIN 7744 T1 01.80 Polycarbonat (PC)-Formmassen
Einteilung und Bezeichnung

DIN 7744 T2 01.80 Polycarbonat (PC)-Formmassen
Bestimmung van Eigenschaften

DIN 50 D&9 07.82 . Bescheinigungen tiber Materialpriifungen

DIN 53 452 O4.77 Prifung von Kunststoffen; Biegeversuch

DIN 53 453 05.75 Prifung von Kunststoffen; Schlagbiegeversuch

DIN 53 455 08.81 Priifung von Kunststeffen; Zugversuch

DIN 53 456 81.73 Priifung von Kunststoffen, Hirteprifung durch Eindruckversuch

DIN 53 457 05.68 Prifung von Kunststoffen, Bestimmung des Elastizitdtsmoduls
im Zug-, Druck- und Biegeversuch

DIN 53 460 12.76 Prifung van Kunststoffen, Bestimmung der Vigat~Erweichungs-
temperatur von nichthartbaren Bunststoffen

DIN 53 479 07.76 Priifung von Kunststoffen und Elastomeren; Bestimmung der

Dichte

ISC 178 1975 Plastics-Determination df flexural properties of rigid
plastics

IS0-R-179 1961 Plastics-Determination of the Charpy impact resistance of

rigid plastics

Produklenlwicklunlg und Konstruklion

IS0 306 1977  Plastics-Determination of the Vicat softening temperature
of thermoplastics

150-R-527 1966 Plastics-Determination of tensile properties

IS0 1183 1970 Plastics=Methods for determing the density and relative
density (specific gravity) of plastics, excluding cellular
plastics

I50 2039 1973 Plastics and ebonite-Determination of hardness by the ball

] indentation method ‘
Qu ooo oot Anforderungen zur Erfiliung von Umweltschutzgesetzen
UL-Subject 94 Priifung des Brandverhalten

(UL = Underwriters' Labaratories)

Unbeschadet etwaiger durch den Abnehmer erfolgenden Stichprobenprifungen fragt der Lieferant die Verantwoertung daﬂ?r, /
MF for Archiv dafl die gelieferte Ware die Opel-Zeichnungsvorschrifren erfillt. Mustern sowie Teilen einer ersten Serienlieferung ist f

& nein eried unaufgefordert ein Prifbericht mitzugeben, aus dem ersichtlich ist, daB die Spezifjkationen erfiillt werden.
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Diese Werksioffvorschrift umfaBt die allgemeinen Anforderungen an Werkstoff-
typen aus Polycarbonat, Homo-, Copolykondensaten oder Mischungen daraus, mit
Zusdtzen von Glasfasern oder anderen Fillstoffen und ohne/oder mit Zus3izen
van z.B. WErmestabilisatoren usw., die in gespitzter oder extrudierter Form
flir Fahrzeugformteile eingesetzt werden.

2e Werkstaff: -

Polycarbonat - mit Fillstoffen (PC)

3. Verwendung:

Fiir Formteile nach Zeichnung.

G, Lieferform:

Der Werkstoff wird als verarbeitungsfertiges Granulat angeliefert.

5. Bemerkung:

Freigabemuster von Formmassen bzw. Fertigteilen, fiir die diese Vorschrifit
{ zutrifft, missen nach dieser Vorschrift gepriift und von der Produkitentwicklung
und Konstruktion genehmigt sein, ehe eine Lieferung erfolgen kann. Bei der
Bemusterung van Formmassen ist die Verarbeitbarkeit auf den Produktions-
maschinen zu beriicksichtigen.
Bei der Bemusterung von Formmassen hat der Lieferant die zu den Priifungen
notwendigen Prifkfrper sowie ein vollstdndiges Werkspriifzeugnis (DIN 50 049-2.3)
mitzuliefern. )
Der Lieferant ist dazu verpflichtet, die genaue Werkstoffbezeichnung anzugeben.
Bel beabsichtigter Abweichung von dieser Vorschrift ist der Hersteller ver-
pflichtet, unaufgefordert dem Abnehmer Proben zur erneuten Bemusterung und
Genehmigung durch die Produktentwicklung und Konstruktion vorzulegen, bevor
; die Abweichung in der Lieferung einsetzen kann.
Bel der Bemusterung von Fertigteilen hat der Lieferant ein Werkspriifzeugnis
(DIN 50 049 - 2.3) fiber die Zeichnungsforderunmgen sowie die nach diesen
Lieferbedingungen am Fertigteil prifbaren Werkstoffeigenschaften mitzuliefern.
Die in diesen Lieferbedingungen beschriebenen Werkstoffgualitdten diirfen nicht
mit anderen Qualit&ten gemischt oder unter Zumischen van Regenerat des
gleichen Werkstoffes zum Einsatz kommen. Abweichungen von dieser Reaelung
-miissen besonders erw&hnt werden.

6.1 Die Mindestwerte der wichtigsten physikalischen, mechanischen und
thermischen Eigenschafien sind in Tabellen zusammengefaBt. Die in den
Tabellen angefiihrten Werte werden, wenn nicht anders angegeben, an Prohe-
kiirpern nach den dort angefilhrten Priifnormen ermittelt und die in
DIN 7744, Teil 2, PC-Formmassen angegebenen Probekiéirper, Herstell- und Priif-
bedingungen angewendet.
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