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Aktiengesellschoft Polystyrol-Butadien-
: . Copolymerisat
Werkstoff-Entwicklung {U r We rksfoﬂ:e Werkstaffypen

Folgende nationale und internationale Normen und Werkstoffvaorschrift kommen in
diesen Technischen Lieferbedingungen zur Anwendung:

DIN 16 771, Teil 2, 08.77 Hunststoff-Formmassen. 5tyrnl-Butadieg (5B)-Formmassen,
Bestimmung von Eigenschaften

OIN 50 D43, 07.82 Bescheinigungen Uber Materialpriifungen
DIN 53 452, 04.77 Prifung von Kunststoffen; Biegeversuch
DIN 53 453, 05.75 Prifung von Kunststoffen; Schlagbiegeversuch
DIN 53 455, 08.81 Priifung von Kunststoffen; Zugversuch
DIN 53 456, 01.73 Prifung van Kunststoffen; Hartepriifung durch Eindruck-
versuch
DIN 53 457, 05.68 Priifung von Kunststaffen; Bestimmung des Elastizitits-
moduls im Zug-, Druck- und Biegeversuch
,§ DIN 53 4e0, 12.76 Priifung ven Kunststoffen; Bestimmung der Vicat-Erweichungs-
X temperatur von nichthdrtbaren Kunststoffen
2 | pIn 53 L79, 07.76 Priifung von Kunststoffen und Elastomeren; Bestimmung
2 der Dichte
2| oIN 53 735, 01.83 Prifung von Kunststoffen; Bestimmung des Schmelzindex
; ven Thermoplasten
_5 IS0 178 1975 Plastics-Determination of flexural properties of rigid
fg plastics ’
E IS0 179 1582 Plastics-Determination aof the Charpy impact resistance
= . of rigid plastics ) .
>
'g IS0 206 1974 Plastics-Determination of the Vicat softening temperature
a. of thermoplastics
IS0-R-527 1966 Flastics-Determination of tensile properties
IS0 1133 1981 Plastics-Determination of the melt flow rate of thermo-
plastics
IS0 1183 1970 Flastics-Methods fer determing of density and relative
density (specific gravity) of plastics, excluding cellular
plastics
I50 20329 1873 Plastics and ebonite-Determination af bardness by the ball

indentation methnd .

Qu coo aoA Anforderungen zur Erfiillung von Umwel tschutzgesetzen

Unbeschadet erwoiger durch den Abnehmer erfolgenden Stichprobenpriiungen tragt der Lieferont die Verantwortung doff_:r,
ME tyr Arcnn dafi die gelieferte Wore die Opel-Zeichnungsvorschriften erfallt. Mustern sowie Teilen einer ersten Serienlieferung ist -

e nem emec unguigeforder e Prifbericht mitzugeben, cus dem ersichtlich ist, doBB die Spezif"kcnonen erfillt werden.
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Diese Werkstaffvorschrift umfadt die allgemeinen Anforderungen an Werk-
stofftypen aus Styrnl-Butadien-Cnpolymeren, die Zus#tze wie z.B. Anti-
statikum usw. enthalten k#nnen und in gespritzter oder extrudierter Form
fiir Fahrzeugformteile eingesetzt werden.

2. Werkstoff:

Der UWerkstoff wird als verarbeitungsfertiges Granulat eingesetzt.

Se Bemerkung:

Freigabemuster von Formmassen bzw. Fertigteilen, fir die diese Vorschrif:
zutrifft, miissen nach dieser Vorschrift geprift und von der Produktent-
"wicklung und Konstruktion genehmigt sein, ehe eine Lieferung erfolgen
kann.

Bei der Bemusterung von Formmassen ist die Verarbeitbarkeit auf den
Produk tionsmaschinen zu berticksichtigen.

Bei der Bemusterung von Formmassen hat der Lieferant die zu den Priifungen
notwendigen Priifkéirper sowle ein vollsténdiges Werksprifzeugnis

(DIN 50 D49 - 2.3) mitzuliefern. .

Der Lieferant ist dazu verpflichtet, die genaue Werkstoffbezeichnung
anzugeben. Bei beabsichtigter Abweichung von dieser Varschrift ist der
Hersteller verpflichiet, unaufgefordert dem Rbnehmer Proben zur erneuten
Bemusterung und Genehmigung durch die Pruduktentwicklung und Konstruktion
varzulegen, bevor die Abweichung in der Lieferung einsetzen kann.

Bei der Bemusterung von Fertigteilen hat der Lieferant ein Werkspriif-
zeugnis (DIN 50 04S - 2.3) iber die Zeichnungsforderungen sowie die nach
diesen Lieferbedingungen am Fertigteil priifbaren Werkstoffeigenschaften
mitzuliefern. Die in diesen Lieferbedingungen beschriebenen llerkstoff-
gualit&ten diirfen nicht mit anderen Qualit&dten gemischt oder unter Zu-
mischen von Regenerat des gleichen Werkstoffes zum Einsatz kommen.
Abweichungen von dieser Regelung missen besonders erwshnt werden.
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