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AT Techn. Lieferbedingungen | ;o sracronere
PEK-Werkstoff-Entwicklung fur Werksfoﬁe gzb‘!;lif]s.e%- Shore A

Tabelle verschiedener Polyurethan (PUR)-Elastomer-Qualititen
mit der Hirte 87 bis 94 Shore A

Verwendung: Fiir Abstiitzungen, Buchsen, Schalen und Lager im Fahrwerks-,
Lenkungs- und Schaltungsbereich; zur Démpfung oszillierender
Bewegungen. '
Codierung Lieferantenbezeichnung
QK 000 494 PUR-02
(1)QK 000 495 PUR-B nach LMN 300
(2)QK 000 496 Elastollan C 90 A
(3)QK 000 S04 Contilan S 902 KV extra
S Bemerkung:
= Bei Erfiillen der an das Teil gestellten Forderungen knnen diese Werkstoff-
- £ qualitédten wahlweise eingesetzt werden.
g Musterteile miissen von der PEK gepriift und genehmigt sein, ehe die Lieferung
¥ aufgrund dieser Muster aufgenommen wird. Ein Wechsel des eingesetzten und
Lyl 2 genehmigten Werkstoffes innerhalb dieser Lieferbedingung erfordert eine er-
> neute Bemusterung.
2-| Die aufgefilhrten Werkstoffqualitéiten diirfen nicht untereinander bzw. mit
o 2 anderen Werkstoffqualitdten gemischt oder unter Zumischen von Regenerat des
2 gleichen Werkstoffes zum Einsatz kommen. Abweichungen von dieser generellen
% Regelung miissen besonders erwihnt werden.
O o Bei der Bemusterung hat der Lieferant ein Werkspriifzeugnis (DIN 50 049 -
= 2.3) iiber die Zeichnungsforderungen sowie die am Fertigteil priifbaren Werk-
_§ stoffeigenschaften mitzuliefern.
/- Die Tabelle erhebt keinen Anspruch auf Vollstédndigkeit. Nicht aufgefiihrte

Werkstoffqualitiiten werden nach erfolgreicher Bemusterung in die Tabelle
aufgenommen.,

Abfallbeseitigung: Gruppe D, Opel-Betriebsrichtlinie 122

Achtung! Bei unkontrollierter thermischer Zersetzung Bildung von Isocyanaten
und Hhnlichen giftigen Abbauprodukten.

ACHTUNG ! Umweltschutz
nach QU £00001 - Cadmium

Fortsetzung: siehe Riickseite!

——————— Unbeschadet etwaiger durch den Abnehmer erfolgenden Stichprobengrifungen tragt der Lieferant die Verantwortung dafir,
MEr Aralv] dafi die gelieferte Ware dia Opel-Zeichnungsvorschriften erfillt. Mustern sowie Teilen einer ersten Serienlieferung ist unauf-
gefordert ein Profbericht mitzugeben, cus dem ersichilich is"A daf} die Spezifikationen erfillt werden.
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1. Sept. 75 3 QK 000 504, Contilan S 902 KV extra,zugefiigt
2 war Caprolan TN 65-CH 90 AK
1 war LM 51/00 B
war Ausfertigungs-Nr. 1 Datum 11/72 :
alr, OnG; §re.
Datum Bez. Baschreibung repridl’t.  lanetunl )t
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