ADAM OPEL Techn. Lieferbedingungen qL 000 100

Akigngesaitechufl
Werkstoff-Entwicklung {:U r We rksfoﬁe g;igzi‘fstockschmier-

Produktentwicklunlg und Konstruktion

Hinweis:
Fir die interne Handhabung bei Opel wurde- von der ProzeBabteilung die Material-
spezifikation B D40 1108 festgelegt.
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Allgemeine Beschreibung

Weiches, pastenartiges Schmiermittel auf der Basis Lithiumseife/Brightstock
mit Wirkstoffzusdtzen , Das Schmiermittel muB frei sein von festen schmir-
gelnden Bestandteilen und darf nicht verhirten.

Verwendung

Dieses Brightstockschmiermittel wird zum Befetten von Schmierstellen ver-
wendet, die durch Tribokorrosion geféhrdetsind ,z.B. Verzahnung=-Kupplung=
Hauptwelle,

Die Anuendung des Schmiermittels erfolgt nach den Angaben in den enta
sprechenden Zeichnungen und Stiicklisten.

Bemerkung:

Qualitdtsmuster, fir die diese Varschrift zutrifft, missen von der:PEK nach
dieser Vorschrift gepriift und genehmigt sein, ehe eine Lieferung erfolgen
kann.

Bnderungen und/oder Abweichungen von der bemusterten Lieferqualitét er-
fordern eine erneute Bemusterung und Genehmigung durch die PEK.

Anforderungen

Konsistenz nach DIN 51 818; 1.1972 NLGI-Klassen 0 bis 1
K8ltepriifung nach Opel (Priifverfahren wird rithrbar bis -20°C
noch festgelegt)

Tropfpunkt nach DIN 51 801, Bl 1; 5.1972 +180°C min
ﬁlabscheidung{Normalprﬁfung)nach DIN 51 817;

Lo 1971 13 Gew.-% max
Haftfestigkeit nach Opel 4211 2 N min
Wasserbesté@ndigkeit nach DIN 51 807, 1.1972

Bewertungsstufe 1 - 90
Korrosisnsschutzeigenschaft nach DIN 51 802;

11, 1973

Korrosionsgrad 1 max

Wassergehalt nach DIN 51 777, Bl. 1; 9.1974 0,5 Gew,=% max
Neutralisationszahl nach DIN 51 809,

Tell 2, 4.,1978 0,1 bis 2,0 mg KOH/g

alkalisch

MF fir Archiv |

Ja  nein arled.

Unbeschadet etwaiger durch den Abnehmer erfolgenden Stichprobenprifungen tragt der Lieferant die Verantwortung dafir,
dafl die gelieferte Ware die Opel-Zeichnungsvorschrifien erfollt. Mustern sowie Teilen e!#er ersten Serienlieferung ist

uncufgefordert ein Prifbericht mitzugeben, aus dem ersichtlich ist, daBl die Spezifikdtionen erfillt werden.
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Fiill= und Festschmierstoffe

EP=- und Horrosionsschutzzusdtze

Zusammensetzung
Seifengehalt (Dickungsmitiel)

Basis

01gehalt
Basis
Anilinpunkt nach DIN 51 775; 7.1978

Viskosit#tsindex VI nach DIN ISQ 2909,
8.1577

Viskositdtsklasse nach DIN 51 519; 7.1978
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Zugelassene Lieferanten fir dieses Schmiermittel sind in den Datenbl&ttern
der Materialspezifikation der ProzeBabteilung B 040 1108 sowie in einem
Anhang zu diesen Technischen Lieferbedingungen festgelegt.

Weitere Angaben siehe Teilezeichnung und Materialspezifikation B 040 1108

nicht zuldssig

zuldssig

2 bis 8 Gew.=%
Lithiumseife

92 bis 98 Gew.-%
Brightstock
+1DS°B min

70 min

IS0 v@ 320
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