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1. Allgemeine Beschreibung

2. Verwendung

sprechenden Zeichnungen und Stiicklisten.

3. Bemerkung

erfolgen kanne.

wird noch festgelegt)

L,5 ﬁlabscheidung(Normalprﬁfung)nach DIN 51 817;

4.8 Wassergehalt nach DIN 51 777, B1 1; 9.1974
4,9 Neutralisationszahl nach DIN 51 809, Teil 2,

Fir die interne Handhabung bei Opel wurde von der ProzeBabteilung die Material-

Masaerbeatﬁndiges Hochtemperaturschmiermittel auf der Basis Komplex=-
seife / Mineraldl mit guten Korrosiansschutzeigenschaften. Das Schmier-
mittel muB frei sein von festen, schmirgelnden Bestandteilen.

Das Koplexseifenschmiermittel wird vorwiegend eingesetzt zur Schmierung
von Lagerbiichsen der Lenkungskreuzgelenke und der Tiirbremsen.
Die Anwendung des Schmiermittels erfolgt nach den Angaben in den ent-

Qualit&tsmuster, fUr die diese Vorschrift zutrifft.: miissen ven der PEK
nach dieser Vorschrift gepriift und genebmigt sein, ehe eine Lieferung

ﬁnderungen und/ader Abweichungen von der bemusterten Lieferqualitit er=-
fardern eine erneute Bemusterung und Genehmigung durch die PEHX.

b Anforderungen

Le1. Farbe dunkelbraun, matt
4,2 KHonsistenz nach DIN 51 818; 1.1972 ' NLGI-Klassen 1 bis 3
4.3  Kaltepriifung nach Opel (Priifverfahren rihrbar bis -25°C

L.b Tropfpunkt nach DIN 51 801, 81, 1; 5.1972 +25D°C min

be 1971 2 Gew.-% max
.6 Wasserbesténdigkeit nach DIN 51 807; 1.1972

Bewertungsstufe “1b - 90«
L7 Korrosionsschutzeigenschaften nach DIN 51 802;

11.1973

Korrosionsgrad 0 max

0,5 Gew.-% max

0,5 bis 10,0 mg KOM/g

4.10
.11

L.1978

FUl- und Festschmierstoffe

EP~ und Korrosionsschutzzusdtze

alkalisch
nicht zuldssig

zuldssig

Unbeschadet etwaiger durch den Abnehmer erfol
doB die gelieferte Ware die Opel-Zeichnungs

genden Stichprobenprifungen trégt der Lieferant die Verantwortung dafir,
vorschriften erfOllt. Mustern sowie Teilen eper ersten Serienlieferung ist
unaufgefordert ein Prifbericht mitzugeben, aus dem ersichtlich ist, daB die Spezifikftionen erfGllt werden.
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L.12 Zugammengetzung

4,12,1 Seifengehalt (Dickungsmittel) 9 bis 15 Gew.=%
4,12,1.1 Basis Komplexseife
4.12.2 (Olgehalt 85 bis 97 Gew.-%
4,12,2.1 Basls Mineraldl

4.12.2.2 Anilinpunkt nach DIN 51 775; 7.1978 +95°C min

4,12.2.3 Uiskositdtsindex I nach RIN IS0 2909; 8,1977 80 min

4.12.2.4 yigkositstsklasse nach DIN 51 519; 7.1976 IS0 VG 46 bis 100
(:

5. Zusétzliche Forderungen

5.1 Zﬁéelassene Lieferanten flir dieses Schﬁiermittal sind in den Datenbl&ttern

der Materialspezifikation der ProzeRabteilung B 040 1109 sowie in einem
Anhang zu diesen Technischen Lieferbedinqungen festgelegt. :

5.2 Weitere Angaben siehe Teilezeichnung und Materialspezifikationen B 040 1109,

A
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