ADAM OPEL
Aktiengesellschaft
RiUsselsheim am Main

Techn. Lieferbedingungen

QN 386400

L

¥ Sinterbronze
Werkstofflaboratorium fur WerkSTOFFe
Werkstoff: Sinterbronze
Verwendungs Lagerschalen und Lagerblichsen

Anlieferungszustand:

Klasse A:

1. Chemische Zusammensetzung:

Kupfer
Zinn

2. Brinellhirte (2,5/62,5/30)
3. Dichte

4. Porenvolumen

Je nach Zeichnungsvorschrift unbearbei-
tet, kalibriert oder fertigbearbeitet;
blgetrankt.
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min. 14 %
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-~ Klasse B: Typ I Typ I1
%.J
a. 2 1, Chemische Zusammensetzung:
b Kupfer 87,0 - 90,5 88,6 - 98,5 %
O s Zinn 9,5 - 10,5 8,0 - 10,0 %
Graphit 1,0 - 2,0 1,6 - 1,5 %
Andere Elemente max. 0,5 mex. 0,5 %
2. Brinellhirte (2,5/62,5/30) min. 2o min. 25  kp/mm®
3, Dichte 6,1 = 6,5 6,4 - 6,8 gcm
) 4. Porenvolumen Cmin. 18 min. 18 %
Klasse C:
1. Chemische Zusammensetzung:
Kupfer 63,0 - 68,0 %
Fisen 23,0 = 27,0 %
Zink 3,0 = 6,0 Y0 *
Zinn 0,10 - 1,0 %
Nickel 1,0 - 2,0 %
Graphit 0,35 - 0,78 %
* Zink kann durch Zinn ersetzt werden.
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2. Brinellhdrte (2,562,5/30) min. 45 kp/ mn?
3. Dichtes: 6,4 - 6,8 g/cm3
min., 18 %

4. Porenvalumen:

Priifung:

Generell ist fiir die Abnahme der gesinterten Formteile die Einhaltung
der vorgeschriebenen Zusammensetzung, Hirte, Dichte sowie Perositét
bindend. Zusidtzliche Priifungen wie Oldurchléssigkeit, Aufdornung etc. sind

im speziellen Fall der Zeichnung zu entnehmen.
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