ADAM OPEL
Aktiengeselischaft

Werkstoff-Entwicklung

Techn. Lieferbedingungen
fir Werkstoffe

QN Losz ao

Kupfer-Eisen=-
Legierung

1 wWerkstoff:
Kupfer-Eisen Knetleglerung

2 Verwendungsform:

Bezeichnung
2.1 Bleche QN 4082 Z0
2.2 B&nder QN LO82 8O0
3 Verwendungszuweck :

Produktentwicklung und Konstruktion

L Bemerkung:
Freigabemuster, fiUr die diese Vorschrift zutrifft, missen nach dieser Vor-
schrift gepriift und von der Produktentwicklung und Konstruktion genehmigt
sein, ehe eine Lieferung erfolgen kann.
Bei beabsichtigter Abweichung van dieser Vorschrift ist der Hersteller ver-
pflichtet, unsufgefordert dem Abnehmer Proben zur erneuten Bemusterung und
Genehmigung durch die Produktentwicklung und Konstruktion vorzulegen,
bevor die Abweichung in der Lieferung einsetzen kann.

Legierung mit hoher elektrischer und thermischer Leitf#ihigkeit, hoher
mechanischer Festigkeit, guter Temperaturbest&ndigkeit, guter Umform-
barkeit, sehr guter L&tbarkelt und Korrosionsbest&ndigkeit zur Herstel-
lung z.B. von Prizisionsstanzteilen aus Band oder Blech Fir die Elektronik
(z.B. Systemtréger filr integrierte Schaltungen) sowle von mechanisch bhe-
lasteten, stromfithrenden Funktionselementen.

UM/8ru Unbeschadet etwoiger durch den Abnehmer erfolgenden Stichprobenprifungen trgt der Lieferant die Verantwortung dafir,
F far Archiv dofi die gelieferte Ware die Opel-Zeichnungsvorschriften erfillt. Mustern sowie Teilen einer ersten Serienlieferung ist
nein erled. unaufgefordert ein Prifbericht mitzugeben, aus dem ersichtlich ist, daf3 die Speziffkationen erfillt werden.
Ausfertigungs-Nr.: 1 .AM’ Seite 1 von 3 S.

Qpe!-Form 66166 - !

Copyright by the ADAM OPEL AG

Wed Sep 21 21:29:38 2016
Full document details: OPEL QN 408200 1983

Datum: 7/83 Ausgeferﬁgt:ﬁ Genehmigt:
7

Documents

Document Sharing Hub


http://www.avadocuments.com/doc/opel-qn-408200-1983
http://www.avadocuments.com/doc/opel-qn-408200-1983

S Anforderungen sn den Werkstoff:
5.1 Chem, Zusammgngetzung
5.1.1 Legierungsbestandteile (Massenanteile in %)

Eisen 2,1 bis 2,6

Zink 0,05 bis 0,20

Phosphar 0,015 bis 0,75

Kupfer Rest
5.1.2 Zul&assige Beimengungen (Massenanteile in %)

Blei 0,03

Sonstige, zusammen 0,15
5.1.3 Diese Lenierung entspricht der amerikanischen Legierung Nr. 134 nach

ASTM B 465.
5.2 Festinkeitseigenschaften

Dicke Zugfestingit 0,2 Grenze Bruchdehnung |{Brinellhédrte 2
in mm Rm in N/mm RD U,Zin N/mm A1G in % HB mit F=10 D min

54241 Bleche,

Bezeichng.
5.2.1.1 QN 4082ZF pP,1b. 0,8 >550 > 520 >1 150
5.2.7.2 ON 4D82ZR 0,1b. 1,0|480 bis 550 > 450 72 140
5.2.1.3 QN 4082ZH Q156.1,7 |40 bis 480 > 370 >h 130
5.2.7.4 QN 4082ZM P,156.2,0 {360 bis 430 300 >10 110
5.2.1.5 QN 408270 P,2b. 2,5(300 bis 360 <300 >27 85
5.2.2 Baénder,

Bezeichng.
5.2.2.1 QN 40O828F P,1b. 0,8 > 550 > 520 > 1 150
5.2.2.2 0ON. 4082BR D, 1b. 1,0|480 bis 550 > 450 >2 140
5.2.2.3 ON 4082BH P,A5b.1,7 1410 bis LEO > 370 >4 120
5.2.2.4 ON 40828M pP,15b.2,0 {360 bis 430 >300 >10 110
5.2.2.5 QN 408280 P,Zb. 2,5|300 bis 360 <300 | >27 85
5.2.3 Biegewechselfestigkeit é;;w (Richtuwerte)

An 1 mm dlicken Probekdrpern wurden bel 1DB Lastwechseln folgende Werte

ermittelt:
5.2.3.1 QN 4082 ZR/BR 150 N/mn°
5.2.3.2 QN 4082 Z7H/BH 140 N/mm2
5.2.3.3 ON 4082 Z0/80 110 N/mm®
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