OPELS ENGINEERING

STANDARDS

Specification

Material

N 408300
Metals Q

Wrought Copper-Zinc-Alloy

1 Scope

Note: The material specified in this engineering ma-
terial specification is protected by a patent of Chuetsu
Metal Works Co. Ltd., Tokio/Tokyo, JP (patent letter
DE 2830459 C3).

1.1 Material Description. Wrought copper-zinc-
(aluminum-nickel)-cobalt-alloy (Special-brass).

1.1.1 Material Identification. Rods, tubes, profiles
and pressing parts, which can be supplied optionally
in cold or hot formed condition, see Table 1.

Table 1: Form of Supply

Kupfer-Zink-Knetlegierung

1 Zweck

Hinweis: Der in dieser Werkstoffvorschrift vorge-
schriebene Werkstoff ist durch die Fa. Chuetsu
Metal Works Co. Ltd., Tokio/Tokyo, JP durch Patent
(Patentschrift DE 2830459 C3) geschitzt.

1.1 Werkstoffbeschreibung. Kupfer-Zink-(Alumi-
nium-Nickel)-Kobalt-Knetlegierung (Sondermessing).

1.1.1 Werkstoffkennzeichnung. Stangen, Rohre,
Profile und Pressteile, die wahlweise kalt- oder warm-
geformt angeliefert werden kénnen, siehe Tabelle 1.

Tabelle 1: Verwendungsform

Designation /
Bezeichnung
o ! QN 408300
Stangen
Tubes /
Rohre QN 4083N0
Pressmg parts / QN 4083F0
Pressteile
Forgings /
Schmiedeteile QN 4083S0

1.2 Cross-Reference of Replaced Specifications.
Subparagraphs were not applicable.

1.3 Symbol. Not applicable.

1.4 Typical Application. This alloy shall mainly be
used for synchronizing rings and for such parts where
a very good wear resistance is required.

1.5 Remarks. Deviations from the requirements of
this specification or additional requirements are spec-
ified in the respective component drawings or material
releases.

1.2 Cross-Referenz auf ersetzte Vorschriften. Un-
terabschnitte waren nicht anwendbar.

1.3 Symbol. Nicht anwendbar.

1.4 Typische Anwendungen. Diese Legierung wird
hauptsachlich fur Synchronisierringe und solche Teile
verwendet, von denen ein sehr gutes Verschleillver-
halten verlangt wird.

1.5 Bemerkungen.  Abweichungen von den in
dieser Werkstoffvorschrift festgelegten Anforderun-
gen oder zusatzliche Anforderungen sind in den
jeweiligen Teilezeichnungen oder Materialfreigaben
vorgeschrieben.
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2 References

Note: Only the latest approved standards are appli-
cable unless otherwise specified.

2.1 Normative.

ISO 6506 DIN EN 10002-1
2.2 GM.
GMW3001 GMW3059

2.3 Additional. None.

3 Requirements

3.1 Requirements on Delivery.
3.1.1 Chemical Requirements.

3.1.1.1 Chemical Composition (Product Analysis)
in % by Mass. See Table 2.

Table 2: Alloying Elements

2 Referenzen

Hinweis: Wenn nicht anders angegeben, ist jeweils
die neueste Fassung der angegebenen Referenz giil-

tig.

2.1 Normative.

2.2 GM.

2.3 Zusitzliche. Keine.

3 Anforderungen

3.1 Anforderungen bei Anlieferung.
3.1.1 Chemische Anforderungen.

3.1.1.1 Chemische Zusammensetzung (Stiicka-
nalyse) in Massenanteile in %. Siehe Tabelle 2.

Tabelle 2: Legierungsbestandteile

Unit / Value /

Element Einheit Wert
Zinc / % by mass /
Zink Massenanteile in % 27..32
Aluminum / % by mass / 35 45
Aluminium Massenanteile in % e

. % by mass /
Nickel Massenanteile in % 2540
Cobalt / % by mass / 15.920
Kobalt Massenanteile in % e
Silicon / % by mass / 05.15
Silizium Massenanteile in % D
Iron / % by mass / 05.13
Eisen Massenanteile in % e
Copper / % by mass / Remainder /
Kupfer Massenanteile in % Rest

3.1.2 Mechanical Requirements. Mechanical prop-
erties, see Table 3.

3.1.2 Mechanische Anforderungen. Mechanische
Eigenschaften, siehe Tabelle 3.
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