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ADAM OPEL Techn. Lieferbedingungen Feinzink-Gus-
Werkstoff-Entwicklung 'FUF WerkaOﬂ:e legierung
1. Werkstaff

Zink-Aluminium-Kupfer-GuRlegierung

2. Verwendungsform

Bezeichnung
2.1 DruckguB QN 40 96 GD
3. \Verwendungszweck

Legierung zum Herstellen von meist dilmnwandigen DruckguBteilen mit be-
sonders engen MaBtoleranzen. Die GuBteile lassen sich zur Verbesserung
o ", des dekorativen Aussehens galvanisch und chemisch oberfl&chenbehandeln.

. Bemerkung

Qualitdtsmuster, fiir die diese Vorschrift zutrifft, miissen von der PEK
nach dieser Vorgchrift geprlift und genehmigt sein, ehe gine Lieferung
grfolgen kann. Anderungen und/oder Abweichungen des Werkstoffes von der
bemusterten und freigegebenen Lieferqualitéit erfordern eine erneute Be-
musterung und Genehmigung durch die PEK.

|

Anforderungen an den Werkstoff

Produktentwicklung und Konstruktion
o

5.1 Chemische Zusammensetzung
5.1.1 Legierungsbestandteile in Gew.%
Aluminium 3,5 bis 4,3
Kupfer 0,75 bis 1,25
-~ Magnesium 0,020 bis 0,6
i Zink Rest

Diese Leglerung kann bis 0,006 Gew.% Beryllium enthalten.

5.1.2 Zul#ssige Beimengungen in Gew.%

Eisen a,05
Nickel ag,02
Blel + Cadmium 0,009
Zinn 0,002

5.1.3 Diese Legierung entspricht der Legierung GD-ZnAl4Cu1 (Schlagzeichen
Z4L10) nach DIN 1743, Blatt 2. .

Unbeschudef'e?woiger durch den Abnehmer erfolgenden Stichprobenprifungen tragt der Lieferant die Verantwortung dafir,
AF fur Archiv dafl die gelieferte Ware die Opel-Zeichnungsvorschriften erfillt. Mustern sowie Teilz} einer ersten Serienlieferung ist

—— unaufgefordert ein Prifbericht mitzugeben, aus dem ersichtlich ist, daB die Spezffikationen, erfiilt werden.
ra
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5.2 Festigkeltseigenschaften
Die Werte sind an gesondert gegossenen Probestdben ermittelt und geben
den Streubereich an.

5.2.1 Brinellhéirte HE mit F=10 D° 85 bis 105

5.2.2 Zugfestigkeit R in N/mme 275 bis 345

5.2.3 0,2 Grenze R ¢ , in N/mm? 215 bis 245

’

5.2.4 Bruchdehnung A5 in % 2 bis 5

5.2.5 Biegewechselfestigkelt bei
20 - 100 Lastwechsel in N/mm 70 bis 4100

5.2.6 Druckfestigkeit in N/mm° 570 bis 640

5.2.7 Scherfestigkeit in N/mm° 245 his 285

5.2.8 Schlaghiegezihigkeit in 3/cm® 70 bis 110

5.2.9 Fiir die Querschnittsbemessung von GuBstiicken, die einer stdndigen stati-
schen, einsinnigen Belastung unterworfen sind, ist das Zeitstandverhalten
(Zeitdehngrenze bzuw. Zeithruchfestigkeit) zu berﬂ;ksi:htigen. FUr diese
Legierung liegt die Zeitdehngrenze Rp 0,2/10000 bei 30 bis 50 N/mm=.

5.3  Physikalische Eigenschaften (Richtwerte)

5.3.1 Dichte 6,7 kg/dn”

5.3.2 Elastizit&dtsmodul 127 kN/mm2

'5.3.3 UWdrmeausdehnungskoeffizient 27 « 1070, %
bei +20°C bis +100°C

5.3.4 Wirmeleitfdhigkeit 0,9 bis 1,0 ;;igjaﬁ
bei +20°C bis +100°C

5.3.5 Elektrische Leitfdhigkeit
bei +20° 15 bis 16 m

¢ & mm?

6. Zusdtzliche Forderungen

6.1 Die GuBstlicke missen frel sein von:

KaltschweiBungen, Makroporosit&t, Schlacke, Schmierstoff, Spritzperlen,
Lufteinschliissen und Schwitzperlen

sowie mdglichst frel sein von:

Mikroporositdt und Oxydeinschliissen.

An besonders hochbeanspruchten Stellen oder Konstruktionsteilen kann eine
ghsolute Freiheit von GuBfehlern vargeschrieben werden.

6.2 Abweichungen von den in diesen Technischen Lieferbedingungen festgelegten
Anforderungen oder zusHdtzliche Anforderungen sind in den jeweiligen Tellet
zeichnungen oder Materialfreigaben vorgeschrieben.

7. Prifverfahren
Alle mechanischen Priifungen sind bei +23%C £ 5 K durchzufiihren.

. Die Brinellh#irte ist nach Opel 101 zu ermitteln.

7. Der Zugversuch ist nach DIN 50 145 an Zugproben nach DIN 50 148 durchzu-
flhren.

7. b Die Biegeuwechselfestickeit ist im Dzuerschwingversuch nach DIN 50 100 zu

ermitteln.
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