ADAM OPEL : . N 41050

Atiengeselischaft Techn. Lieferbedingungen Q e-p-e—}—yg
Risselsheim am Main . Lotz
Werkstofflaboratorium {:UF WerkaOH:e oraran

Werkatoff: Zinn-Blei-Legierung zum L&ten
von Schwermetallen und deren
Legierungen.

Verwendungsform: Blécke, Stangen und Stengel.

Chemische Zusammensetzung:

Zinn 32.5 - 33.5 %
Antimon 0.50 - 1.9 %
Blei Rest %
Verunreinigungens:
- Kupfer max. 0.08 %
g’ Wiamut max. 0.25 %
— E Eisen max. 0.02 %
g Arsen max. 0.04 %
2 8
= { el Zty, ke Cd ) RES 0,005 %
3 2 Andere Bestandteile max. 0.08 %

Bemerkung:

%Wichte 9.5 g/ccm
- Beginn des Erweichens 186 %
Vollsténdig fliissig 242 %

Die Bezeichnung ist soweit mdglich einzugiessen oder
einzustempeln und auf der Verpackung anzubringen.

Das Material soll von gleichmissiger Beschaffenheit, frei
von schéddlichen Oxyden und Verunreinigungen sein.
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_ADAM OPEL _ .

Aktiengesellschaft Techn. Lieferbedingungen QN 410500
Risselsheim am Main f I( ﬁ G—p—e—-l—-%_ .
Werkstofflaboratorium ur Werkstotte Létzinn

Probenahme fir die Analyse:

Von mindestens 3 Bldcken oder Stangen aus einer Lieferung
werden Spine durch Sdgeschnitte mit einem trockenen, sau-
beren Werkzeug entnommen und gut gemischt. Die Proben
sollen in gleichmissigen Absténden von h&chstens 25 mm ein-
gesigt werden. Preies Eisen in den Spénen soll mit einem
Magnet entfernt werden.

Probenahme bei Analysendifferenzen:

Blockmaterial:

Bei Analysendifferenzen sind der Lieferung nochmals 3 Blocke
zu entnehmen.

Die Hlocke sind jeweils durch Ségen in zwei gleiche H&lften
zu teilen. Wihrend je eine Hilfte als Muster zuriickgelegt
wird, werden die anderen drei H&lften zusammen unter Um-
rithren eingeschmolzen und in zwei flache Bldcke ( Abmessung
8 x 20 x 6o mm) abgegossen. Diese Bldcke werden gleichfalls
durch Sigen geteilt und die Hdlften so aufeinander gelegt,
dass eine Schnittfliche und ein Kopfende mit einem trocke-
nen, sauberen Verkzeug abgeraspelt werden konnen. Freies
Eisen in den Spinen ist mit einem Magnet zu entfernen.

L

Technische Leitung
L

O P E

Stangenmaterial:

Bei Analysendifferenzen werden drei ganze Stangen, welche
der Lieferung nochmals zu entnehmen sind, eingeschmolzen.
Das eingeschmolzene Material ist in der gleichen Weise zu
behandeln, wie die eingeschmolzenen Blockhdlften.
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