ADAM OPEL

Techn. Lieferbedingungen

Aktiengesellschaft QN 4106 00
Werkstoff-Entwicklung ]CUI' Werksfoﬂ:e Lotzinn
Ta Werkstoff:
Blei- Zinn- Legierungen, antimonhaltig.
2. Verwendungsform und Lieferzustand:
Verwendungsform Lieferzustand Bezeichnung
2.1 Legierung A:
Bldcke oder Stangen gegossen oder gepreBt QN 4106 AD
2.2 Legierung B:_
) Bltcke oder Stangen gegossen oder gepreBt QN 4106 BO
8| 2.3 Legierung C:_
3 Hohldraht mit Flug- auf Spulen QN 4106 CO
2 mittelseele
2
e
S 3. Verwendungszweck :
g)' Diese Legierungen werden als lWleichlot zum Léten von Schwermetallen
= und deren Legierungen verwendet.
2 i
§ L. Anforderungen an den Werkstoff:
)
=]
8| s Chem. Zusammensetzung |
& Legierung A Legierung B Legierung C !
4.1,1 Legierungsbestandteile in Gew.-%

Zinn 19,5 bis 20,5
0,2 bis 1,20

Antimaon

Blei Rest Rest

24,5 bis 25,5
0,2 bis 1,50

19,5 bis 20,5
0,2 bis 1,20
Rest

" fur Archiv

nein erled.

Unbeschadet etwaiger durch den Abnehmer erfolgenden Stichprobenpriifungen tragt der Lieferant die Verantwortung dafir,
daf} die gelieferte Ware die Opel-Zeichnungsvorschriften erfillt. Mustern sowie Teilen einer ersten Serienlieferung ist
unaufgefordert ein Prifbericht mitzugeben, aus dem ersichtlich ist, daf3 die Spezlfiko‘rionen erfGlit warden.
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Legierung A I Legierung B | Legiarung g

L.1.2 Zuldssige Beimengungeh in Gew.-% m;x
Kupfer c,08 ‘
Wi smut 0,25 s
Eisen 0,02 i
Arsen g,02 . é
Aluminium
Zink ’ 0,05 i
Cadmium !
Sonst. zus. - g,08

L.1.3 FluBmittel - - Ammoniumchlerid

(fNH, CLD
Lol.b Die Legierungen A und C entsprechen hinsichtlich Ihrer chem. Zusammen-

setzung dem Weichlot L-Pb Sn 20 Sb Werkstoff-Nr. 2.3420 nach DIN 1707; j
die Legierung B entspricht hinsichtlich ihrer chem. Zusammensetzung dem '
Weichlot L-Pb 5n 25 Sb Werkstoff-Nr. 2.3425 nach DIN 1707,

4.2 Kennzeichnende Eigenschaften_ i
Legierung A Legierung B Legierung €
L.2.1 Dichte 10,0 9,8 10,0 kg/dm3
L,2,2 Schmelzbereich 1
Solidus (Beginn des 186 186 186 (203) %
Erweichens)
Liquidus (vollst. 270 260 270°C
flissig)
1)In einem Laborversuch ermittelt
bed Zus8tzliche Forderungen ,
Zur Gewdhrleistung einer einwandfreien LStung soll der Werkstoff von
gleichmi&Biger Beschaffenheit, frei von schiddlichen Oxiden und Verun-
reinigungen sein.
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