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1. Werkstaff:
Aluminium-Zink=5ilizium~DruckguBlegierung, selbstaushdrtend

2. Verwendungsform:

b Bemerkung:
Freigabemuster, fir die diese Vorschrift zutrifft, miissen nach dieser Var-
schrift gepriift und von der Produktentwicklung und Konstruktion genehmigt
sein, ehe eine Lieferung erfolgen kann.
Bei beabsichtigter Abweichung von dieser Vorschrift ist der Hersteller
verpflichtet, unaufgefordert dem Abnehmer Proben zur erneuten Bemusterung
und Gerehmigung durch die Produktentwicklung und Konstruktion vorzulegen,
bevor die Abweichung in der Lieferung einsetzen kann.

Bezeichnung
DruckguB QN 4192 GD
3. Verwendungszweck :

5. Anforderungen an den Werkstoff

Fiir duktile und schlagbeanspruchte DruckguBstiicke mit hoher Festigkeit,
sowie Flir VerbundguBteile.

Chem, Zusammensetzung (Stickanalyse) in Massenanteilen in %

5.1
5.1.1
Zink
Silizium
Magnesium
Aluminium
5.1.2
Eisen
Mangan
Kupfer
Titan
5.1, 3

Legierungsbestandteile

9,5 bis 10,0
B,5 his 9,0
0,3 bis 0,5

Rest

o,
0,4
0,01
0,05

Zul#ssige Heimengungen max

Diese Legierung entspricht der nicht genormten Druckgui-bLegierung
G0 - Al Zn 10 51 8 Mg

Unbeschadet erwoiger durch den Abnehmer ericlgenden Stichprobenprifungen tragt der Lieferant die Verantwortung daftor,
daoh die geheferte Wore die Opel-Zeichnungsvorschriften erfGlit. Mustern sowie Teilen einer ersfen Serienheferung ist
unouigeiordert ein Profoencht mitzugeben, aus dem ersichtlich ist, dafl die Spez'\fikchonenn erfOllt werden,
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QN 4192 GD

Die Werte gelten Fiir getrennt gegossene DruckguB-Praobekdrper nach
7 Tagen Auslagerung beil +239C t 5 K,

Zugfestigkeit 0,2 Dehngrenze Bruchdehnung Brinellhdrte
Rm in N/mm2 Rpg,2 in N/mm? A5 in % H8 mit F = 10 D?
290 bis 340 230 bis 270 2 bis 4 % 110 bis 120
5.3 Physikalische Eigenschaften (Richtwerte)
5.3.1  Dichte 2,86 kg/dm>
5.3.2  Elastizitdtsmodul 7L bis B0 kN/mm?
5.3.3 Linearer Wirmesusdehnungskoeffizient 1
bei +20 bis +2000C 21+ 106 -
5.3.4  WArmeleitfahigkeit 1,17 bis 1,34 H—l"-a“—
: en m
5.3.5 Elektrische Leitfdhigkeit 18 bis 20 Ty o7
6. Zusitzliche Fgorderungen
6.1 Die GuBstiicke miissen frei seiln von:

KaltschweiBungen, Makroporositdt, Schlacke, Schmierstoff, Spritzperlen,
Lufteinschliissen und Schwitzperlen,sowie mdglichst frel sein von:
Mikroporositét und Oxydeinschlissen.

An besonders hochbeanspruchten Stellen oder Konstruktionsteilen kann
eine absolute Freiheit von GuRfehlern vorgeschrieben werden.

b.2 Abweichungen vaon den in diesen Technischen Lieferbedingungen festgelegten
Anforderungen oder zus#tzliche Anforderungen miissen vereinbart werden.
Diese sind in den jeweiligen Tellezeichnungen und/cder Materialfreigaben

vorgeschrieben.
7. Priifverfahren
7.1 Alle Priifungen sind bei +23°C & 5 K durchzufiihren.
7.2 Fiir die Priifung der mechanischen Eigenschaften gelten:
DIN 50 145, 5.1975 Priifung metallischer Werkstoffe;
Zugversuch
Opel 101 Hirtepriifung nach Brinell
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