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ﬁgzgﬁﬁs;i: TeChn' Lleferbed”]gungen Aluminium-Zink-
Werksioff-Entwicklung FU r We rkStOH:e GuBlegierung
1. Werkstoff:

Aluminium=Zink-5ilizium=GuBlegierung, selbstaush#rtend.

2. Verwendungsform:
Bezeichnung
2.1 SandguB ON 4193 GS
2.2 KokillenguB QN 4193 GK
2.3 Druckguf QN 4193 GD
™ 3. Verwendungszweck :

Fiir komplizierte, hochfeste und schwingungsbeanspruchte GuBsticke mit hoher
Naturhdrte und guten Festigkeitseigenschaften.

L. Bemerkung:
Freigabemuster, fiir die diese Vorschrift zutrifft, miissen nach dieser Vor-
schrift gepriift und von der Produktentwicklung und Konstruktion genehmigt
sein, ehe eine Lieferung erfolgen kann.
Bei beabsichtigter Abweichung von dieser Vorschrift ist der Hersteller
verpflichtet, unaufgefordert dem Abnehmer Praoben zur erneuten Bemusterung
und Genehmigung durch die Produktentwicklung und Konstruktion vorzulegen,
bevor die Abwelchung in der Lieferung einsetzen kann.

Produklentwicklung und Konstruktion

5. Anfgrderungen an den Werkstoff:

5.1 Chem. Zusammensetzung (Stickanalyse) in Massenanteilen in %.
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= 5.1.1 Legierungsbestandteile

Zink 14 bis 16
S5ilizium 7,5 bis 8,5
Magnesium 0,2 bis 0,6
Aluminium Rest

5.1.2 Zulidssige Beimengungen max
Eisen 0,6
Mangan a,&4
Kupfer 0,5
Titan 0,2
Blei g,2

5.1.3 Diese Legierung entspricht der nicht genormten GuBlegierung Al Zn 15 S§i 8 Mg

Unbeschadet etwoiger durch den Abnehmer erfolgenden Stichprobenprifungen tragt der Lieferant die Yercntwortung doff{f,
e Aremy dafi die geleferne Wore die Opel-Zeichnungsvorschriften erfilift. Mustern sowie Teilen einer ersten Serienheferung ist

o errec unouigeforder en Prifpericht mitzugeben, ous dem ersichtlich ist, dofl die Spezi(ikchonen erfollt werden.
ne. e
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QN 4193 GO

5.2 Mechanische_Eigenschnggg

Die Werte gelten fir getrennt gegossene Prabekdrper nach 7 Tagen Aus-
lagerung bei +239C £ 5 K fiir die Verwendungsformen QN 4193 GK und

QN 4193 GD.
Zugfestigkeit 0,2 Dehngrenze Bruchdehnung Brinellh3rte
Rm in N/mm? Rpo,z in N/mm? As in % HB mit F = 10 D@
310 bis 350 270 bis 310 0,1 bis 0,3 130 bis 140
6. Zus3itzliche Forderungen:
6.1 Die GuBstlicke miiasen frei sein von:

KaltschweiBungen, Makroporasitit, Schlacke, Schmierstoff, Spritzperlen,
Lufteinachliisse und Schwitzperlen, sowie méglichst frel sein von:
Mikroporositdt und Oxydelnschlissen.

An besonders hochbeanspruchten Stellen oder Konstruktionsteilen kann eine
absolute Freiheit von GuBfehlern vorgeschrieben werden.

6.2 Abweichungen von den in diesen Technischen Lieferbedingungen festgelegien
Anforderungen oder zus#tzliche Anforderungen miissen vereinbart werden.
Diese sind in den jeweiligen Teilezeichnungen und/ader Materialfreigaben

vorgeschrieben.
7. Priifverfahren:
7.1 Alle Priifungen sind bei +239C % 5 K durchzufihren.
7.2 Fir die Priifung der mechanischen Eigenschaften gelten:
DIN 50 145, 5.1975 Priifung metallischer Werkstoffe;
Zugversuch
Opel 101 Hirtepriifung nach Brinell
]
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