ADAM OPEL Techn. Lieferbedingungen

Blei-Antimon - Legierung

2. Verwendungszweck :

lager.

3. Bemerkung:

(o

nehmigt sein, ehe eine Lieferung erfolgen kann.

bevor die Abweichung in der Lieferung einsetzen kann.

4. Anforderungen an den Werkstoff:

4.1.1 Legierungsbestandteile in Gew.-%

Produkientwicklung und Konstruktion

‘Antimon 13,0 bis 14,0
Zinn 1,2 bis 1,7
Arsen 0,8 his 1,1
Blei Rest

Zuldssige Beimengungen in Gew.-% max

-
£
.
-
.
~n

Eisen 0
Kupfer 3]
Zink o
Aluminium 0
Wismut a
Sonstige zusammen 0

nach DIN 1703 und SAE 15 nach SAE Ju&0e.

Fa. Elycc-Metall-Nerke, 62 Wiesbaden 13, geliefert.

Aktiengeselischaft QN 4270 00
Werkstoff-Entwicklung fi]r Werks’roﬁe Lagermetall
1. Werkstoff:

Diese Legierung wird als Lagermetall fiir Gleitlager fir maBige Belastung
bei hohen Gleitgeschwindigkeiten verwendet, hauptsiichlich fir Nockenwellen-

Freigabemuster, fiir die diese Vorschrift zutrifft, missen nach dieser
Vorschrift geprifi und von der Produktentwicklung und Konstruktion ge-

Bei beabsichtigter Abweichung von dieser Vorschrift ist der Hersteller
verpflichtet, unaufgefordert dem Abnehmer Proben zur erneuten Bemusterung
und Genehmigung durch die Produktentwicklung und Konstruktion vorzulegen,

4.1.3 Diese Legierung ist #hnlich den Leglerungen LgPbSb14, Werkstoff-Nr. 2.3313

Diese Legierung wird unter der Bezeichnung Glyco 24 (Turbo B8) von der

a  nen eried

Unbeschadet etwaiger durch den Abnehmer erfolgenden Stichprobenprifungen trégt der Lieferant die Verantwortung daflr,

uvnavfgefordert ein Profbericht mitzugeben, aus dem ersichtlich ist, daf8 die Spezilfkationen erfGllt werden.

WF for Archiv dofl dis gelieferte Ware die Opel - Zeichnungavorschriften erfillt. Mustern sowie Tol!er‘ elner erstan Serienlieferung st
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! 4,2 Kennzeichnende Gitewerte
4.2.1 Brinellgﬁrte mit F = 2,5 02
bel +ZDDC 20
bei +50 5 17,5
bei +100°C 12,5
4L.2.2  Dichte: 10,5 kg/dm®
4,2,3 Schmelzbereich: 245 bis 420°c
b.2.4 GieBbereich: 450 bis S00°C
4.2.5 LangenausdehgungsknaffizientcL zwischen 6 -1
+20 und +100°C: 24 . 10" K
4.2.6 Lingenschwindmal: 0,7 %
L,2,7 wﬁrmeleitfﬁh%gkeit zwischen u
+20 und +1007C: 0,24 K . cm
L.,2.8 ElastizitAtsmodul: 27 kN/mm2 {
5. Zusitzliche Forderungen
Abweichungen von den in diesen Technischen Lieferbedingungen festgelegten
Anforderungen oder zus#tzliche Anfarderungen miissen vereinbart werden. Diese
sind in den jeweiligen Teilezeichnungen und/oder Materialfreigaben vorge-
schrieben.
6. Prifverfahren
6.1 Alle Prifungen sind beil +239¢ ¥ 5K durchzufihren.
6.2 Die Brinellhdrte ist nach Opel 101 zu ermitteln.
]
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