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Hupfer-Zink—Hnetlegierung

Ze Verwendungsform
Bezeichnung
2.1 Bleche QN M5 72 20
2.2 Bnder | QN Ms 72 8O
2.3 Rohre, nahtlos - QN M5 72 NO
.) e ‘Veruendungszmeck

Legierung mit verminderter Anf&lligkeit gegenlber SpannungsriBkorrosion,
zum Kaltumformen z.B. durch Tiefziehen, Oricken, Nieten und Biirdeln
besonders geeignet.

Lo Bemerkung

QualitHdtsmuster, fir die diese Vorschrift zutrifft, mlissen von der PEK
nach dieser Vorgchrift gepriift und genehmigt sein, ehe eine Lieferung
erfolgen kann. Anderungen und/oder Abweichungen des Werkstoffes von der
bemusterten und freigegebenen Lieferqualitdt erfordern eine erneute Be-
musterung und Genehmigung durch die PEK. : ’

Produktentwicklung und Konstruktion

5. Anforderungen an den Werkstoff
5.1 Chemische Zusammenselzung
f:} 5.1.1 Legierungsbestandteile in Gew.%

Hupfer 71,0 bis 73,0
Zink Rest

5.1.2 Zul#ssige Beimengungen in Gew.%
Aluminium 0,02
Eisen 0,05
Mangan - 0,05
Nickel o,2
Blei ) - 0,05
Antimon . 8,01
Zinn ' 0,05
Sanstige: o
zusammen g,05 :
insgesamt 0,3 auBer Nickel

5.1.3 Diese Leglerung -entspricht der Legierung CuZn28 nach DIN 17 660.

— 1 Unbeschadet etwaiger durch den Abnehmer erfolgenden Stichprobenprifungen tragt der Lieferant die Verantwortung dafir,
MF fir Archiv dof die gelieferte Ware die Opel-Zeichnungsvorschrifien erfdllt. Mustern sowie Teilep einer ersten Serienlieferung ist .
unoufgefordert ein Prifbericht mitzugeben, aus dem ersichtlich ist, dof die Spej[ilraﬁon%rfﬁllf werden,

ja  nain erled.
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5.2 Festigkeitseigenschaften
: Zugfestigkeit 0,2 Grenze 2 Bruchdehnung [Brinellhdrte o
R in N/mm? R in N/mm [AZ in % HB mit F=10 D
m p0,2 5
5.2.1 Bleche ‘
. Hezelchnung :
5.2.1.1 QN M5 72 ZF| min 520 min 470 - min 140
5.2.1.2 QN MS 72 ZH | 420 bis 520 min 340 min 15 115 bis 140
5.2.1.3 QN M5 72 ZM| 350 bis L20 - min 200 min 33 80 bis 115
5.2.1. QN MS 72 ZD | 270 bis 350 " max 160 min 50 max B0
5.2.2 Bander '
© . Bezeichnung: '
5.2.2.1 ON M5 72 BF min 520 . min 470 - min 140
5.2.2.2 QN MS 72 BH| 420 bis 520 min 340 min 15 115 his 140
5.2.2.3 QN MS 72 BM| 350 bis 420 min 200 min 33 80 big 115
5.2.2.4 QN MS 72 BO| 270 bis 350 max 160 min 50 max 80
5.243 Rohre
Bezeichnung | | -
5.2.3.17 QN MS 72 NH min 420 min 320 min 13 . 115 bis 140
5.2.3.2 0N M5 72 NM| 350 bis 420 min 200 min 28 80 bis 115 i
5.2.3.3 QN MS 72 NO § 2580 bis 350 max 180 min 50 max 80 _ (:r
5.2.4 Die Festigkeitsklasse "F" entspricht der Festigkeitsklasse F 53 nach
DIN 17 670 bei Blechen und B&ndern. » : :
5.2.5  Die Festigkeitsklasse "H" entspricht der Festigkeitsklasse F 43 nach
DIN 17 670 bei Blechen und 3#ndern, nach DIN 17 671 bel Rohren. )
5.2.6 Die Festigkeitsklasse "M" entspricht der Festigkeitsklasse F 36 nach.
DIN 17 670 bei Blechen und B#ndern, nach DIN 17 671 bei Raohren.
5.2.7 Die Festigkeitsklasse "O" entspricht der Festigkeitsklasse F 28 nach
DIN 17 670 bei Blechen und B#ndern, nach DIN 17 671 bel Rohren.
5.3 Physikalische Eigenschaften (Richtwerte)
5.3.1  Dichte 8,6 kg/dm”
5.3.2 Elastizitdtsmodul 117 kN/mm2
5¢3.3 Warmeausdehnungskoeffizient 18,5 - 10—6 . %
bei +20°C bis +100°C ¢
5.3.4 Warmeleitfihigkeit 1,25 o= -
: bei +20°C bis +100°C cm
5.3.5 Elektrische Leitfihigkelt 17 m
bei +209C R . 2
6. Zus#tzliche Forderungen
6.1 Mikrageflige
Das Gefiige soll nur aus reinen 0&- Mischkristallen bestehen. Geflige-
trennungen, z.B. Doppelungen, Lunker, Risse sind nicht zul8ssig.
/)
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Aktiengeselischaft TeChn' L'eferbed‘ngungen Messing
Werkstoﬁ-Entwicklung FU r We rks'l-oﬁe
G .2 Eine evtl. erforderliche Wdrmebehandlung ist bei folgenden Temperaturen
durchzufiihren: '
£.2.1 Eine Behandlung zum Weichgliihen bei 450 bis EUUDB.
6.2.2 Eine Behandlung zum Entspannen bei 250 bis BDDGE.
6.3 Die Teile sollen eine ihrem Herstellungsverfahren entsprechende glatte

Oberfldche haben. UngleichméBigkeiten der Oberfl#che, wie Streifigkeit
in Walz- oder Ziehrichtung sowie gelegentlich auftretende Erh@ihungen,
leichte Kratzer, Scheuerstellen, Falten, Eindricke oder andere mechani-
gsche Beschidigungen sind zul#ssig, soweit sie die Verarbeitbarkeit und
die Funktionsfahigkeit der Teile nicht nachteilig beeintréchtigen.

~ Solche Oberflichenfehler diirfen innerhalb der zuldssigen MaBabweichungen
i verputzt sein.

3

B.b Abweichungen von den in diesen Technischen Lieferbedingungen festgeleg-
tan Anforderungen oder zus8tzliche Anforderungen sind in den jeweiligen
Teilezeichnungen oder Materizlfreigaben vorgeschrieben.

7. Priifverfahren

7. Alle mechanischen Priifungen sind bei +23DE t 5 ¥ durchzufihren.

|

7;2 . Die Brinellh#rte ist nach Opel 101 zu ermitteln.

7.3 Der Zugversuch ist nach DIN 50 145 durchzufihren.

Produktentwicklung und Konstruktion

O

.1 Unbeschadet etwaiger durch den Abnehmer erfolgenden Stichprobenpriifungen tragt der Lisferant die Verantwortung dafir,
MF fiir Archiv daofl dis gelieferte Ware die Opel-Zeichnungsvorschriften erfOllt. Mustern sowie Teilln einer ersten Serienlieferung ist .

ia  nein erled. unaufgefordert ein Priffbericht mitzugeben, cus dem ersichtlich ist, dafl die Spe ifiknlioneﬂrfﬁllt werden.

J00
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