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Werkstoff-Entwicklung fu r We rkStOﬂ:e

Federstahldraht

1 Werkstoff
Unlegierter Kohlenstoffstahl, beruhigt vergossen.

2 Herstellverfahren

Das Erschmelzungsverfahren, die Art der Vergiefung und das Formgebungsver-—
fahren des Erzeugnisses bleiben dem Hersteller {iberlassen. In Sonderfidllen
kénnen jedoch Vereinbarungen bei der Bestellung (siehe Materialfreigabe)
getroffen werden.

- 3 Verwvendurngsform und Lieferzustand
Verwendungsform Lieferzustand Bezeichnung
Draht patentiert und QS 058M DK
federhart gezogen
4 Begriff
Unter Patentieren versteht man eine Wirmebehandlung, die aus Austenitisie-
ren und schnellem Abkiihlen auf eine Temperatur oberhalb des Martensitpunk-
tes besteht, um ein fiir das nachfolgende Kaltumformen glinstiges Gefiige zu
erzielen.
5 Verwendungszweck
Dieser Stahl wird vorwiegend flir Schraubenfedern (Zug—, Druck- und Dreh-
federn), Federringe und sonstige Drahtfedern mit hoher statischer und mitt-
. lerer dynamischer Beanspruchung bis zu einem Nenn-§ %= 5 mm verwendet. Fiir
- dynamisch héher oder thermisch beanspruchte Federn, z.B. Ventilfedern, ist
dieser Federstahldraht ungeeignet.
6 Bemerkung

Freigabemuster, flir die diese Vorschrift zutrifft, missen nach dieser
Vorschrift gepriift und von der Produktentwicklung und Konstruktion
genehmigt sein, ehe eine Lieferung erfolgen kann.

Bei beabsichtigter Abweichung von dieser Vorschrift ist der Hersteller
verpflichtet, unaufgefordert dem Abnehmer Proben zur erneuten Bemuste-—
rung und Genehmigung durch die Produktentwicklung und Konstruktion vor-
zulegen, bevor die Abweichung in der Lieferung einsetzen kann.

.
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Unbeschadet etwaiger durch den Abnehmer erfolgenden Sti;ﬁﬁrobenprﬁfungen tragt der Lieferant die Verantwortung dafar, daB die
gelieferte Ware die Opel-Zeichnungsvorschriften erfuilt

Ein Prafbericht mit zahlenmdBigen Ergebnissen aus Prifungen der Lieferung selbst ist bei jeder Bemusterung, Erstbelieferung und Aus-
fuhrungsanderung mitzugeben.
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7 Anfordernimgen an den Werkstoff

7.1 Chem. Zusammensetzung (Sttickanalyse) in Massenanteilen in %

7.1.1 Kohlenstoff 0,80 bis 0,95
Silizium 0,15 bis 0,25 (bei grdBeren @ bis 0,35 max)
Mangan 0,25 bis 1,55
Phosphor 0,025 max
Schwefel 0,025 max
P + S zusammen 0,040 max
Kupfer 0,14 max

7.1.2 In Pos. 7.1.1 nicht aufgefiihrte Elemente diirfen dem Stahl aufler zum
Fertigbehandeln der Schmelze ohne Zustimmung der PEK Abt. Werkstoff-
entwicklung und -priifung cder der Qualitdtssicherung der
Adam Opel AG nicht absichtlich zugesetzt werden. Es sind Vorkehrungen
zu treffen, um die Zufuhr solcher Elemente aus dem Schrott und anderen
bei der Herstellung verwendeten Stoffen zu vermeiden, die die
mechanischen Eigenschaften, die Verformbarkeit und die Verwendbarkeit
der hergestellten Bauteile beeintrichtigen.

7.1.3 Dieser Stahl entspricht der Drahtsorte D nach DIN 17 223, Teil 1

: (Dez. 1984).

7.2 Mechanische Eigenschaften im Anlieferungszustand

7.2.1 Zugfestigkeit und Hirte
Draht f# Zugfestigkeit Vickershirte *)
in mm By in N/mm?
0,25 2720 bis 3010 800 min
0,50 2480 bis 2740 760 min
0,75 2330 bis 2580 730 min
1,00 2230 bis 2470 690 bis 760
1,25 2150 bis 2380 667 bis 740
1,50 2090 bis 2310 645 bis 720
1,75 2030 bis 2250 630 bis 700
2,00 1980 bis 2200 615 bis 685
2,25 1940 bis 2150 602 bis 667
2,50 1900 bis 2110 591 bis 660
2,75 1865 bis 2075 580 bis 645
3,00 1840 bis 2040 572 bis 632
3,25 1810 bis 2010 560 bis 625
3,50 1780 bis 1980 550 bis 615
3,75 1755 bis 1955 540 bis 605
4,00 1740 bis 1930 537 bis 600
4,50 1690 bis 1880 525 bis 585
5,00 1660 bis 1840 518 bis 572
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*) Die Hdrtewerte nach Vickers werden entsprechend Opel 100 aus den Werten
fiir die Zugfestigkeit umgewertet. Diese Werte sind jedoch nur als An-
haltswerte zu betrachten, da es keine allgemein giiltige genaue Bezie-
hung zur Unwertung von Zugfestigkeit in Vickers-Hirtewerte gibt, beson-
ders bei diesem patentiert-gezogenem Federdraht.
Flir Zwischen—§ gelten die Werte des nichst grdBeren 4.
7.2.2 Brucheinschniirung
Draht # Brucheinschniirung
in mm Zin %
] 1,0 bis ® 3,80 40
N > 3,8 bis % 5,00 35
7.2.3 Der Elastizititsmodul wird mit 206 kN/mm?, der Schubmodul mit
81,5 kN/mm® angenommen.
7.3 Verwindeversuch
Der Verwindeversuch dient zur Beurteilung der Verformbarkeit, des
Bruchverhaltens und der Oberfldchenbeschaffenheit.
Der Draht muB auf einer Linge von 100 - d (d = Draht-#) jedoch
héchstens 300 mm, nachfolgend aufgefiihrte Mindestverwindezahlen chne
Bruch erreichen.
Draht & Mindestverwindezahlen
> 0,70 bis = 1,40 25
» 1,40 bis 5 3,20 22
> 3,20 bis ® 4,25 16
> 4,25 bis = 5,00 12
Der Draht soll sich gleichmdBig verwinden, der Bruch muB senkrecht zur
Drahtachse liegen. Es diirfen keine mit bloflem Auge erkennbaren Ober-
flichenanrisse vorhanden sein.
Riickfederungsanrisse und Riickfederungsbriiche werden nicht zur Beurtei-
lung herangezogen.
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7.4 Wickelversuch

Der Wickelversuch wird zur Beurteilung der Gleichmifigkeit der Verform-
barkeit und der Oberfldchenbeschaffenheit bei kleinem Draht-# bis 0,7mm
durchgefiihrt.

Eine =2 500 mm lange Probe wird auf einen Dorn mit einem & vonas3 - 4
(d = Draht=#), jedoch 1 mm min, eng aufgewickelt.

Die Probe wird dann soweit auseinandergezogen und wieder entlastet, dafd
die Linge der entlasteten Feder der 2 bis 4fachen Wickelldnge
entspricht. Danach muB die Feder eine eirwandfreie Oberflichenbeschaf-
fenheit und gleichmdlige Steigung der Windungen aufweisen.

7.5 Schweifibarkeit

Dieser Stahl ist flir das Schmelz~ und Widerstandsschweifien nicht geeig-
net.

7.6 Oberflichenbeschaffenheit

7.6.1 Die Oberfliche der Drihte muB glatt, metallisch rein und frei von Rie-
fen, Narben, Rissen und sonstigen Fehlern sein, die die Verarbeitbar-
keit, die Funktionsfihigkeit oder das Aussehen der Teile nachteilig
beeintrichtigen. Die zul#ssige Tiefe won Oberflichenfehlern darf
maximal 1 $ vom Drahtdurchmesser betragen (nur bei Drihten 2 0,80 #).

7.6.2 Besondere Anforderungen an die Oberflichenglite missen auf der Zeichnung
oder Freigabe vermerkt sein.

7.7 Randentkohlung

Es darf keine saumartige Auskohlung vorharden sein. Die ermittelte Ab—
kohlungstiefe darf 1,5 % max vom Drahtdurchmesser betragen (nur bei
Drihten € 0,80 #). '

8 Zusdtzliche Forderungen
8.1 Aus diesem Draht gewickelte Federn sollen kurze Zeit bei &2+220°C ange-

lassen werden, um Wicklungsspannungen zu entfernen und héhere Dehngren—
zen zu erzielen.

8.2 Die Federn miissen so gesetzt sein, daB sie nach 30maligem Zusammen—
drilicken auf Blockhdhe, falls die Zeichnung kein anderes Maf vor-—
schreibt, ihre Ausgangshdhe behalten.

8.3 Elektrolytisch verzinkte Federn miissen zur Verhinderung von Wasser-
stoffversprédung entsprechend den Festlegungen in GME 00 252 angelassen
werden.

8.4 Abweichungen von den in diesen Technischen Lieferbedingungen festgeleg-
ten Anforderungen oder zusitzliche Anforderungen miissen vereinbart wer-
den. Diese sind in den jeweiligen Teilezeichnungen und/oder Material-
freigaben vorgeschrieben.

I
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