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1. Werkstoff

Unlegiertes perlitisches GuBeisen mit Lamellengrafit.

2. Herstellungsverfahren

Falls nicht anders vereinbart, bleibt die Wahl geeigneter GieB- und Form-
verfahren dem GuBhersteller lUberlassen.

3. Verwendungszweck
Fiilr Kolbenringe mit geringer und mittlerer Beanspruchung.
o)
¥ |, Bemerkung

Freigabemuster, fir die diese Varschrift zutrifft, missen nach dieser
Vorschrift gepriift und von der Produktentwicklung und Kemstruktion ge-
nehmigt sein, ehe eine Lieferung erfolgen kann.

Bei besbsichtigter Abweichung von dieser Vorschrift ist der Hersteller
verpflichtet, unaufgefordert dem Abnehmer Proben zur erneuten Bemusterung
und Genehmigung durch die Produktentwicklung und Konstrukion vorzulegen,
bevor die Abweichung in der Lieferung einsetzen kann.

|

Produkientwicklung und Konstruklion

5. Anforderungen an den Werkstoff
5.1 Chemische Zusammensetzung in_Massenanteilen in %
Kohlenstoff 3,5 bis 4,0
Silizium 2,3 bis 3,0
Mangan g,5 bis 0,8
_ Phosphor 0,35 bis 0,60
* Schuefel 0, 12 max
e

Bemerkung: Oie Phosphor- und Schwefelgehalte sind fiir die Abnahme bindend.
Kohlenstoff-, 5ilizium- und Mangangehalte stellen lediglich
Richtwerte dar.

5.2 Mechanische Eigenschaften_im Anlieferungszustand

5.2.1  Brinellhdrte HB mit F = 30 02 200 bis 3007
5.2.2 Rockwellhirte HRB 95 bis 107
5.2.3  Biegefestigkeit in N/mm® (Richtwert) 350 min
1)Die Brinellhirte soll aus drel Messungen gemittelt werden: 1. Messung

am StoB, 2. Messung 90° vom StoB entfernt, 3. Messung 1807 vom Sto8
entfernt (gegeniiber vom StoB).

Unbeschage! erwaiger durch den Abnehmer erfolgenden Stichprobenprifungen trogt der Lieferont die Verantwortung dofir,
F tee Aremn dafy die geheferte Wore die Opel-Zeichnungsvorschrifien erfGlit. Mustern sowie Teilen einer ersten Serienlieferung ist

e ereC unculpeiorders e Profoericht mitzugeden, aus dem ersichtlich ist, dafll die Spezifikationen erfilir werden.

Y (
/ .
1004 Ausfertigungs-Nr.: 2 | Datum: 1/86 Ausgeierﬁgt;% Genehmigt‘«;‘/ Z, Seite 1 von LS.
4
4

Ope--Form 66168 1

BEST HARDCOPY
AVAILABLE

Documents
Copyright by the ADAM OPEL AG

Wed Sep 21 21:35:14 2016
Full document details: OPEL QS 13MR0OO 1986


http://avadocuments2026.com/doc/opel-qs-13mr00-1986
http://avadocuments2026.com/doc/opel-qs-13mr00-1986

Qs _13MR 00

5.3
5.3.1

. 5.3.2
5.3.3

5.3,3.1
5.3.3.2
5.3.3.2
5334
5.43.3.5
5.3.3.6

5.4

Selta

5.4.2

5.4.3

5.5

Physikalische Eigggschafteg_gﬁichtwezzgz

Dichte 7,3 kg/dm3
Elastizitétsmodul 85 bis 115 kN/mm?

1
Wirmeausdehnungskoeffizient in 19-6 - N

bei +20 bis +100°C 11,1
bei +20 bis +200°C 11,4
bei +20 bis +300°C 11,6
bei +20 bis +400°C 11,9
bei +20 bis +500°C 12,2
bei +20 bis +600°C 12,5
Gefiige

MaBgebend fiir die Beurteilung sind die Gefiligerichtrelhen fiir GuBelsen
nach Opel 107.

Grafitausblldung/Anordnung und GrBe nach Reihe I.
Lamellar, miglichst feinbl8ttrig und gleichméBig verteilt
Anordnung: Bilder A und B8; Gr#iBe: 8ilder 4 bis 8

Perlitausbildung nach Reihe II
Gleichm#Biger, weitgehend dichtstreifiger Perlit, kein Ledeburit:
Bilder 2 und 3

Ferritanteil nach Reihe III
Freler Ferrit 5 Flachen % max
Bilder 1 bis (2)

Steaditnetz nach Relhe IV
Bilder 1 bis 3

Allgemeine Beschaffenheit der GuBaticke

Die GuBstiicke missen maSqgerecht und sauber sein. Die Oberfl#iche der
GuBatiicke muB ven Form- und Kernsand gereinigt und von Unebenheiten,
dle die Verwendbarkelt beeintr8chtigen, befrelt sein.

Die GuBstiicke dirfen keine Fehler sufweisen, welche die Bearbeitbar-
keit und/oder Verwendbarkeit mehr als unerheblich beeintr&chtigen,
wie z.8. weiB erstarrte Stellen, Risse, Sand- und Schleckenstellen,
KalteschweiBen, Schillpen usw.

Soalche Fehler diirfen nur mit Genehmigung des Bestellers susgebessert
werden. Das Ausbessern von Fehlern darf die Bearbeitbarkeit und/oder
die Verwendbarkeit nicht beeintréichtigen. Die ausgebesserten Stellen
miissen gekennzeichnet sein.
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