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ADAM OPEL AG TECHN. LIEFERBEDINGUNGEN

TEZ

Zentrallaboratorium FUR WERKSTOFFE

Guleisen mit Kugelgrafit

QS 18M 000

laufende Projekte einschiieBlich y-Plattform angewendet werden.

Angaben in Zeichnungen etc. siehe Anhang.

‘Hinweis: Diese T. L. fiir Werkstoffe wurden ersetzt durch GMW10M-IR-C. Sie dirfen nur noch fir

Fiir alle zukanftigen Projekte ab A und ¢ sind die GMW verbindlich. Referenzbeziehungen alt zu neu fiir

1. werkstof
Uniegierter und niedcigieglierter Tisern-Kohiensio©f-GBuBwerkstefT, cessen
=ls Srafit vcrliecender Kohlensicfianiell nanezu vzllstgndic in weil-
cehend kugeiiger Form susgesSilget isi. Je nach Anforderungen wirg cer
werkstoff im GuBzustanc cder im wirmebeshandgelien Zustsnd verwendes.
Foigende, nach der gewéhrlelsteten Mindestzugfestiokeit unterteiizen
Sgrten we-gen veon ciesen Techn. Lieferoecingungen erfadti:
1.1 hgrmalsgrien
Cefige (Anhgliszncace) Bezeichnung
1.%.7 vorwiegeng fe-ritisch 25 18MD LT
1.1.2 fesc-itisch / periitisth Qs “18MO 30
1.1.3 periitisch / Tecc-itisch 35 18MC EeC
't fad —~ -
1.0.L viTwisgand seroitisch Q8 18MT TC
1.1.2 periitisch Qs 18M0 z2C
i-2 Sorten mit gewdhi-eistItav MeToechlacaIbert
Gefige (Annzlisancace! Bezeichnung

QS 18MZ 3

w

fe
‘ Telal vorwiegend fercitisch Qs 158MZ 4O
2. Verwendungs form
Fir GuBSstlcke pemZ8 Zeizhnung mit maBgebenden Wanddicken bis 70mm.
Ausfertgungs-Nr: 2 toawm C2/86 ll Ausgeferugt:g z ‘ Genehmigt:

|Se|te 1 von 7
{

Bemusterung, Erstbelieferune und Ausfuhrungsanderung mitzugeben.

Unbescnace: etwaiger durch der. Aonenmer erioigender. Suchorocenprifungen tragt der LieferantBie Verantwortung dafur. dab de genefene
Ware die Opel-Zeichnungsvorschriften erfilit. Ein Prafoencht mit zahlenmaBigen Ergebnissen aus Prufungen der Lieferung selbst ist bei jeder
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e Herstellunosverfahren

Falls nicht anders vereinbart, bleibt die Wahl geeigneter Gie8- und Formver-
fahren dem GuBhersteller Oberlassen.

4, Verwendungszweck

Fir GuBteile, an die erhBhte Anforderungen hinsichilich Festigkeit, Zihig-
keit, VerschleiBfestigkeit sowie Bestdndigkeit gegeniber W&rmeschocks unc

: Abzunderung ogestellt werden. 5
i Sorten mit einer Zugfestigkeit von mehr als 600 N/mm“ kZnnen Srtlich rang-

chichtgehdrtet werden.

5. Bemerkuna

Qualitdismuster, fUr die diese Vorschrifi zutriffi,miissen von der 2EK nacn
dieser Vorschrifi geprift und genehmig: sein, ehe eine Lieferung erfalger
kann.

ﬁnderungen und/oder Abweichungen des Werkstoffes von der bemusterien und
freigegebenen Lieferqualit3dt erfordern eine erneute Bemusterung und Ge-
nehmigung durch die PEK.

‘g, Anforderungen an den Werkstoff

P B Chem. Zusammenseizung

Da die chem. Zusammenseizung diesas lWerkstoffes stark von der Wisnddicke

bzw. AbkOhlungsgeschwindigkeit des GubBsiiickes sowie von dem einzustesllenden

i Geflige im GuBzustand atbhdngig ist, sisllen die nachfolgend aufgeflhrien
werse der chem. Zusammensetizung lediglich Richiwerte das und sing, wenn

. nignt anders vereinbart, dem GuBhersteller Cberlassen. Der Gehal: an

- Schwefel und Magnesium in dec- Scrmelze spllte jedach innerhalb der ange-
Tihrten uer=zez liegen.

Werte in Gew.-=%

Konlenstioi’ 3,0 bis 3,5

Silizium 1,5 Bis 2,7

Mangan 2,8 max
f Phosoher 5,1 max
: Schwefel C,G2 max 1‘
: Magnesium >T,62 !

3
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! 1 ~— - -
T ADAM CPEL T ; ! d =5 1EMD IC
' Aktiengesellschaft I ) eCh n:c L!e{eroe lngungen SuBeisen mis
WerkstoF-Entwickl k as kugelgrafiz
icklung Ur Werkstorie s=e
i
€.2 Mechanische Eigenschafien im Anl i’ielul"izis £3no_
[ E.2.1 Normaisorie
1
{ Bezeichnung Js 1gMC0 4T [0S 18MC 3G | QS 15MG 53| 358 48MC 7C | 2% 18M0 3D
£.2.7.17 BrinsllhZrte EE
3 mit F = 30D 133 =is 185\ 17C bis 220| 20C t£is 250 235 bis 283|270 tis 335
| £.2.7.2 Zugfestigkeif R_
; in N/mm” min Hals 5CC £0C ghle £0C
l
P £.2.1.3 0,2 % Dehngrenze
: Re0,2 in N/mm® min 250 320 380 L4Z 500
£,2.%.4 Brucheehnung As in
; % min 15 7 3 2 2
c !
S |
= t £.2.1.5 Elegifestlgke;t in :
=2 - . ~ -~ . - . . - >
£ | N/mm o0C bis SOC|&5CEis1000 | SC0Ei1s1100 | 100Cbie12C00) 11CCkis1300
sl .. .
x | c.2.%e5 Druckiestigkelit in
< i N/mmS min 80C S0G 10aC 1030 1203
£.2.47.7 ScheEfastigkeit in
: N/mm == (0,5 . Zugfestigkeit Rp
T
% ; £.2.%.5 C,2 % Queischgren:ze
‘5 in N/mm° =~ 1,2 . C,2 % Dehngrenzz Ryg 2
.g P 2.2.7.3 5,2 % Vgrdrehg:Eﬁ:e
= ; in N/mm = C,72 . £,2 % Dehngrenze Rpz,2
i .
£.2.1.10 Blenemeghse’res igkeit
in N/mm = (2,61 bis O,CC28 . Ryp) . Zugfestigkeit Rm
i
i €.2.7.11 Zug-Druck-Wechsel-
; festigkeit in N/mm =2 (2,43 bis C,00152 . Rp) . Zugfesiigkeit Rp
P8.2.1.12 Schlagarbe;t in
i J bei +20°C 8C bis 150 |50 bis 100 | 4O bis &0 20 tis 80 20 bis &0
’ £.2.1.13 Kerbschlagarbeit
‘ in J bei +20°C 10 bis 18 3 bis 1T S max 5 max S max
i 8.2.%.74 Die in Pos. 6.2.1.5 bis 6.2.1.13 angegebenen lWerte sind Richiwerte.
|
i

i Linbeschadet erwaiger durch den Abnehmer erfoigenden Stichprobenprifungen trégt der Lieferant die Verontwortung dofur, |
tor Zrcve | dofl die gelieferte Wore die Opel-Zeichnungsvorschrifter erfillt. Mustern sowie Teilen einer ersten Serienlieferung ist
o vnoufgefordert ein Prifbericht mitzugeber, our dem ersichtlich ist, da8 die Spezifikationen ertlllt werden. ;
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6.2.2

6.2.2.1
6.2.2.2
§.2.2.3
. 6.2.2.4
. 5.2.2.5
§.2.2.6

6.2.2.7

Sorten mit gewdhrleisteter Kerbschlagarbeit

Bezeichnung
Brinellh#irte HB mit F = 30D

2
Zugfestigkeit Ry in N/mm2 min
0,2 % Dehngrenze in N/mm2 min
8ruchdehnung A5 in % min
Biegefestigkeit in N/mm2

Druckfestigkeit in N/mm2 min

Kerbschlagarbeit in J

. -0 .
bei + 20°C min

L. a .
bei - 20°C min

pei - 40°C min

Weitere mechanische Eigenschafien siehe Pos. £.2.1.7 bis 6.2.7.31

Die in Pos. 6.2.2.5 und 6.2.2.5 angegebensn Werte sind Richtwerta.

Qs 18Mz 35
110 bis 150

250

220

22

700 bis 800

600

11

120 bis
400

250

18

800 bis
700

1

11

Qs 18MZ

40
165

500

DUM -
Probe,

gex.

i

j

i - P - f N - P

i €.3 Physikalische Eigenschaften (Richiwerta)

i s .

; Gefige ferriiisch  ferritisch/periitisch  werlitisch
- . o o . >

! 8.3.1 Dichte kei +20°C 7,1 bis 7,3 kg/cm

foo o 1 mmss o ais ; - : an 2

P E.3.2 Elastizitdtsmocdul 160 bis 185 kN/mm

; R

CEL3.C Schubmggnl == I,L , CiastiziiBtsmocul |

; ;

 Baleb Pocisson'sche Zahl C,23 bis g,28 !
£.3.5 Zrmeausdehnungs- i

' kceéfi:ient bei - 4

; : - " : SLaRTS, =~

i +207°C Bis +500°C 2 sis 13-1C " - z

. [

|

| E.3.8 Warmeleitfinigkaiz

: - G~ .. ;=T - 2= . = u

\ pei +20°C Bis+&l0 C 2,32 Eis g,2zs

H Kezm !

|

be 3.7 Elekirische Leitfahig- - ;

| keit bei +20°C z, 3 1,3 —

: +2 2,2 Bis U RP-ypp

|

1

!

{

i

i

1

1

: |

] 4

i

. i
{ 1
' i
| ' | 1
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T ADAM OPEL T h Li f b d g5 18MzT OC
! v - ecnn. Liererbedingungen N = |
; Aktiengesellschoft ~ ~ R .. ;
3 . 4 C Culeisen miz '
fo4 - - -y -
| Werkstofi-Entwicklung or Werkstoffe Kugelgzafis
1
N - Geftge
; AR 1L
! MzSgebend fUr cie Beurieilung sind die Geflgerichireihen TIr Zubeisen
nach Opel 107
I
|
5 Sph&rslitenausbildung Crundmasse
]
{ sezeizhnung | Foom nach Anteil nach Gr8&e nach Ferrit-Perlit An=
| Reihe VI Reihe VII Reihe VIII te2il n. Reihe IX
J J% 48M0 4O Eild 2 v.besser|5ild 2 u. mehr|{Bild Bu.kleiner| SC ri-% Fe-rit
; min; 2ilc &
E QS 15M: 5a n 2] n ] n n " u n 60 .':l _% FEr:i:
i min; Eilc «
! - r - - P
; 45 18MD0 &3 n " v " n n n " " 20 Fl-% Ferris
max ; Bilc Z
Q% 18M0C 70 |Bilg 2 u.oesssr| " u " " " " 1C Fl=% Fercit
i max giig 1
S | Q5 13MD 5D oo u " " woon " rein perlitisch,
= cichtlammelar
pel H
z |
z 35 1&8MZ 35 Bild 2 vu.hesser|Bilc 4 Eilg cu.kleiner| rsin Territisch,
< ! feink&rnic i
T | 95 1eMz L3 | " W n L n 90 Fl-% Ferrit
- min; Eiig £
feinkdrnic
= b .s e
= WErmepehandlungen zum AZZEu von GuEspannungen scilen rnicht gefipeEndernc
< | szin.
£ |
= - 1% A 5 -~y & 5+
21 £.5 Rilicemeine Beschaffenheit
o i _ N . i
& : Di= Gubstickz missen medgerecnt und sauber
i Die Jberflache ger Buiszlcke muf von Form- ur
' von Unebenheiten, cie cie Gebrauchsidhigkeit
Cie GuEstlcke dirfern kesinz Fehler aufueisen, w ie
i ; ung/oder Verwendbarkeii ch
! ! Risse, Sand und Schlackenstzllen, KzlischweiBen, Schiilp
! Saiche Fehler dirfen nur mii Genehmigung des Bestellers ausgabesseri werder.
‘ Dzs Ausbessern von Fehlern darf die Bearbeitbarkeit unc/oder Verwendparkeit
l nicht beeintrachticen. Die ausgebesserien Stellen missen gekennzeichnet sein.

| Unbeschode! etwaiger durch den Abnenmer erfolgenden Stichprobenprifungen tragt der Lieferant die Verantwortung ccf\._sr.
Mustern sowie Teilen einer ersten Serienheierung is!
ungufgeiordert ein Prifbericht mizugeber, ous dem ersichtlich ist, daB die Spezi‘li':cﬁonep ertlllt werden.

* Gur Argrv ccl die geieferte Waore die Opel-Zeichnungsvorschriften ertGlis.
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