1 ADAM OPEL : . as 3884 oo
' Atiengesellschaft Techn. Lieferbedingungen Spet—3064-i-
Rﬂmlsheim am Mﬂin .e ) Sinterstahl
Werkstofflaboratorium fir Werkstoffe
Werkstoff: Sinterstahl unlegiert eder legiert.
Verwendung: Gesinterte Fermteile, einfach eoder
doppelt geprelt. .
Anlieferungszustand: Je nach Zeichnungsverschrift unbear-
beitet, kalibriert eder fertigbearbei-
tet; gegebenenfalls eberflichenver-
edelt.
Klasse As Typ‘I Typ 1I
1, Chemische Zusammensetzung:
Kohlenstoff gebunden min. ©,2 min. o,2 %
™ Kupfer 1,0 = 5,0 1,0 - 5,0 %
’ Eisen Rest Rest %
Andere Elemente max. 3,e max. 3,e %
1 ‘ ) K
w1 2. Brinellhirte (2,5%/62,5/3e) min. 55-8e min., 95-115 kp/mm?
lg j 3. Dichte 6,4 - T, 7,0 - T,4  g/omd
e
. 'g._"‘ 4. Porenvelumen min. 13 min., 5-11 " %
R .
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' ‘Klaase B3
1. Chemische Zusammensetzungs:
: Kehlensteff gebunden 2 - 9,5 %
Eisen Rest - %
Andere Elemente einschl.
B Kupfer max. 3, %
2. Brinellhiérte (2,5/62,5/3e) min. 6e kp/ mm?
3. Dichte 6,35 - 6,6 & om’
‘ 4. Porenvolumen min. 1e %
.
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| ADAM OPEL L . QS 3884 o0
- Aktiengesellschaft Techn. Lieferbedingungen Spmdaaiitiursil
Risselsheim am Main :
se Sinterstahl
Werkstofflaboratorium fir Werkstoffe
Klasse C: Typ 1 Typ II
1. Chemische Zusammensetzung:
Kohlenstoff gebunden 0,6 - 1,0 0,6 - 1,8 %
Silizium maxXe @,3 max. ©,3 %
* Aluminium max. ©,2 max., @,2 %
Eisen Rest Rest %
Andere Elemente einschl, max. 3,e max. 3, %
Kupfer
2. Brinellhirte (2,5/62,5/30) 130 - 18e 160 -~ 275  kp/mm?
3. Dichte 557 = 6,1 6,0 - 6,5 &/ on’
3 4. Porenvelumen min, 16 min. 15, f
' g Klagse D@
’f _ 1. Chemische Zusammensetzung: .
. | Zinn max. 1,5 £
5' Blei e AT TN ey e T ey "7}'9"""’3”‘% 5 ..:r-,::"’jr"'\"' L b e -
£ Eisen Rest %
! brige Elemente max. @,5 %
’ 2. Brinellhidrte (2,5/62,5/30) min.  4e kp/mm2 -
i 3. Dichte 6,4 - 6,8 &/ om3 1
3 . ‘
; 4. Perenvolumen - min, . 14 %
) ,
£ EPrifungs . BN,
: ' Generell ist fiir die Abnahme der gesinterten Foermteile die Binhaltung
N der vorgeschriebenen Zusammensetzung, Hirte, Dichte sewie Peresitlit
‘E bindend. Zusidtzliche Priifungen wie Oldurchléssigkeit, Au.fdornung etae.
E 8ind im speziellen Fall der Zeichnung zu entnehmen.
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