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Techn. Lieferbedingungen | -epmes—size:

for Werkstoffe QS 5130 00

Werkstofflaboratorium
Werkstoff: 8M-, Elektrostahl oder Sauerstoffaufblasstahl,
fir Direkthirtung aus der Kohlungstemperatur
geeignet.
Verwendungsform: Stab- oder Kniippelmaterial
Oberfléchenzustand: warm gewalzt, geschdlt, gezogen.
Chemische Zusammensetzung:
Kohlenstoff 0,28 - 0,33 %
Silizium 0,20 - 0,35 %
Mangen 0,70 - 0,90 %
Chrom 0,80 - 1,10 %
Phosphor max., o0,04% %
Schwefel 0,02 - 0,04 %
0,04 - 0,06 % (aufgeschwefelt, wenn beson-
‘ ders verlangt; siehe Frei-
gabe)
Anlieferungszustand:
Brinellhirte: gewalzt gezogen
156 - 197 kp/mn2 187 - 229 kp/mm2
4,% - 4,8 mm Br.g 4,0 - 4,4 mmn Br.¢g
Cefliges: Fir spanabhebende Bearbeitung soll das
Mikrogefilge aus Kérnern von lamellarem
Perlit und Ferrlt bestehen.
Hirtbarkeit:

a) Elnsatzprobe:

Scheiben von 3¢ mm ¢ milssen nach Direkt-
hartung aus g.er Kohlungstemperatur
( 4 8td. 880" () folgende Hirtewerte geben:

Scheibendicke Randhirte Kernharte
2 mm 48 - 53 - 48 -~ 53 Re
5 mm 45 « 53 45 - 52 Re
lo mm 46 - 50 45 - Bo Re
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b) Jominy-Stirnabschreckprobe:

(Stahl-Eisen-Priifblatt 1650~61)

Normalglilhung bei 925° ¢

Hartung bei 925° ¢

Heérte Re im Abstand von der abgeschreckten Stirnfldche

. Berelch

mm 5130 allgemein unterer oberer
2,5 52 - 56 52 - 55 53 - 56 Re
5,0 46 - 54 46 - 52 48 - 54 Re
7s5 39 - 50 39 - 47 43 - 50 Re
lo,0 3 - 46 34 - 43 37 - 46 Re
20,0 25 - 38 25 - 35 28 - 38 Re

Die Schmelze soll so gefiihrt oder aus vorhandenen Schumelzen so ausgewdhlt
werden, daB bel der Bestellvorschrift "OPEL 513c unterer Bereich" die er=
mittelten Werte im Toleranzband "unterer Bereich" und bel Bestellung "Opel
5130 oberer Bereich" im Toleranzband "sberer Berelch" liegen.

AustenitkorngréBe: TL Opel 202 (Abschreckmethode)

Nach 8-stlindiger Erwdrmung auf 920° ¢ und Abschrecken in Wasser von 20° €.
ASTM-Tafel Vv - VII (looo - 1oco /ua)

7ustand der Proben vor der Prilfbehandlung:

a) Stabmaterial flir Zerspanung: Anliefemmg;;hstand

b) Material flir Verschmiedung : Es kg.nn eine :Lsotherrge Glihung
(950" C 2 8td.- Too C 2 5td. )
vorausgehen.
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