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Folgendes Prﬁfverfahren kwommt in dieser Vorschrift zur Anwendung:

Opel 206 Salzsprihnebelprifung.

1. Werkstoff
Rostbestdndiger ferritischer Chrom-Molybddn-Stahl.

2. Erschmelzungsverfahren
Die Wehl des Erschmelzungsverfahrens bleibt dem Hersteller liberlassen.

3. Uermendungsform'

Bezeichnung

3.1 Stabstahl ' Qs 81 L16 A
3.2 Blech und Band Qs 81 416 Z
3.3 Draht ‘ Qs 81 416 D
3.4 Rohr nahtlos gs 81 416 N
-{3.5 Rohr geschueiBt ' S 81 416 T

L, Oberflichenzustand

Ausfihrungsart und Dberfléchenbeschaffenhelt richtet sich nach dem jewei-
ligen Verwendungszweck. Entsprechende Angaben sind der Teilezeichnung
oder der Materialfreigabe zu entnehmen.

Produktentwicklung und Konstruktion

5. Verwendungszweck

Dieser rostbestd@ndige Stahl wird fiir Beuteile verwendet, an die eine pe-
geniiber dem rostbest&ndicen Stahl Q5 81 415 0 hithere Korrosionsbestandig-
keit hinsichtlich LochfreB gestellt wird. Dieser Cr - Mo -5tahl wird vor-
zugsueise flr AuBenteile untethalh der Glirtellinie verwendet.

. Dipser Stahl ist durch Wirmebehandlung nichit n@rtbar.

6. Bemerkungs

Qualitidtsmuster, Fir cie diese Vorschrift zutTifft, miissen von der PEK
nach dieser Vorschrift cepriift und genehmigt sein, ehe eine Lieferung er-
folcen kann. :

sAnderungen und/oder Abueichungen von der bemusterten Liefergualitdt er-
Fordern =ine erneute Bemusterung und Genehmigung durch die PEK.

Unbeschadet etwaiger durch den Abnehmer erfolgenden Stichprobenprifungen tragt der Lieferant die Veraontwortung dafir,
MF far Archiv dafl die gelieferte Ware die Opel-Zeichnungsvorschriften erfillt. Mustern sowie Teilen einer ersten Serienlieferung ist
vnaufgefordert ein Prifbericht mitzugeben, aus dem ersichtlich ist, dofl die Spe’ifikoﬁone}l erfillt werden.

ia nein erled.
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7. Anforderungen
7.1 Chemische_Zusemmensetzung_(StUckanglyse) in Gew.-%
7.1.1 HWohlenstof? 0,07 max
Silizium 1,0  max
Mangan 1,5 max
Chrom 12,0 ois 18,0
Molybdén 0,9 bis 1,2
Phosphor 0,045 nax
Schwefel 0,030 max
7.1.2 In Pos. 7.1.1 nicht aufgefiihrte Elemente dlrfen dem Stahl auBer zum Fer-
tigbehandeln der Schmelze ohne Zustimmung der PEK-Abteilunc Werkstoffent-
wicklung und Prifung oder der Quzlitstskontrolle und Inspektion der Adam
Opel AG nicht absichtlich zugesetzt werden. Es sind Vorkehrungen zu tref-
fen, um die Zufuhr sclcher Clsmente sus dem Schrott und anderen beil der
Herstellung verwendeten Stoffen zu vermeiden, die die mechanischen ‘Eigen-
schaften und die Verwendbarkeit der hergestellten Bauteile beeintridchtigen}
7.1.3 Der in dieser Technischen Lieferbedingung vorgeschriebene Werkstoff ent-
spricht dem Werkstoff X& Cr Mo 17 Werkstoffrnummer 1.47113 nach DIN 17 440,
12.1972.
7.2 Festigkeitseigenschaften
Die folgenden Festigkeltsuwerte gelgen fur den geglithten Zustand (Anhalts-
angaben: gegliht beil 750°C bis 850°C und Abkihlung in Luft oder Wasser).
Zugfestigkeit Streckgrenze Bruchaoehnung Brinellhédrte o
R_“in N/mm? R, in N/mm A in % HE mit F = 30 D
18ngs guer
450 bis 650 270 min 20 =5n 15 »in 130 bis 180
7.3 Sezlzspriihnebelpriifung nach Opel 206 - H - Stufe 1
7.4 Physikalische Eigenschaften
7.4.1 Dichte 7,7 o/’
7.4.2 Elastizitdtsmodul bei +20°C 216 KN/mm?
7.L.3 Wirmeausdehnungskoeffizient 10,0 - 10_6 —%—~
zwischen +209C bis +100°C c
7.4.4 Warmeleitfihickeit bei +20°C 25 _—ii7if -
m -
7.4.5 Spezifische Wdrme bel +20°¢ 0,46 —_£~EE
g -
. 2
7.4.6 Elektrischer Widerstenc bei +20°C 0,70 £ mn
m
8. Zusdtzliche Forderungen
8.1 Hei cipsem Lr - Mo - Stshl sesseht das Geflce aus Ferrit + Unwandlungsge-
flge.
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