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Werkstoff-Entwicklung fU r We rkstoﬁe austenitisch
Folgende Pridfverfahren und Normen kommen in diesen Technischen Lieferbedingungen
zur Anwendung:
GME 60 206 Salzsprihnebelpriifung
DIN 17 224, Entwurf 3.79 Federdrsht und Federband aus nichtrostenden St8hlen;
Technische Lieferbedingungen
DIN SO 114, 12.1965 Prifung metallischer Werkstoffe; Zugversuch ohne Fein-
dehnuhgsmessung an Blechen, Bindern oder Streifen mit
einer Dicke unter 3 mm.
DIN 50 145, 5.1975 Prifung metallischer Werkstoffe; Zugversuch
DIN 51 210, 4.1976 Teil 1 Priifung metallischer Werkstoffe; Zugversuch
- an Drikhten mit Feindehnungsmessung
& 1. Werkstoff
X
E Restbestindiger auatenitiecher Chrom-Nickel-Federstahl
c
2 2. Heratellverfahren
.-
5 Die iahl des Erschmelzungsverfahrens und des Formgebungaverfahrens
o bleibt dem Hersteller (berlassen.
=3
fg 3. Verwendungaform und Lieferzustend
§ Lieferzustand Bezeichnung
=2
3 3.1 gand
(-
3611 federhart gewalzt QS 81 811 8
3.1.2 . . RS 81811 K
— 3.2 Draht federhart gezogen 0S5 81 811 0D
L. Verwendungszweck
Dieser austenitische Federstahl eignet sich durch sein Federungsvermiigen
flr die Fertigung von Federn und federnden Bauteilen, die Korassions-
einfliissen ausgesetzt sind. Das Federungsvermigen erh@lt dieser Stahl
durch eine Kaltverfestigung und/oder eine Wirmehehandlung. Beanspruchung
und Uurkatoffzuatsnd gestatten bel diesem Stahl Anwendungatemperaturen
bis hiichatens 250 C.
5 Bemerkung
Qualitétsmuster, filr die diese Varschrift zutrifft, midssen von der PEK
nach dieser Vorschrifit geprift und genebmigt seln, ehe eine Lieferung
erfolgen kann. -
Rnderungen und/nder Abweichungen von der bemuatsrten Lieferqualitit
erfordern elne erneute Bemusterung und Genehmigung durch die PEK.
Unbeschadet etwaiger durch den Abnehmer erfolgenden Stichprobenprifungen tragt der Lieferant die Verantwortung dafir,
Ftur Acchiv | dafl die gelieferte Ware die Opel-Zeichnungsvarschriften erfollt. Mustern sowie Teilen einer ersten Serienlieferung ist
nein eried. unaufgefordert ein Prufbericht mitzugeben, aus dem ersichilich ist, dof3 die Speﬁfikutioneﬂ erfillt werden.
1aa . i g
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6. Anforderungen an den Werkstoff

6.1.1 HKaohlenstoff 0,12 max
Silizium 1,5 max
Mangan 2,0 max
Chrom 16,0 bis 18,0
Molybddn 0,8 max
Nickel 7,0 bis 9,0
Phosphor 0,045 max
Schuefel ' 0,030 max

6.1.2 In Fos. 6.1.1 nicht aufgefihrte Elemente diirfen dem Stahl auBer zum
Fertigbehandeln der Schmelze ohne Zustimmung der PEK=Abteilung lerkstoff-
entwicklung und -prifung oder der Qualitd#tskontrolle der Adam Opel AG nicht
absichtlich zugesetzt werden. Es sind Varkehrungen zu treffen, um die Zufuhr
solcher Elemente aus dem Schrott und anderen bei der Herstellung verwendeten
Stoffen zu vermeiden, die die mechanischen Eigenachaften und die Verwendbarkelt)
der hergestellten Bauteile beeintrdchtigen.

6.1.3 Geringfiigige Abweichungen von den Grenzwerten flr die Stickanalyse nach
Pos. 6.1.1 sind zul#ssig, sofern die vorgeschriebenen mechanischen Eigen-
schaften nach Pos. 6.2 singehalten werden,

6.1.4 Der in diesen Technischen Lieferbedingungen vorgeschriebene Werkstoff ent-
spricht dem Werkstaff X12 Cr Ni 17 7, Werkstoffnummer 1.4310 nach DIN 17 224,
Entwurf 3.1979.

6.2 Mechanische Eigenschaften im_Anlieferungszustand

€.2.1 Band, federhart gewalzt

Zugfestigkeit n - Anhaltswerte fir

Bezeichnung bei einer Banddicke in mm die Erhiihung der

von 0,1 |Gber u,zsluner 0,5|aber 0,75]ober 1,0 g:?:::;;g"é?i;/szi‘:“

bis 0,25lbis 0,5 b&s 0,75|bis 1,0 bis 1,6

N/mm

QS 81 611 @ 1700 1600 1500 1400 1350

bis bis bis bis bis

1900 1800 1700 1600 1550

80 bis 250

gs 81 811 K 2000 1500 1750 1650 1550

bis bis bBis bis bis

2200 2100 1950 1850 1750

1
)Nach geinem gegebenenfalls notwendigen Richten ist die Zugfestigkelt geringfigig

niedriger. Durch Anlassen kann der Festigkeitsabfall ausgeglichen werden.

2)Siehe Pos. 6.3
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