ADAM OPEL AG Techn. Lieferbedingungen
TEZ fur Werkstoffe QU 000001

Werkstoff-Entwickiung
ENGINEERING

Material-Development
and Testing MATERIAL SPECIFICATION

Anforderungen zur Erfillung von Umweltschutzgesetzen /
Requirements for Fulfilling of Environmental Protection Laws

1 Zweck / Scope

In diesen Technischen Lieferbedingungen sind die Anforderungen festgelegt, die an Werkstoffe gestellt
werden zur Erflillung bestehender Gesetze zum Schutze der Umwelt.

Diese Vorschrift wird durch Erganzungen und Anderungen dem jeweiligen Stand der infrage kommenden
Gesetzgebung angepalit. /

These technical terms of delivery define the requirements materials must fulfill with regard to existing
enviromental protection taws.

This specification will be adapted to the actual state of laws making by additions an changes.

2 Bemerkung / Note

Freigabemuster, fur die diese Vorschrift zutrifft, missen auf die Einhaltung der betreffenden Anforderungen
uberpriift und von der Produktentwickiung genehmigt sein, ehe eine Lieferung erfolgen kann./

Samples of materials or components released to this specification must be tested for conformity with the
requirements of this specification and approved by Product Engineering prior to commencement of delivery of

bulk supplies.
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Unbeschadet etwaiger durch den Abnehmer erfcigenden Stichprobenprifungen tragt der Lieferant die Verantwortung daftr, daB die
gelieferte Ware die Opel-Zeichnungsvorschriften erfullt.

Ein Pritbericht mit zahlenmaBigen Ergebnissen aus Prifungen der Lieferung selbst ist bei jeder Bemusterung, Erstbelieferung und Aus-
fihrungsanderung mitzugeben.

Despite spot checks possibly perfromed by Opel, it is the supplier’s responsibility that the delivered parts are in line with the Opel dra-
wings. Deliveries of samples, first off-tool parts and parts, whose performance has been changed, must be accompanied by a test report
showing the test results in terms of figures.
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3 Anforderungen / Requirements

3.1 Verbot von Cadmium und Cadmiumverbindungen / Ban of Cadmium and
Cadmium Compounds

311

Cadmium bzw. seine Verbindungen diirfen nicht fir Oberflachenbehandlungen als Stabilisator oder als
Farbpigment verwendet werden. Unabsichtlich vorliegende Verunreinigungen dirfen den Grenzwert von
75 Massen - ppm nicht Uberschreiten. (Grundlage: Verordnung der schwedischen Verfassungs-
versammiung SFS 1979 : 771; Datum des Inkrafttretens: 1. Juli 1980). /

Cadmium resp. its compounds may not be used as surface treatments, stabilizer, or pigment for colouring.
Untntended existing inpurities may not surpass the limit of 75 ppm by mass. (Basis: Ordinance of the
Swedish Government SFS 1979 : 771; date of effect: 1. July 1980).

4 Zusatzliche Forderungen / Additional Requirements

4.1

Weitere Angaben siehe Teilzeichnungen, Werkstoffvorschriften und dergl. /
More detailed specifications see drawings, material specifications etc.

5 Angabe in techn. Dokumenten / Coding System

In Zeichnungen, Werkstoffvorschriften und dergl. wird diese Vorschrift wie folgt angegeben: /
On drawings, material specifications etc. this specification shall be called up as follows:

"Umweltschutz nach QU 000001 - Cadmium"
“Enviromental Protection to QU 000 001 - Cadmium"

6 Abweichungen / Deviations

Abweichungen von diesen Technischen Lieferbedingungen oder zusatzliche Anforderungen bedirfen der
Genehmigung durch den Konstrukteur, sind auf den entsprechenden Teilzeichnungen,
Werkstoffvorschriften usw. vorzuschreiben und missen in Prifzeugnissen, Berichten und dergl.
angegeben werden. Die Notwendigkeit der Genehmigung derartiger Abweichungen durch den jeweiligen
Gesetzgeber bleibt von dieser Technischen Lieferbedingung unberihrt. /

; Deviations from this specification or additional requirements require authorization by the resp. design
engineer, shall be specified on the relevant component drawings, material specifications etc., and shall be
indicated in all test certificates, reports, etc. The necessity of authorization of that deviations by the
respective legislator remains untouched by this specification.
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