Werkstoff-Entwickiung

ADAM OPEL AG Techn. Lieferbedingungen
TEZ flir Werkstoffe QU 000 004

Material-Development ENGINEERING
and Testing MATERIAL SPECIFICATION

Umweltschutzregelung zur Asbestfreiheit /
Environmental Protection Laws for free of Asbestos

1 Zweck / Scope

In diesen Technischen Lieferbedingungen sind die Anforderungen festgelegt, die an Werkstoffe gestelit
werden, um bestehende Gesetze zum Schutze des Menschen und der Umwelt zu erfiillen.

Der Umgang mit erwiesenen oder als potentiell krebserzeugend geltenden Arbeitsstoffen erfordert besondere
Vorsicht und Manahmen der Gesundheitsfiirsorge.

Diese Technischen Lieferbedingungen werden durch Ergnzungen und Anderungen dem aktuellen Stand der
Gesetzgebung angepaft. /

These engineering specification defines the requirements which materials must fulfill with regard to existing
hazardous material regulations for the protection of human and environment.

Working with rendered or potential carcinogenic materials require special cautions and preventive measures
of sanitary precaution.

This engineering specification will be adapted to the actual state of laws by corresponding revisions.

2 Bemerkung / Note

Freigabemuster, fiir die diese Vorschrift zutrifft, miissen auf die Einhaltung der betreffenden Anforderungen
tiberpriift und von der Produktentwicklung genehmigt sein, ehe eine Lieferung erfolgen kann.

Unbeschadet etwaiger durch den Abnehmer erfolgenden Stichprobenpriifungen tragt der Lieferant die
Verantwortung dafiir, daR die gelieferte Ware diese Vorschrift erfillt. Ein Prifbericht mit zahlenméaRigen
Ergebnissen aus Priifung der Lieferung selbst ist bei jeder Bemusterung, Erstlieferung und Ausfihrungs-
dnderung mitzugeben. /

Samples of components or material released to this specification shall be tested for conformity with the
requirements of this specification and approved by Product Engineering prior to commencement of delivery
of bulk supplies.

Despite spot checks possibly performed by the receiver it is the suppliers sole responsibility that the delivered
parts are in line with these specifications. Deliveries of samples, first off-tool parts and parts, whose
performance has been changed, must be accompamied by a test report showing the test results out of the
respective shipment in terms of figures.
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Unbeschadet etwaiger durch den Abnehmer erfolgenden Stichprobenprifungen tragt der %fant die Verantwortung dafr, daB die
gelieferte Ware die Opel-Zeichnungsvorschriften erfillt.

Ein Prifbericht mit zahlenmaBigen Ergebnissen aus Priffungen der Lieferung seibst ist bei jeder Bemusterung, Erstbelieferung und Aus-
tuhrungsanderung mitzugeben.

Despite spot checks possibly perfromed by Opel, it is the supplier’s responsibility that the delivered parts are in line with the Opel dra-
wings. Deliveries of samples, first off-tool parts and parts, whose performance has been changed, mustbe accompanied by a test report
showing the test results in terms of figures.
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3 Definitionen / Definitions

Asbest sind folgende Silikate mit Faserstruktur: /
Asbestos are following silicate with structure of fibres:

- Aktinolith / Actinolite, CAS-Nr. 77536-66-41)
- Amosit / Amosite, CAS-Nr. 12172-73-51)
- Anthophyllit / Anthophyllite, CAS-Nr. 77536-67-5")
- Chrysotil / Chrysotile, CAS-Nr. 12001-29-5"
- Krokydolith / Crocidolite CAS-Nr. 12001-28-41)
- Tremolit / Tremolite, CAS-Nr. 77536-68-61)

Registriemummer des Chemical Abstracts Service (CAS). / Recording number of Chemical Abstracts Service (CAS)

4 Anforderungen / Requirements

Bis zur Festlegung endgultiger Grenzwerte und Priifverfahren gilt:
Es darf kein Asbest nachweisbar sein./

Up to determination of limiting values and test methods following requirements shall apply:
No asbestos may be detectable.

4.1 Priifverfahren / Test Method

Priifverfahren werden noch festgelegt /
Test methods shall be determined

4.2 Grenzwerte / Limiting Values

Grenzwerte werden noch festgelegt /
limiting values shall be determined

5 Zusatzliche Forderungen / Additional Requirements

Weitere Angaben siehe Teilzeichnungen, Werkstoffvorschriften und dergl./
For further details refer to part drawings, material specifications and etc.

6 Angabe in technischen Dokumenten / Coding System

In Zeichnungen, Werkstoffvorschriften und dergl. wird diese Vorschrift wie folgt angegeben:/
This specification shall be called up on drawings, material specifications etc.:

“Umweltschutz nach QU 000 004 - Asbest"
"Environmental Protection to QU 000 004 - Asbestos”

7 Abweichungen / Deviations

Abweichungen von diesen Technischen Lieferbedingungen oder zusétzliche Anforderungen bediirfen der
Genehmigung durch den Konstrukteur, sind auf den entsprechenden Teilzeichnungen, Werkstoff-
vorschriften usw. vorzuschreiben und miissen in Priifzeugnissen, Berichten und dergl. angeben werden.
Die Notwendigkeit der Genehmigung derartiger Abweichungen durch den jeweiligen Gesetzgeber bleibt
von diesen Technischen Lieferbedingungen unberiihrt./

Deviation from this specification or additional requirements require authorization by the responsibility
design engineer, shall be specified on the relevant component drawing, material specifications etc., and
shall be indicated in all test certificates, reports, etc. The necessity of authorization of that deviations by
the respective legislator remains untouched by this specification.
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