ADAM OPEL AG Techn. Lieferbedingungen T™ 1015 00
TEZ - ANar
Werkstoff-Entwicklung far Werkstofte Polsterstoff /
Material-Development ENGINEERING Upholﬁt&rgﬂFabnc
and Testing MATERIAL SPECIFICATION

In diesen Technischen Lieferbedingungen sind die qualitdtsabhéngigen Anforderungen dieses Poisterstoffes
festgelegt. Die allgemeinen Mindestanforderungen sind grundsétzlich nach TM 1650 00 zu priifen./

This specification covers the requirements depending on quality of this upholstery fabric. The general minimum
requirements shall be tested on principle to TM 1650 00.

1 Werkstoff / Material

Polsterstoff, mit Riickenbeschichtung, wahlweise PVC-Folie beschichtet, verschweilbar. (Bei der wiw.
Ausfiihrung mit PVC-Folie kann der Polsterstoff und die Folie mittels PUR-Schaum verbunden sein.) /
Upholstery fabric, with backfinish, optionally laminated with polyvinylchloride foil, weldable. (at the optionally
typ with PVC foil the upholstery fabric and the foil can be adhesived with PUR-foam.

2 Verwendungszweck / Application

Der Stoff wird auf einen Tréager (z.B. TM 9120 00) kaschiert und als Formteil (z.B. Tiirverkleidung) eingesetzt. /
The fabric shall be laminated to a carrier material (e.g. TM 9120 00) and used as shaped part (e.g. door trim).

3 Anforderungen / Requirements

SOLL/ 1ST/
Specified value Actual value

3.1 Mindestanforderungen / General Minimum
Requirements Priifungen nach /
Tests to TM 1650 Q0

3.2 Anforderungen an den Polsterstoff /
Requirements for the Upholstery Fabric

3.2.1 Flachengewicht / Weight per Unit Area
nach/to GME 60 301 - 430 (+40/-20) g/m?

3.2.2 Dicke / Thickness
nach/to GME 60 303-1D- 1,6 mm min
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Unbeschadet etwaiger durch den Abnehmer erfoigenden Stichprobenprifungen tragt der Li%ant die Verantwortung dafir, da8 die
geligferte Ware die Opel-Zeichnungsvorschriften erflilt.

Ein Prifbericht mit zahienmaBigen Ergebnissen aus Prufungen der Lieferung selbst ist bei jeder Bemusterung, Erstbelieferung und Aus-
fihrungsanderung mitzugeben.

Despite spot checks possibly perfromed by Opel, it is the supplier's responsibility that the delivered parts are in line with the Opel dra-
wings. Deliveries of sampies, first off-tool parts and parts, whose performance has been changed, must be accompanied by a test report
showing the test results in terms of figures.
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3.2.3 Fadendichte / Thread Count
nach/to GME 60 317 -
3.2.3.1 Kette / Warp

3.2.3.2 SchuB / Weft

3.2.4 Mikrobefund / Composition
3.2.4.1 Kette und SchuB / Warp and Weft

3.2.5 Riickenbeschichtung / Back finish
3.2.5.1 Werkstoff / Material

3.2.5.2 Flachengewicht / Weight per Unit Area

einschlieBlich des in Cyclochexan Iéslichen Anteils /
including of in cyclohexane dissolved portion

Hinweis: / Reference:

Folienbeschichtung: Zur Prifung des Flachengewichtes der
Folie wird der Stoff und Schaum (falls vorhanden) von der
Folie mechanisch getrennt. /

Foil coating: For test of weight per unit area of foil the
uphoistery fabric and the foam (if existing) shall be
mechanically separated from the foil.

3.2.6 Scheuerpriifung / Abrasion Resistance

nach/to GME 60 345- 1 -

3.2.6.1 Anscheuerversuch / Rubbing off
Scheuerdauer: 200 Umdrehungen des Probekdrpers /
Abrasion period: 200 cycles of the test piece.
Flachenabrieb / Weight loss per unit area

3.2.6.2 Durchscheuerversuch / Continuous abrasion

3.2.7 Oberflachenwiderstand / Surface Resistance
nach/fo GME 60 344 -

3.2.8 Vertriglichkeit mit Aminen / Compatibility with Amine

nach/to GME 60 272 -

sSoLL/
Specified value

=~ 12 Faden/
Threads / cm

~ 12 Faden/
Threads / cm

100 Massenanteil
in % Polyester /
% by mass polyester

PVC, weich /
PVC, soft

80 g/m? min

5 g/m2 max

Nach 300 Umdre-
hungen min keine
Lochbildung. /

No holes after
300 cycles.

5 x 10° Ohm min

Note / Rating 6 min

No typical odour

Kein typischer Geruch

IST/
Actual value

~
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