TM 1029 00

ADAM ToE;EL A¢ | Techn. Lieferbedingungen

" Polsterstoff
Werkstoff-Entwicklung fu r Wel"kStOffe Mexico
1 Werkstoff
Polsterstoff, auf PUR-Schaum (Minikaschierung) und Gewirkeunterlage flammkaschiert, im Zusammenbau
auf Tragerwerkstoff kaschiert.

2 Verwendungszweck

Der Stoff wird auf einen Trager (z.B. TM 9120 00) kaschiert und als Formteil (z.B. Seitenwandverkieidung)
eingesetzt.

3 Bemerkung

Freigabemuster, f(ir die diese Vorschrift zutrifft, miissen nach dieser Vorschrift gepriift werden und von der
Produktentwickiung und Konstruktion genehmigt sein, ehe eine Lieferung erfolgen kann.

Bei beabsichtigter Abweichung von dieser Vorschrift oder von den bisher freigegebenen Mustern ist der
Hersteller verpflichtet, unaufgefordert den Abnehmer mit einer Dokumentation Uber alle vorgesehenen
Verdnderungen zu informieren. Auf Anforderung sind Prifmuster in der gednderten Ausfithrung zur
erneuten Bemusterung und Genehmigung durch die PEK vorzulegen, bevor die Abweichung in der
Lieferung einsetzen kann,

Gepriift werden mug der Anlieferungszustand, wenn nicht anders vermerkt. Alle Farben einer Qualitat
sowie alle zum Dessin geh&renden Faden miissen die in Pos. 4 aufgefiihrten Anforderungen erfiillen.
Werden die nachfolgenden Anforderungen nicht erflillt, fiihrt dies zwangstéufig zur Ablehnung des
Polsterstoffes.
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Unbeschadet etwaiger durch den Abnehmer erfolgenden Stichprobenprifungen tragt der Lieferant die Verantwortung dafir, da8 die
gelieferte Ware die Opel-Zeichnungsvorschriften erfillt.

Ein Prufbericht mit zahlenméBigen Ergebnissen aus Prifungen der Lieferung selbst ist bei jeder Bemusterung, Erstbelieferung und Aus-
fuhrungsanderung mitzugeben.

Opel Form. 66 174-1C WD 11 87 84 v 9P
Documents
Copyright by the ADAM OPEL AG Document Sharing Hub

Wed Sep 21 21:56:40 2016
Full document details: OPEL TM 102900 1990


http://www.avadocuments.com/doc/opel-tm-102900-1990
http://www.avadocuments.com/doc/opel-tm-102900-1990

TM 1029 00

4 Anforderungen

Die Prifungen Pos. 4.2, 4.3 und 4.5
werden am ganzen "Sandwich” durchge-
fihrt.

4.1 Aufbau
Reihenfolge wie im Fahrzeugeinbau

4.1.1 Polsterstoff
4.1.2 PUR-Schaum
4.1.3 Gewirke als Unterlage

4.2 Flachengewicht
nach GME 60 301 -

4.3 Dicke
nach GMEG0303-2H -

4.4 Anforderungen an die einzelnen
Werkstoffe

4.4.1 Anforderungen an den Polsterstoff nach
Pos. 4.1.1

Nach Anidsen mit Ethanol (85%ig) von
+23°C * 5 K werden Polsterstoff (Pos. 4.1.1)
und Gewirke (Pos. 4.1.3) mechanisch vom
PUR-Schaum (Pos. 4.1.2) getrennt und
unmittelbar danach 24 h bei +70°C £ 2,5 K
getrocknet.

AnschlieBend wird der Probek&rper ent-
sprechend den Angaben in den jeweiligen
Prifverfahren vorbehandeit.

4.4.1.1 Flichengewicht nach GME 60 301 -
4.4.1.2 Dicke nach GME 60 303 -1 D -
4.4.1.3 Fadendichte nach GME 60 317 - A -
4.4.1.3.1 Kette

4.4.1.3.2 Schul

4.4.1.4 Mikrobefund

4.4.1.4.1 Kette

4.4.1.4.2 SchuB

SOLL

]

390 (+60/-10) g/m’

[2]

2,3 mm min

[31
260 (+30/-15) g/m’

1,2mmmin  [4]

%~ 15 Faden/cm
& 17 Faden/cm

100 Massenanteile
in % Polyester
100 Massenanteile
in % Polyester
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