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Werkstoff-Entwicklung

Techn. Lieferbedingungen
flr Werkstoffe

TM 1042 00

Polsterstoff

1 Werkstoff

3 Bemerkung

Polsterstoffes.

Polsterstoff, gestrickte, geformte Beziige.

2 Verwendungszweck
Stoff zum Uberziehen von Sitzen und Riickenlehnen.

Freigabemuster, fur die diese Vorschrift zutrifit, milssen nach dieser Vorschrift gepriift werden und von der
Produktentwickiung und Konstruktion genehmigt sein, ehe eine Lieferung erfolgen kann.

Bei beabsichtigter Abweichung von dieser Vorschrift oder von den bisher freigegebenen Mustern ist der
Hersteller verpflichtet, unaufgefordert den Abnehmer mit einer Dokumentation iiber alle vorgesehenen
Verénderungen zu informigren. Auf Anforderung sind Priimuster in der geanderten Ausfiihrung zur
erneuten Bemusterung und Genehmigung durch die Produktentwickiung und Konstruktion vorzulegen,
bevor die Abweichung in der Lieferung einsetzen kann. ’
Gepriift werden muB der Anlieferungszustand, wenn nicht anders vermerkt.
Alle Farben einer Qualitét sowie alle zum Dessin gehdrenden Féden miissen die in Pos. 4 aufgefiihrten
Anforderungen erfiillen.

Werden die nachfolgenden Anforderungen nicht erfiillt, fiihrt dies zwangslaufig zur Ablehnung des
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fihrungsanderung mitzugeben.

Unbeschadet etwaiger durch den Abnehmer erfolgenden Stichprobenprafungen tragt der Lieferant die Verantwortung dafilr, da8 die
gelieferte Ware die Opei-Zeichnungsvorschriften erfiilt.

Ein Prafbericht mit zahlenmaBigen Ergebnissen aus Prifungen der Lieferung selbst ist bei jeder Bemusterung, Erstbelieferung und Aus-
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4 Anforderungen
4.1 Flachengewicht
nach GME 60 301 -

4.2 Dicke
nachGME 60303 -2D -

4.3 Maschendichte
nach GME 60 323-

4.3.1 Maschenstiabchen
4.3.2 Maschenreihen

4.4 Mikrobefund

4.5 Hochstkraft
nach GME 60 325 - A -

4.5.1 In Maschenstabchenrichtung

4.5.2 In Maschenreihenrichtung

4.6 Reidehnung
nach GME 60 325 - A -

4.6.1 In Maschenstabchenrichtung

4.6.2 In Maschenreihenrichtung

4.7 NaBhochstkraft
nach GME 60 325 - A -

4.7.1 In Maschenstabchenrichtung

4.7.2 in Maschenreihenrichtung

4.8 Vertraglichkeitspriifung
nach GME 60 309 -

4.8.1 Hochstkraft
4.8.1.1 In Maschenstabchenrichtung
4.8.1.2 In Maschenrgihenrichtung

4.8.2 Farbechtheit
4.8.2.1 Farbumschlag
4.8.2.2 Farbtondnderung

SOLL

500 (+50/-25)g/m’

2,7 mm min

= 6 Stab./cm
% 9 Reih./cm

100 Massenantei-
le in % Polyester

600 N/5cm min
600 N/5cm min

110 bis 150 %
70 bis 110 %

500 N/5cm min
500 N/5cm min

500 N/5¢m min
500 N/5cm min

Kein Farbumschlag

einzuhalten ist:
Stufe 4 min
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SOLL IsT

4.8.3 Sonstige Veranderungen Keine Verdanderung
der Gestalt, Ober-
flache sowie des
phys. u. chem.
Verhaltens, die
eine Verwendung im
Fahrzeug einschran-
ken.

4.9 Dehnung

nach GME 60 305 - B -

4.9.1 In Maschenstabchenrichtung 30 bis 40 %

4,9.2 In Maschenreihenrichtung 40 bis 50 %

4.10 StichausreiBwiderstand

nach GME 60 329 -

4.10.1 In Maschenstabchenrichtung 50 N min

4.10.2 In Maschenreihenrichtung 50 N min

4.11 Scheuerpriifung

nach GME 60 345 -B -

4.11.1 Anscheuerversuch

Scheuerdauer: 200 Umdrehungen des

Probekdrpers

Flachenabrieb 5 g/m* max

4.11.2 Durchscheuerversuch Nach 3000 Umdre-
hungen min keine
Lochbildung

4.12 Lichtechtheit

nach GME 60 292- Note 6 min
Keine nachteiligen

4.12.1 Anlieferungszustand Verdnderungen

4.12.2 Anlieferungszustand auf = 6 mm 2zuldssig

PUR-Schaum TM 5803 00 gelegt.

4.13 Tageslichtbestandigkeit

nach GME 60 372 -

4.13.1 Nach 45 000 Langleys Kein Farbumschiag

4.13.2 Farbtonanderung Nicht schlechter
als F1 (entspricht
Stufe 4 des Grau-
maBstabes)
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