- ADAM OPEL AG ' Techn. Lieferbedingungen
= flir Werkstoffe TM 1058 00
Werkstoff-Entwickiung Polsterstoff /
Material-Development ENGINEERING Upholstery Fabric
and Testing MATERIAL SPECIFICATION Polka

In diesen Technischen Lieferbedingungen sind die qualititsabhéngigen Anforderungen dieses Polsterstoffes
festgelegt. Die aligemeinen Mindestanforderungen sind grundsatzliich nach TM 1650 00 zu priifen./

This specification covers the requirements depending on quality of this upholstery fabric. The general minimum
requirements shall be tested on principle to TM 1650 00.

1 Werkstoff / Material

Polsterstoff, Gewirke-Velours auf PUR-Schaum (Ausfiihrung A) und ohne Schaumkaschierung (Ausfiihrung B),
im Zusammenbau auf einen Tragerwerkstoff kaschiert. /

Upholstery fabric, knitted fabric-velours on polyurethane foam (Type A) and without foam laminate (Type B), in
the assembly laminated to a carrier material.

2 Verwendungszweck / Application

Der Stoff wird auf einen Trager (z.B. TM 9120 00) kaschiert und als Formteil (z.B. Turverkleidung) eingesetzt. /
The fabric shall be laminated to a carier material (e.g. TM 9120 00) and used as shaped part (e.g. door trim).

3 Anforderungen / Requirements

SOLL/ ST/
Specified value ) Actual value

3.1 Mindestanforderungen / General Minimum ’
Requirements Priifungen nach /
Tests to TM 1650 00
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sOoLL/ IST/
Specified value Actual value

3.2 Anforderungen an den Polsterstoff /
Requirements for the Upholstery Fabric

3.2.1 Anforderungen an Ausfithrung A/
Requirements for Type A

3.2.1.1 Aufbau / Structure

Reihenfolge wie im Fahrzeugeinbau /
Sequence according to car assembly

3.2.1.1.1 Poisterstoff / Upholstery fabric
3.2.1.1.2 PUR-Schaum / Polyurethane foam

3.2.1.2 Fldchengewicht / Weight per Unit Area
nach/to GME 60 301 - 450 (+50/-25) g/m?

Palsterstoff und Schaum werden mechanisch vom Tréger-
werkstoff getrennt. Differenzrechnung aus Zusammenbau
Tiirverkleidung - Tragerwerkstoff. /

The upholstery fabric and the foam shall be mechanically
separated from the camier material. Differential calculation
from the assembly door trim - carrier material.

3.2.1.3 Dicke / Thickness
nach/to GME 60 303 -2 E - 6 mm min

3.2.1.4 Anforderungen an den PUR-Schaum /
Requirements for the polyurethane foam

3.2.1.4.1 Werkstoff / Material PUR-Schaum auf
Polyetherbasis /
Polyurethane foam
based on polyether

3.2.1.4.2 Fiachengewicht / Weight per Unit Area
nach/to GME 60 301 - 180 g/m? min

3.2.2 Anforderungen an Ausfithrung B/
Requirements for Type B

Der Poisterstoff kann riickseitig appretiert sein. Die Appretur darf
keinen nachteiligen Einflud auf die Verwendbarkeit haben. /

The upholstery fabric may have a backing. The backing shall not
have any adversely affect to the serviceability.
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