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Material-Development ENGINEERING P oAsltlt:z‘yabnc

and Testing MATERIAL SPECIFICATION

In diesen Technischen Lieferbedingungen sind die qualitdtsabhdngigen Anforderungen dieses Polsterstoffes
festgelegt. Die allgemeinen Mindestanforderungen sind grundsatziich nach TM 1650 00 zu priifen./

This specification covers the requirements depending on quality of this upholstery fabric. The general minimum
requirements shall be tested on principle to TM 1650 00.

1 Werkstoff / Material

Poisterstoff, Gewebe-Velours auf PUR-Schaum (Ausfiihrung A) und ohne Schaumkaschierung (Ausfithrung B),
im Zusammenbau auf einen Tragerwerkstoff kaschiert. /

Upholstery fabric, woven fabric-velours on polyurethane foam (Type A) and without foam laminate (Type B), in
the assembly laminated to a carrier material.

2 Verwendungszweck / Application

Der Stoff wird auf einen Tréger (z.B. TM 9120 00) kaschiert und als Formteil (z.B. Tiirverkleidung) eingesetzt. /
The fabric shall be laminated to a carrier material (e.g. TM 9120 00) and used as shaped part (e.g. door trim).

3 Anforderungen / Requirements

SOLL/ IST/
Specified value Actual value
3.1 Mindestanforderungen / General Minimum
Requirements Prifungen nach /
Tests to TM 1650 00
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Unbeschadet etwaiger durch den Abnehmer erfolgenden Stichprobenprifungen tragt der Lly@rant die Verantwortung dafir, daB die
gelieferte Ware die Opel-Zeichnungsvorschriften erfllt.

Ein Pritbericht mit zahlenmaBigen Ergebnissen aus Prifungen der Lieferung selbstist bei jeder Bemusterung, Erstbelieferung und Aus-
fuhrungsanderung mitzugeben.

Despite spot checks possibly perfromed by Cpel, it is the supplier’s responsibility that the delivered parts are in line witk the Opel dra-
wings. Deliveries of samples, first off-tool parts and parts, whose performance has been changed, must be accompanied by a test report
showing the test resuits in terms of figures.
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SOLL/ 18T/
Specified value Actual value

3.2 Anforderungen an den Polsterstoff / :
Requirements for the upholstery fabric i

3.2.1 Anforderungen an Ausfiihrung A /
Requirements for Type A

3.2.1.1 Aufbau / Structure

Reihenfolge wie im Fahrzeugeinbau /
Sequence according to car assembiy

3.2.1.1.1 Polsterstoff / Upholstery fabric
3.2.1.1.2 PUR-Schaum / Polyurethane foam

3.2.1.2 Fldchengewicht / Weight per Unit Area
nach/to GME 60 301 - 515 (+50/-25) g/m?

Polsterstoff und Schaum werden mechanisch vom Tréger-
werkstoff getrennt. Differenzrechnung aus Zusammenbau
Tirverkleidung - Tragerwerkstoff, /

The upholstery fabric and the foam shall be mechanically
separated from the carrier material. Differential calculation
from the assembly door trim - carrier material.

3.2.1.3 Dicke / Thickness
nach/to GME 60 303-2E - 6,2 mm min

3.2.1.4 Anforderungen an den PUR-Schaum /
Requirements for the polyurethane foam

3.2.1.4.1 Werkstoff / Material PUR-Schaum auf
Polyesterbasis /
Polyurethane foam
based on polyester

3.2.1.4.2 Flachengewicht / Weight per Unit Area
nachfto GME 60 301 - - 180 g/m2 min

3.2.2 Anforderungen an Ausfiihrung B/
Requirements for Type B

Der Poisterstoff kann riickseitig appretiert sein. Die Appretur
darf keinen nachteiligen Einflug auf die Verwendbarkeit haben./
The upholstery fabric may have a backing. The backing shall
not have any adversely affect to the serviceability.
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