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T™ 1091 00

SOLL/ ST/
Specified value Actual value
3.2.3 Maschendichte / Weave Density
nach/to GME 60 317 - A -
3.2.3.1 Maschenstabchen / Wales ~ 10 Stabchen/
Wales /cm
3.2.3.2 Maschenreihen / Courses ~ 15 Reihen/

Courses / cm

3.2.4 Mikrobefund / Composition 100 Massenanteil
in % Polyester /
% by mass polyester

3.2.5 Scheuerpriifung / Abrasion Resistance
nach/to GME 60 345-1 -

3.2.5.1 Anscheuerversuch / Rubbing off
Scheuerdauer: 200 Umdrehungen des Probekérpers /
Rubbing period: 200 cycles of the test piece
Flachenabrieb / Weight loss per unit area 5 g/m2 max

3.2.5.2 Durchscheuerversuch /
Continuous abrasion Nach 300 Umdre-
hungen min keine
Lochbildung /

No holes after at
least 300 cycles

3.2.6 Eindriicktiefe zur Prifung des "Soft-Touch" /
Indentation depth for testing the “Soft-Touch”

in Anlehnung an / with reference to GME 60246 - A 2 - 0,6 mm min

Abweichende Prufbedingungen: /

Deviating test conditions:

Pos. 6.4: Vorlast/Preload : 0,5 N

Pos. 6.5: Proflast/Testload : 9,5 N
Vorlast/Preload : 0,5 N
Gesamtlast/Test load : 10N

4 Zusitzliche Forderungen / Additional Requirements

4.1

Zugelassene Lieferanten siehe Freigabe oder Freigabe der Teilzeichnungen. /
For approved suppliers refer to release or release of part drawings.
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