ﬁ ADAM OPEL AG - Techn. Lieferbedingungen

TEZ filr Werkstoffe ™ 111200
Werkstoff-Entwicklung Schlingengewirke /
Material-Development ENGINEERING Looped Knitted Fabric

and Testing MATERIAL SPECIFICATION

1 Werkstoff / Material

Polyamid /
Polyamide

2 Verwendungszweck / Application

Gewirke als Unterlage fiir Polsterstoffe /
Knitted fabric backing for upholstery fabrics

3 Bemerkung / Note

Freigabemuster, fiir die diese Vorschrift zutrifft, milssen nach dieser Vorschrift gepriift werden und von der
Produktentwicklung genehmigt sein, ehe eine Lieferung erfolgen kann. Bei beabsichtigter Abweichung von
dieser Vorschrift oder von den bisher freigegebenen Mustern ist der Hersteller verpflichtet, unaufgefordert
den Abnehmer mit einer Dokumentation Gber alle vorgesehenen Verdnderungen zu informieren. Auf
Anforderung sind Priifmuster in der gednderten Ausfiihrung zur erneuten Bemusterung und Genehmigung
durch die Produktentwicklung vorzulegen, bevor die Abweichung in der Lieferung einsetzen kann. /

Samples of components or material released to this specification shall be tested for conformity with the
requirements of this specification and approved by Product Engineering prior to commencement of delivery
of bulk supplies. In the event of any intentional deviations from the requirements of this specification or the
previously released samples, it is the sole responsibility of the suppiier to inform the purchaser unsolicited
with a documentation of all such deviations. Upon request the supplier shall submit samples of the changed
version for reapproval by Product Engineering prior to commencement of delivery of deviant bulk supplies.
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Unbeschadet etwaiger durch den Abnehmer erfolgenden Stichprobenprofungen tragt der Li
gelieferte Ware die Opel-Zeichnungsvorschriften erfditt.

Ein Prifbericht mit zahlenméBigen Ergebnissen aus Prifungen derLieferung selbst ist bei jeder Bemusterung, Erstbelieterung und Aus-
tishrungsanderung mitzugeben.

Despite spot checks possibly perfromed by Opel, it is the supplier's responsibility that the delivered parts are in line with the Opel dra-
wings. Deliveries of samples, first off-tool parts and parts, whose performance has been changed, must be accompanied by a test report
showing the test results in terms of figures.
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™ 111200

SOLL/ 1ST/
Specified value Actual value
4 Anforderungen / Requirements
4.1 Werkstoff / Material 100 Massenanteil

in % Polyamid 6
wiw Polyamid 66/
100 % by mass

polyamide 6 opt.
polyamide 66
4.2 Flachengewicht / Weight per Unit Area
nach/to GME 60 301 - 65 g/m2 min
4.3 Maschendichte / Weave Density
nach/to GME 60 323 -
4.3.1 Maschenstibchen / Wales ~ 6 Stdb./om /
=~ 6 Wales/cm
4.3.2 Maschenreihen / Courses =~ 24 Reih./cm /
=~ 24 Courses/cm
4.3.3 Schlingen / Loops =~ 12 Schlingen /cm
=~ 12 Loops/cm
4.4 Fliichtigkeit organischer Bestandteile /
Volatility of Organic Constituents
nach/to GME 60 326 - B - (+30° C) -
Reflektometerwert / Reflectance 90 % min
4.5 Geruchsverhalten / Resistance to Odour
nach/to GME 60 276 -
451A2- Note / Rating 6 min
452B2- Note / Rating 8 min
4.6 Entflammbarkeit / Flammability
Mu8 MVSS 302 entsprechen, Priifung nach GME 60 261 /
Must comply with MVSS 302, test to GME 60 261
Brennrate / Burn rate 100 mm/Minute max
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