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Polsterstoff /
Upholstery Fabric
Polka uni light

1 Werkstoff / Material

Polsterstoff, Gewirke-Velours auf PUR-Schaum, im Zusammenbau auf einen Tragerwerkstoff kaschiert. /
Upholstery fabric, knitted fabric velours on polyurethane foam, in the assembly laminated to a carrier

material.

2 Verwendungszweck / Application

Der Stoff wird auf einen Tréger (z.B. TM 9120 00) kaschiert und als Formteil (z.B. Tiirverkleidung)

eingesetzt. /

The fabric shall be laminated to a carrier material (e.g. TM 9120 00) and used as shaped part (e.g. door trim).

3 Bemerkung / Note

Freigabemuster, fiir die diese Vorschrift zutrifft, miissen nach dieser Vorschrift gepriift werden und von der
Produktentwickiung und Konstruktion genehmigt sein, ehe eine Lieferung erfolgen kann. Bei beabsichtigter
Abweichung von dieser Vorschrift oder von den bisher freigegebenen Mustern ist der Hersteller verpflichtet,
unaufgefordert den Abnehmer mit einer Dokumentation Obker alle vorgesehenen Verdnderungen zu
informieren. Auf Anforderung sind Priifmuster in der gednderten Ausfiihrung zur ermeuten Bemusterung und
Genehmigung durch die Produktentwicklung und Konstruktion vorzulegen, bevor die Abweichung in der

Lieferung einsetzen kann.

Gepriift werden mu der Anlieferungszustand, wenn nicht anders vermerkt. Alle Farben einer Qualitat sowie
alle zum Dessin gehdrenden Fdden miissen die in Pos. 4 aufgefithrten Anforderungen erfiillen. Werden die
nachfolgenden Anforderungen nicht erfiilt, fiihrt dies zwangsléufig zur Ablehnung des Polsterstoffes. /

Samples of components or material released to this specification shall be tested for conformity with the
requirements of this specification and approved by Product Engineering Department prior to commencement
of delivery of bulk supplies. in the event of any intentional deviations from the requirements of this
specification or the previously released samples, it is the sole responsibility of the supplier to inform the
purchaser unsolicited with a documentation of all such deviations. Upon request the supplier shall submit
samples of the changed version for reapproval by Product Engineering Department prior to commencement

of delivery of deviant bulk supplies.

Unless otherwise agreed, tests shall be conducted in the "as received” condition. All colours of one (or the
same) quality and all threads of a design pattern shall meet the requirements specified in clause 4. If the
following requirements are not met, this will automatically result in a rejection of the upholstery fabric.
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Unbeschadet etwaiger durch den Abnehmer erfolgenden Stichprobenpriifungen tragt der Li
gelieferte Ware die Opel-Zeichnungsvorschriften erfiilit.

Ein Prafbericht mit zahlenm&Bigen Ergebnissen aus Prufungen der Lieferung selbst ist bei jeder Bemusterung, Erstbelieferung und Aus-

fuhrungsanderung mitzugeben.

ant die Verantwortung dafr, daB die

Despite spot checks possibly perfromed by Opel, itis the supplier’s responsibility that the delivered parts are in line with the Opel dra-
wings. Deliveries of samples, first off-tool parts and parts, whose performance has been changed, must be accompanied by atest report
showing the test results in terms of figures.
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4 Anforderungen / Requirements

4.1 Anforderungen an den Polsterstoff /
Requirements for the upholstery fabric

Nach Anlésen mit Ethanol (95 %ig) von +23° C + 5 K wird
der Polsterstoff mechanisch vom PUR-Schaum getrennt und
unmittelbar danach 24 h bei +70° C + 2,5 K getrocknet.
AnschlieBend wird der Probek&mer entsprechend den
Angaben in den jeweiligen Prifverfahren vorbehandelt. /
After solvating with ethanol (85 %) at a temperature of
+23° C + 5 K the upholstery fabric shall be mechanically
separated from the polyurethane foam and immediately dried
at +70° C = 2,5 K for 24 hours. Subsequently the test piece
shall be conditioned according to the appropriate test
methods.

4.1.1 Flachengewicht / Weight per Unit Area
nach/to GME 60 301 -

4.1.2 Dicke / Thickness
nachto GME 60303 -1D-

4.1.3 Maschendichte / Weave Density
nach/to GME 60 323 -

4.1.3.1 Maschenstabchen / Wales
4.1.3.2 Maschenrethen / Courses

4.1.4 Mikrobefund / Composition

4.2 Anforderungen an den PUR-Schaum /
Requirements for the polyurethane foam

4.2.1 Werkstoff / Material

4.2.2 Flachengewicht / Weight per Unit Area
nach/to GME 80 301 -

4.3 Anforderungen an den Polsterstoff im
Zusam-menbau / Requirements for the
Upholstery Fabric in the Assembly

Polsterstoff und Schaum werden mechanisch vom Trager-
werkstoff getrennt. Differenzrechnung aus Zusammenbau
Tarverkleidung - Tragerwerkstoff. /

The upholstery fabric and the foam shall be mechanically
separated from the carrier material. Differential calculation
from the assembly door tim - carrier material. .

SOLL/
Specified value

170 (+20/-10) g/m?

1,1 mm min

= 21 Stabchen/
Wales /cm

= 24 Reihen/
Courses /cm

100 Massenanteil
in % Polyester /
% by mass polyester

PUR-Schaum auf
Polyesterbasis /
Polyurethane foam
based on polyester

180 g/m? min

IST/
Actual value
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