TECHN, LIEFERBEDINGUNGEN
ADAMTC[))%EL AG - FUR WERKSTOFFE

Central Laboratories ENGINEERING
MATERIAL SPECIFICATION

TM 115900

Allgemeine Anforderungen an Polsterstoffe fiir direkt ausgeschdumte Kopfstiitzen /
General requirements for upholstery fabrics for direct foamed headrests

1 Zweck / Scope

In dieser Vorschrift sind die allgemeinen Anfarderungen an gewebte oder gewirkte und gestrickte Stoffe festgelegt.
Die Stoffe werden fiir direkt ausgeschdumte Kopfstitzen eingesetzt. Die abweichenden Anforderungen der
einzelnen Ausfilhrungen und Qualitaten sind in den entsprechenden Technischen Lieferbedingungen fir
Werkstoffe "TM ...... " vorgeschrieben./ '
This specification covers the general requirements for woven or knitted fabrics. These fabrics are used for
headrests, which shall be foamed direct. Deviating requirements for individual patterns and qualities of specific
upholstery fabrics will be given in the appropriate "TM ......" series of material specification.

2 Bemerkung / Note

Freigabemuster, fir die diese Vorschrift zutrifft, miissen nach dieser Vorschrift geprift werden und von der
Produktentwicklung genehmigt sein, ehe eine Lieferung erfolgen kann. Bei beabsichtigter Abweichung von dieser
Vorschrift oder von den bisher freigegebenen Mustern ist der Hersteller verpflichtet, unaufgefordert den Abnehmer
mit einer Dokumentation (ber alle vorgesehenen Veranderungen zu informieren. Auf Anforderung sind Priifmuster
in der gednderten Ausfilhrung zur emeuten Bemusterung und Genehmigung durch die Produktentwicklung
vorzulegen, bevor die Abweichung in der Lieferung einsetzen kann.

Geprift werden muf3 der Anlieferungszustand, wenn nicht anders vermerkt. Alle Farben einer Qualitat sowie alle
zum Dessin gehérenden Fdden mussen die in Pos. 4 aufgefihrten Anforderungen erfillen. Werden die
nachfolgenden Anforderungen nicht erfllt, fihrt dies zwangslaufig zur Abiehnung der Kopfstiitze. /

Samples of components or material released to this specification shall be tested for conformity with the
requirements of this specification and approved by Product Engineering prior to commencement of delivery of bulk
supplies. In the event of any intentional deviations from the requirements of this specification or the previously
released samples, it is the sole responsibility of the supplier to inform the purchaser unsolicited with a
documentation of all such deviations. Upon request the supplier shall submit samples of the changed version for
reapproval by Product Engineering prior to commencement of delivery of deviant bulk supplies.

Unless otherwise agreed, tests shall be conducted in the “as received” condition. All colours of one {(or the same)
quality and all threads of a design pattem shall meet the requirements specified in clause 4. If the following
requirements are not met, this will automatically result in a rejection of the headrest.
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3 Probekorper und Anzahl der Probekdrper / Test Pieces and
Number of Test Pieces
Form, Abmessungen und Anzahl der Probekémer sind in den jeweiligen Prifverfahren der zu
prifenden Eigenschaften angegeben. /
Test pieces and number of test pieces as specified in the appropriate test method.
4 Anforderungen / Requirements
Far die Profungen werden die Polsterstoffe mechanisch von der. direkt ausgeschaumten Kopfstiitze
getrennt. Durch das Direktausschdumen gehen Polsterstoff und Schaum eine dauerhafte Verbindung
ein.
Far die Angabe der Prifrichtungen gilt: Bei Geweben entspricht die LAngsrichtung der Kettrichtung und
die Querrichtung der SchuBrichtung. Bei Maschenwaren entspricht die Langsrichtung der Maschen-
stédbchenrichtung und die Querrichtung der Maschenreihenrichtung. /
For tests the upholstery fabric shall be mechanically separeted from the direct foamed headrest. By
means of the direct foamed contracted the foam with the upholstery fabric a durable connection.
Details appling to the test direction: According to woven fabrics the longitudinal direction is the warp
direction and the transverse direction is the weft direction. According to knitted fabrics the longitudinal
direction is the wales direction and the transverse direction is the courses direction.
|soLL/ IST/
Specified value Actual valus
4.1 Flachengewicht des Polsterstoffes / Weight per
Unit Area of the Upholstery Fabric
nach/te GME 60301 - (+../-..)g/me
4.2 Dicke des Polsterstoffes / Thickness of the
Upholstery Fabric
nach/tc GME 60303 - 1D - mm min
4.3 Fadendichte / Thread Count
nach/to GME 60317 -
4.3.1 Kette / Warp = ... Faden/Threads /
cm
4.3.2 SchuB / Weft = ... Faden/Threads /
cm
4.4 Maschendichte / Weave Density
nach/tc GME 60323 -
4.4.1 Maschenstdabchen / Wales = ... Stabchen/Wales /
cm
4.4.2 Maschenreihen / Courses = ... Reihen/Courses /
cm
4.5 Mikrobefund / Composition
... Massenanteil in % /
"| % by mass
Ausfertigungs-Nr.: Datum: Ausgefertigt Genehrnigt: L{JJ Seite von
Issue: Date: 02/96 Prepared: % Approved: % Page 2 of 7
LBSPTL 2 11/95 /
Documents

Copyright by the ADAM OPEL AG

Wed Sep 21 22:10:31 2016

Full document details: OPEL TM 115900 1996


http://www.avadocuments.com/doc/opel-tm-115900-1996
http://www.avadocuments.com/doc/opel-tm-115900-1996

TM 115900

SOLL/ IST/
Specified value Actual valus
4.6 Scheuerpriifung / Abrasion Resistance
nach/to GME 60345 - 1 -
4.6.1 Anscheuerversuch / Rubbing off
Scheuerdauer: 200 Umdrehungen des Probekdmers/
Abrasion period: 200 cycles of the test piece
Flachenabrieb / Weight loss per Unit Area 5 g/m2 max
4.6.2 Durchscheuerversuch / Continuous Abrasion
Nach mindestens 300
Umdrehungen keine
Lochbildung /
No holes after at least
300 cycles.
4.7 Oberflichenwiderstand / Surface Resistance
nach/to GME 60344 - 5+ 1010 Q max
4.8 Anforderungen mit = 6 mm Schaum /
Requirements with =~ 6 mm Foam
Far die Prilfungen nach Pos. 4.8.1 bis 4.8.6 gil: Im Anlieferungs-
zustand auf Originaischaum, gespalten auf eine Dicke von = 6 mm,
For tests to clause 4.8.1 10 4.8.6 is applicable: As received
condition of original foam, splitted of a thickness from = 8 mm
4.8.1 Vertraglichkeitspriifung / Compatibility Test
nach/to GME 60309 -
4.8.1.1 Farbechtheit / Colour stability Kein Farbumschlag/ .
No colour change
4.8.1.2 Farbtonanderung / Shade change Note/Rating 4 min
4.8.1.3 sonstige Veranderungen / Other changes Keine Veranderung der
Gestalt, Oberflache
sowie des physika-
lischen und chemischen
Verhaltens, die eine
Verwendung im
'| Fahrzeug einschrén-
ken. / No change in
shape, surface ap-
pearance, physical and
chemical properties,
which could adversely
affect serviceability.
4.8.2 Lichtechtheit / Colour Fastness to Artificial Light
nach/to GME 60292 -B - Note/Rating 6 min
Keine nachteiligen
Veranderungen
zuléassig. / No adverse
changes permissible.
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